Panasonic

Uzivatelska prirucka
SIP bezdratovy telefon
Model &. KX-TGP500 B61

Model . KX-TGP550 T61

Zobrazeny model je KX-TGP550.

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili vyrobek znacky Panasonic.
Nékteré funkce tohoto zafizeni miZete konfigurovat prostfednictvim webového uZivatelského rozhrani.
Viz ,Nastaveni telefonu pomoci webového uzivatelského rozhrani®, strana 36.

Tento bezdratovy telefon je mozné pouzivat v souladu s Generalni licenci ¢. VO-R/8/08.2005-23.
Pred pouZitim zafizeni si pfectéte tuto pfirucku a uschovejte ji pro budouci pouZiti.
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Uvod

Informace o této prirucce

Tato prirucka vysvétluje, jak obsluhovat a pfizpUsobit pfistroj KX-TGP500/KX-TGP550. Prosim, ujistéte se, Ze je
vase sit nakonfigurovana pro pouZiti zafizeni KX-TGP500/KX-TGP550. Informace o nastavenich sité a dostupnych
funkcich vam poskytne spravce.

Porovnani modelt
W Série KX-TGP500 W Série KX-TGP550

Zakladna Mikrotelefon
Série Model ¢. — — —
Objednaci ¢. Objednaci ¢. Mnozstvi
Série KX-TGP500 KX-TGP500 KX-TGP500 KX-TPA50 1
Série KX-TGP550 KX-TGP550 KX-TGP550 KX-TPA50 1

Rozdily funkci

Interkom
- — — Volani nebo prijimani
Série Mezi zakladnou Mezi mikrotelefony hovord ze zakladny
a mikrotelefonem
Série KX-TGP500 - o' -
Série KX-TGP550 o (X °

*1 Hovory v rezimu interkom Ize provadét mezi mikrotelefony zakoupenim a registraci jednoho nebo vice volitelnych
(pfidavnych) mikrotelefonu (strana 5).

1
Informace o webovém uzivatelském rozhrani

Neékteré funkce tohoto zafizeni muzZete konfigurovat prostfednictvim webového uzivatelského rozhrani (strana 36).
Toto rozhrani je pfistupné z webového prohlizee na jakémkoliv pocitaci pfipojeném k siti. Dal$i informace vam
poskytne spravce.




Uvod

-]
Tisnové volani
Pokud ve webovém uZivatelském rozhrani nakonfigurujete telefonni Eisla pro pfipad nouze, bude nouzové volani

dostupné na vSech linkach v€etné téch nepfidélenych. Dostupnost zavisi na poskytovateli sluzeb. Dalsi informace
vam poskytne spravce.

]
Dalsi volitelné prislusenstvi

Polozka prislusenstvi | Cislo modelu
Nabijeci baterie PO3P nebo HHR-4NGE !

Typ baterie:

— Ni-MH

— 2 x velikost AAA (R03) pro kazdy mikrotelefon
Nahlavni souprava KX-TCA94EX

plvodnich.

Rozsireni telefonniho systému

Svij telefonni systém mizete rozsifit tak, Ze na jednu : S
zéakladnu zaregistrujete dal$i volitelné mikrotelefony Mikrotelefon (volitelné): KX-TPAS0  B61
(max. 6).




Zaciname

]
Ovladaci prvky (mikrotelefon)

| [CEEs
fi FEE
iofs)

®

@ Indikator nabiti
Indikator vyzvanéni
Indikator zprav

@ Reproduktor

© ["™] (Hovor)

O [] (Hlasity telefon)

@ Konektor nahlavni soupravy

@O Klavesnice pro zadavani ¢isel / znaku

© Reproduktor mikrotelefonu

© Displej

© [] (Vypnout)

{) [3®] (Opakovana volba (:isIaIPauza)*1

@ Mikrofon

@ Kontakty nabijeni

*1 Pii kazdém stisknuti tlagitka [ O®] je vioZzena 3,5
sekundova pauza. Je to uZite¢né, pokud chcete
napfiklad ovladat sluzbu hlasové posty, aniz byste
museli vyslechnout pfedem nahrana oznameni.
Opakuite dle potreby, abyste vytvofili del$i pauzu.

B Typ ovladani

® Funkéni tlacitka

Mikrotelefon je vybaven 2 funkénimi tlagitky

a navigacnim tlacitkem. Stisknutim funkéniho tlacitka

nebo stisknutim stfedu naviga¢niho tlacitka mézete

vybrat funkci, ktera je na displeji zobrazena pfimo nad

nim.

Navigacni tlacitko

Opakovanym stisknutim navigaéniho tlacitka ([a],

[v], [«] nebo [»]) muzete:

— prochazet (nahoru, dolli, doleva nebo doprava)
rlizné seznamy nebo polozky

— béhem hovoru upravovat hlasitost mikrotelefonu
nebo reproduktoru (zvySovat nebo snizovat)

® V/zhledem k tomu, Ze vSechny polozky nelze na
obrazovce zobrazit najednou, mlizete
pozadovanou polozku rychle hledat posouvanim
obrazovek stisknutim navigacniho tlacitka doprava
nebo doleva misto toho, abyste prochazeli fadek
po fadku (strana 10).

Ovladaci prvky (zakladna)

KX-TGP500

o1&l
i

© Indikator [ (stav)
@ [M] (tlaéitko lokatoru mikrotelefonu)




Zaciname

KX-TGP550

97

[

© Sluchatko zakladny

@® Reproduktor sluchatka zakladny

© Reproduktor

O Tlacitka mikrotelefonu pro vyvolavani ([ #:] -

[#6])

Indikatory stavu mikrotelefonu
@ [] (tlagitko pro vyvolavani mikrotelefonu)
0O [N0] (stav linky)
@ Samolepka s rejstiikem
O [.2.] (Podrzeni)
© [®] (Opakovana volba &isla) (Pauza)*1
{ Displej
@ Funkéni tlagitka
@ Konektor nahlavni soupravy
® Mikrofon
@ Klavesnice pro zadavani éisel / znaku
O [<] (Hlasity telefon)
[©] (Nahlavni souprava)
Indikator hlasitého telefonu
O [=] (Ztlumeni)
@ Indikator [ (stav)
@ Tlaéitko navigatoru ([a)/[v)/[«)/[>])
_: Hiasitost ([4)/[v])
® [x0] (Hlasova posta)
Indikator [RO (hlasova posta)
@ [¢+] (Ukongit)
*1 Pii kazdém stisknuti tlagitka [ O®] je viozena 3,5
sekundova pauza. Je to uzitecné, pokud chcete

napfiklad ovladat sluzbu hlasové posty, aniz byste
museli vyslechnout pfedem nahrana oznameni.
Opakuijte dle potieby, abyste vytvorili delsi pauzu.
*2 Vas poskytovatel sluzeb musi podporovat hlasovou
postu. DalSi informace vam poskytne spravce.

Tlacitko navigatoru/tlaéitko hlasitosti

B Prochazeni seznam(i nebo polozek
Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka ([a], [v], [«]
nebo [»]) muzete prochazet (nahoru, dold, doleva
nebo doprava) riizné seznamy nebo polozky.

B Uprava hlasitosti
Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka ([4] nebo
[¥]) mliZete béhem hovoru upravit hlasitost prijimace
nebo reproduktoru (zvysit nebo snizit).

B Posouvani kurzoru
Opakovanym stisknutim tohoto tlagitka ([a], [v], [«]
nebo [»]) muZete posouvat kurzor, ¢imz upravite
¢islo nebo jméno.

Funkeni tlacitka

Zakladna je vybavena 3 funk&nimi tlacitky. Stisknutim
funkéniho tlacitka mizete vybrat funkci, ktera je na
displeji zobrazena pfimo nad nim.

e
U 0o




Zaciname
I ——

Vysvétleni indikatord na zakladné

[ Indikator (stav)

Béhem spousténi si mizete vS§imnout, Ze na zakladné zacne blikat indikator 1. To znamena, Ze zakladna se spojuje
s poskytovatelem sluZzeb. Nasledujici vzory indikatorti vam mohou pomoci:
Stav
Barva Vzor Vyznam
indikatorti
Zeleny Sviti ® Zakladna je pfipojena k Internetu. Proces spusténi je dokon&en a nyni
muzete telefonovat nebo pfijimat hovory pies Internet.

Blika ® Z3kladna stahuje data. Neodpojujte ethernetovy kabel ani sitovy adaptér od
zéakladny, dokud indikator 2] nepfestane blikat a nezacne zelené svitit.

Po zapnuti zakladny indikator [ pfibl. 10 sekund Cervené sviti.
Zakladna registruje mikrotelefon.
Zakladna vyvolava mikrotelefony. (pouze model KX-TGP500)

Adresa IP zakladny mGze byt v rozporu s adresami IP jinych zafizeni
v mistni siti. Dal$i informace vam poskytne spravce.

Cerveny Sviti
Blika
Rychle blika
Zluty Sviti

Blika Zakladna ziskava adresu IP nebo konfiguraci. Prosim, éekejte.

Zakladna se registruje do sluzeb poskytovatele. Prosim, ekejte.

Pokud indikator [2] i nadale blika, zkontrolujte nasleduijici:

— Nastaveni sité nemusi byt spravna. Kontaktujte spravce.

— Velké mnozZstvi potiZi s instalaci Ize vyfesit resetovanim v8ech zafizeni.
Nejprve vypnéte modem, smérovag, rozbocovac, zakladnu a pocitac.
Poté zafizeni opét postupné zapnéte v nasledujicim pofadi: modem,
smérovac, rozboCovac, zakladna, pocitad.

— Pokud z potitate nemate pfistup na webové stranky, ovérte, zda
poskytovatel sluzeb Internetu nema ve vasi oblasti potize s pfipojenim.

— Dalsi rady pfi feSeni potiZi vam poskytne spravce.

Rychle blika ® Odpojte sitovy adaptér zakladny, ¢imz zakladnu resetujete a poté sitovy

adaptér znovu pripojte. Pokud indikator [ stéle rychle blika, mohlo dojit

k potizim s hardwarem zakladny. Obratte se na poskytovatele sluzby.

Nesviti — ® Z3kladna je vypnuta.

® Ethernetovy kabel neni spravné pfipojen. Pfipojte jej.

® Sitova zafizeni (rozboCovac, smérovac, atd.) jsou vypnuta. Zkontrolujte
kontrolky LED stavu linky zafizeni.

® Zakladna se zapina.

[ee)
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Indikatory stavu mikrotelefonu Selii gl | AT
" 2]} Mikrotelefon 1 se pouziva.
| Dostupné u modelu: KX-TGP550 | 1% 6% Mikrotelefon
Indikatory stavu mikrotelefonu na zakladné zobrazuiji ,0": Z&kladna (pouze model
stav jednotlivych mikrotelefon(i nasledujicim zptsobem: KX-TGPS50)
Stav Vyznam = Sdilena linka se pouziva (strana 14).
Nesviti Mikrotelefon je k dispozici. o Linka nyni registruje server VolP.
Sviti Mikrotelefon se pouZiva. O Cislo linky (max. 8)
— Mikrotelef 4 z8Klad o ® P¥i pfijmu hovoru se zobrazi
Blika i 'rote’e ‘on vola zakladnu nebo je posledn 4 &islice.
volan zakladnou.

Ikony hlavni nabidky
Nasledujici ikony se zobrazi v pohotovostnim rezimu po

DISplej stisknuti stfedu navigacniho tlacitka smérem dolt.
= - - - lef lkona Funkce
Polozky displeje mikrotelefonu o Stav linky
Polozky na displeji i IP sluzba
Polozka Vyznam =% Nova hlas.posta
Y V dosahu zékladny o) Interkom
b4 Mimo dosah zakladny e zakl. nastaveni
N Linka je dostupna. [N Tel. seznam
~ Linka se pouziva.
® Kdyzblika: Polozky zobrazené na zakladné
Hovor je pfidrzen.
e Pokud rychle blika: | Dostupné u modelu: KX-TGP550
Nyni je pfijiman pfichozi hovor.
@ Reproduktor je zapnuty. (strana 12) Polozky na displeji
P Vyzvanéni je vypnuté. (strana 13) Polozka Vyznam
L Linka je nastavena tak, aby se = Linka je dostupna.
k hovoru mohly pfipojit dalSi jednotky. ~ Linka se pouziva.
(strana 12, 13) ® Kdyz blika:
1] Cislo mikrotelefonu Hovor je pridrZen.
8 Urovef nabiti baterie ¢ POkl,Jq ryE:.h’Ie ,b“k%:, ,
Nyni je pfijiman pfichozi hovor.
x3 Blokovany hovor (strana 28) P .
& Vyzvanéni je vypnuté. (strana 16)
X2 Blokovat anonymni hovory (strana 28) —
5 ———— K Linka je nastavena tak, aby se
~ Presmérovani hovoru (strana 27) k hovoru mohly pipajit dalsi jednotky.
b4 Nerusit (strana 27) (strana 15, 16)
«? Anonymni hovory (blokovat ID xs Blokovany hovor (strana 34)
volajiciho) (strana 28) X9 Blokovat anonymni hovory
H Linka pfijala nové zpravy hlasové (strana 34)
posty. (strana 40) ~ Ptesmérovani hovoru (strana 33)
b4 Nerusit (strana 33)
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Polozka Vyznam lkona Akce
«? Anonymni hovory (blokovat ID Pfida polozku do telefonniho
volajiciho) (strana 34) seznamu.
4 Linka pfijala nové zpravy hlasové Ulozi polozku v telefonnim seznamu.
posty. (strana 40) Prepina mezi formatem zadavani
2]1] Mikrotelefon 1 se pouziva. ¢asu AM, PM a 24 hodin.
»1"-,6" Mikrotelefon =2 Vytvofi konferenéni hovor.
= Sdilena linka se pouziva (strana 17). [ | Viypne vyzvanéni.
% Linka nyni registruje server VoIP. oKV )8 Registruje mikrotelefon v zakladné.
A1) éis"j "’j'fy (max. 8) ] Otevfe seznam volajicich.
¢ Egspl);g:}u‘lh;\sllci);:se zobrazi k1 Pfe'pl' na reijm qurazeni mezi jednou
a vice polozkami. (strana 10)
Ikony hlavni nabidky S Vybira linku.
Nasledujici ikony se zobrazi po stisknuti tlacitka Pfidrzi hovor.
(stfedové funkeni tlacitko) v pohotovostnim rezimu. oA Pepina hovor mezi 2 prichozimi
lkona Funkce hovory.
O Stav linky Presméruje hovor.
] IP sluzba *1 Pouze mikrotelefon
> Nast. zvonéni *2 Pouze zakladna modelu KX-TGP550
= Zakl. nastaveni
= Tel. seznam Docasné pfepne rezim zobrazeni
>) Sez.volajicich mikrotelefonu

Ikony funkénich tlacitek

U telefonniho seznamu, seznamu volajicich a seznamu
opakované volby mlZete vybrat, zda bude na jedné
obrazovce zobrazena jedina poloZka nebo vice polozZek.

lkona Akce Rezim zobrazeni mikrotelefonu miZete do¢asné
VIrtl pFedchozi obrazovku, E:EE:(;::] I’sztsalé:::lnrg'tIaC|tka BB, které se zobrazi pfi
* Umoziuje volani. - najedné obrazovce je zobrazeno vice poloZek.
obrazi nabidku. — na jedné obrazovce je zobrazena jedina polozka.
*1 Zob bidk jedné ob je zob jedina polozk
2 MuiZete potvrdit podrobné udaje.
OK] Potvrdi aktualni vybér. Poznamka:
Zobrazi rezim zadavani znak pro ® Vrezimu zoprazen! vice p.)olovze’k muzve’te posovuvat
hledani v telefonnim seznamu. obrazovky stisknutim na\{lvgacmho tlacn.kg smérem
(strana 19, 22) doprava nebo :oleva, banlg tIJ}/ste museli listovat
seznamem nahoru nebo dold:
Vybira rezim zadavani znakd. — Pro pfechod na nasledujici obrazovku stisknéte
Vymaze vybranou polozku. Zrusi navigacni tlacitko smérem doprava.
aktualizaci softwaru zakladny. — Pro navrat na piedchozi obrazovku stisknéte
Vymaze &islo/znak. navigacni tlacitko smérem doleva.
=1 I Ztlumi hlasitost hovoru.
42 Otevie telefonni seznam.
) Odesle polozky telefonniho seznamu
vybrané jednotce ke zkopirovani.
10
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I ® Na displeji je zobrazen aktudlni stav linky. Pro
Mg X I dal$i podrobnosti viz strana 9.
P’ocatecnl nastaveni ® Chcete-li vybrat linku pro volani, stisknéte
Vyznam symbolu: tlaGitko [ *N].
Symbol Vyznam 3 [~
& Provedte pomoci MM Zakladna
mikrotelefonu.
D g lu: KX-TGP
V4 Provedte pomoci zakladny. | ostupné u modelu GPS50
Priklad: Mikrotelefon: Stisknutim 1 [n\e]
[v)/[a): “vyp.” navigaéniho tlagitka dol(i 2 [v)/[a]: Vyberte pozadovanou linku.
nebo nahoru vyberte slova ® Na displeji je zobrazen aktualni stav linky. Pro
v uvozovkach. dal$i podrobnosti viz strana 9.
Zakladna (KX-TGP550): ® Chcete-li vybrat linku pro volani, zvednéte
Stisknutim tlagitka [ v] nebo sluchatko zakladny.
[4] vyberete slova 3 [¢])
v uvozovkach.

Jazyk na displeji
MuzZete vybrat nastaveni jazyka bud “Cestina” nebo
“English”. Vychozi nastaveni je “Cestina”.

& Mikrotelefon

1 (stfed navigaéniho tlacitka) —> [£][1]{1][0]

2 [v)/[a): Vyberte poZadované nastaveni.

3 UloZeni provedete stisknutim stfedu navigaéniho
tlacitka dold. — 8]

MM Zakladna

| Dostupné u modelu: KX-TGP550 |

1 (prostiedni funkéni tlagitko) — [H](1][1][0]

2 [v)/[a): Vyberte pozadované nastaveni.

3 UloZeni provedete stisknutim stfedového funkéniho
tlacitka. — [¢~)

Potvrzeni vasich telefonnich ¢isel

Pokud jste si zaplatili sluzbu, mdZete mit vice nez jedno
telefonni &islo. Cisla mohou byt sdilena na vice
jednotkach (strana 14, 17). Dalsi informace vam
poskytne spravce.

Potvrzeni stavu linky serveru VolP

Jednotka zobrazi vSechna predplacena dostupna
telefonni €isla na serveru VoIP vaSeho poskytovatele
a jejich aktualni stav. MuZete vybrat linku, kterou chcete
pouzit pro volani.

& Mikrotelefon

1 (pravé funkéni tlagitko)
2 [v)/[a): Vyberte poZadovanou linku.

"



& Volani a prijimani hovort pomoci mikrotelefonu

Hovory
1

Zvednéte mikrotelefon a zvolte telefonni ¢islo.
® Chcete-li Cislici opravit, stisknéte [[dl.
2 Stisknéte tlagitko nebo [*N].
® Jednotka vybere vychozi linku nakonfigurovanou
spravcem.
® Linku Ize také vybrat nasledujicim zptisobem
manuainé:
— [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
=
3 Po skongeni hovoru stisknéte tlagitko [ 4] nebo
vloZte mikrotelefon do nabijecky.
Poznamka:
® Pokud je b&hem hovoru zobrazeno 4., dalsi jednotky
se mohou k hovoru pfipojit (strana 13, 17). DalSi
informace vam poskytne spravce.
® Najednou Ize pouzivat maximalné 3 linky.
® Chcete-li pouzit volitelnou nahlavni soupravu,
pfipojte ji ke konektoru nahlavni soupravy jesté pfed
provedenim kroku 1.

I
Pouziti hlasitého odposlechu

1 Zvolte telefonni &islo a stisknéte tlacitko [].
® Jednotka vybere vychozi linku nakonfigurovanou
spravcem.
® |inku Ize také vybrat nasledujicim zpGsobem
manualné:
—> [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
— [<]
® Hovorte stfidavé s druhou stranou.
2 Pro ukon&eni hovoru, stisknéte tlagitko [ 4]
Poznamka:
® K dosazeni optimalniho vykonu pouzivejte hlasity
telefon v tichém prostredi.
® Chcete-li znovu aktivovat reproduktor mikrotelefonu,
stisknéte tlacitko [ *N].

I
Upraveni hlasitosti
reproduktoru mikrotelefonu
nebo reproduktoru

Bé&hem hovoru stisknéte opakované navigacni tlacitko
nahoru nebo dol.

Volani pomoci seznamu
opakované volby

Poslednich 10 volanych telefonnich €isel je ulozeno

v seznamu opakované volby (kazdé s maximalné 32

Cislicemi).

1 [oe]

2 [v)/[a): Vyberte pozadované telefonni &islo.

3 [N=)

® Je-li stisknuto tlacitko [<], a pokud je linka

volaného obsazena, zafizeni bude volbu
nékolikrat automaticky opakovat. Zatimco
mikrotelefon ¢eka na opakovanou volbu, blika
indikator vyzvanéni. Chcete-li operaci zrusit,
stisknéte tlacitko [74].

|
Editovani/mazani/ulozeni ¢isla

v seznamu opakované volby

1 [oe]

2 [v)/[a): Vyberte pozadované telefonni &islo. —>
3 Pokradovat s pozadovanou funkci.

B Uprava éisla pred volanim:

[v)/[a): “Upravit a volat” — G4 —
Pomoci naviga¢niho tlagitka pfesunete kurzor.
—> Upravte Cislo. — Stisknéte tlacitko
nebo [*N].

B Mazani ¢isla:

[v)/[4): “Vymazat” — 3 —
(v)[a): “anc” — GIA — [A]

B Ulozeni ¢isla do telefonniho seznamu:
[v])/[a): “P¥idat zaznam” —> I —>
Chcete-li ulozit jméno, pokrauijte od kroku 3,
,Uprava polozek", strana 19.

Poznamka:
® Béhem upravovani:
— Chcete-li €islici smazat, umistéte kurzor na €islo
a poté stisknéte tlacitko [[dl.
— Chcete-li viozit danou &islici, umistéte kurzor
vpravo od mista, na které chcete vloZit ¢islo,
a potom stisknéte prislusné tlacitko na klavesnici.

Odpovéd na hovory

V prabéhu pfijimani hovoru rychle blika na
mikrotelefonu indikator vyzvanéni. Zobrazeny jsou
posledni 4 &islice €isla linky, na které je hovor pfijiman.
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& Volani a prijimani hovort pomoci mikrotelefonu

1 Jakmile jednotka zazvoni, zvednéte mikrotelefon
a stisknéte tlacitko [N, [*N] nebo [ ].
® Hovor muzete pfijmout také stisknutim libovolné
klavesy: [0] az [9], [ %] nebo [11]. (PFijem
hovoru libovolnym tlacitkem)
2 Po skon&eni hovoru stisknéte tlagitko [ 4] nebo
vloZte mikrotelefon do nabijecky.
Poznamka:
® Pokud je vypnuta funkce automatického pfijmu
(strana 13), muzete vybrat, ktera linka odpovi, pokud
pfijimate vice neZ jeden hovor:
—> [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku. —
Stisknéte tlacitko KN, [*N] nebo [ ].
® Pokud je b&hem hovoru zobrazeno L., dalsi jednotky
se mohou k hovoru pfipojit (strana 13, 17). Dal$i
informace vam poskytne spravce.

]
Automaticky pfijem
Hovory mizete pfijimat tak, Ze zvednete mikrotelefon

z nabijecky. Neni nutné stisknout tlacitko nebo
[*N]. Informace o zapnuti této funkce uvadi strana 25.

I
Uprava hlasitosti vyzvanéni
mikrotelefonu

B Kdyz mikrotelefon pfi pfichozim hovoru vyzvani:
Opakovanym stisknutim tlagitkového ovladace
nahoru nebo dold vyberte pozadovanou hlasitost.

B Predprogramovani hlasitosti:

1 (stfed navigagniho tlagitka) —>
(71[1][6]{0]

2 [v)/[a): Vyberte pozadovanou hlasitost.

3 [ (%]

]
Docasné vypnuti vyzvanéni
mikrotelefonu

Bé&hem vyzvanéni mikrotelefonu upozorfiujiciho na
hovor mizete vyzvanéni do¢asné vypnout stisknutim

tlacitka IZ9.

|
Podrzeni

Tato funkce umoziuje podrzet prichozi hovor.
1 P¥i pFijmu volani stisknéte tlaitko .

2 Chcete-li podrzeny hovor uvolnit, stisknéte tlagitko
nebo [*N].
Poznamka:
® Pokud hovor podrzite déle nez 9 minut, spusti se
alarm a indikator vyzvanéni na mikrotelefonu blika.
Pokud volajici zavési, jednotka se od linky odpoji
a pfepne se do pohotovostniho rezimu.

I
Volani béhem jiz probihajiciho
hovoru

Pokud prvni hovor podrzite, mizete na jiné lince volat.
1 Stisknéte tlacitko [, &imz podrzite prvni hovor.
2 Zvolte telefonni &islo. —>

3 stisknutim tladitka se vratite k prvnimu
hovoru.

I
Uzitecné funkce dostupné
béhem hovoru

Ztlumeni

Kdyz je ztlumeni zapnuto, mizete slySet druhou stranu,

ale druha strana nemUze slySet vas.

1 PFipFijmu volani stisknéte tlaitko EETD.

2 Oboustranny hovor obnovite op&tovnym stisknutim
tlacitka =10

Cekajici hovor

Abyste mohli vyuzivat funkci ¢ekajiciho hovoru, mozna
si budete nejprve muset pfedplatit sluzby

u poskytovatele.

Tato funkce vdm umoznuje pfijimat hovory, i kdyz jiz
mluvite na telefonu. Pokud pfichazi hovor v okamziku,
kdy volate, po zaznéni pferuSovaného tonu se na
pouzivaném mikrotelefonu zobrazi informace o druhém
volajicim (strana 26). Tato funkce zavisi na vaSem
poskytovateli sluzeb. Dal$i informace vam poskytne
spravcee.

1 Stisknutim tlagitka pfijmete 2. volani.

2 Chcete-li mezi hovory prepnout, stisknéte tlagitko

.

Sdileni hovoru

Pfipojeni k hovoru

Muzete se pfipojit k probihajicimu pFichozimu hovoru.
Dostupnost zavisi na poskytovateli sluzeb. DalSi
informace vam poskytne spravce.
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& Volani a prijimani hovort pomoci mikrotelefonu

Dulezité:
® | inka musi byt pomoci webového uzivatelského
rozhrani (,Privacy Mode (Privatni méd)‘) nastavena
tak, aby umoznovala pfipojeni dalSich jednotek.
Pokud je mozné pfipajit se k hovoru, je na pouzivané
jednotce zobrazeno 4.. Dalsi informace vam
poskytne spravce.
1 Kdyz daldi jednotka telefonuje, stisknéte tlagitko
BN
2 [v)/[a): Wberte pozadovanou linku pro pfipojeni.
O]

Sdileni ¢isel linky mezi nékolika zakladnami
Pokud pouzivate nékolik zakladen, mize spravce
vybranym jednotkam pfidélit sdilena Cisla linek. Kdyz je
sdilena linka pouzivana jinymi jednotkami, ve stavu linky
je zobrazeno ‘@ (strana 11). Dostupnost zavisi na
poskytovateli sluzeb. Dal$i informace vam poskytne
spravce.
Poznamka:
® Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Enable Shared Call
(Povoleni sdileni)“.

|
Presmérovani hovoru treti
strané

Pfichozi hovory Ize pfesmérovat treti strané. Chcete-li
pfesmeérovat pfichozi hovory na jinou jednotku, pfectéte
si ¢ast ,Presmérovani hovorl, strana 41, 42.
1 Bshem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [EED.
2 [v)/[a): “PEepojeni” —> (I3
3 Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li opravit ¢islo, stisknutim tlagitka
Cislo vymazZte a znovu zadeijte.
4  Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud volana strana neodpovid3, vratte se
k pfichozimu volani tak, Ze 2krat stisknete

tlacitko IES.
5
Poznamka:

® \/ kroku 3 mizete vytocit telefonni islo z telefonniho
seznamu:
52 — [v)/[4]: Vyberte pozadovany kontakt. —>

Piesmérovani hovoru bez odpovédi
volajicimu

1 Bshem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [EED.
2 [v)/[a): “PZep. na slepo” —> (I3

3 Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li opravit €islo, stisknutim tlacitka
Cislo vymazte a znovu zadejte.
4
® PFichozi hovor vyzvani na jiné jednotce.
Poznamka:
® \/ kroku 3 mlizete vytocit telefonni Eislo z telefonniho
seznamu:
[&2) — [v)/[4]): Vyberte poZzadovany kontakt. —

I
Konferenéni hovory

Nékolik osob mlze vytvorit konferenéni hovor.
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [EE.
2 [v)/[a): “Ronference” — (I
3 Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li opravit €islo, stisknutim tlacitka
Cislo vymaZte a znovu zadejte.
4 Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud volana strana neodpovida, vratte se
k pfichozimu volani tak, Ze 2krat stisknete
tlacitko IES.
5
® Pokud chcete do konferenéniho hovoru pfizvat
dal$iho volajiciho, pokracujte od kroku 1.
Poznamka:
® \/ kroku 3 mlzete vytocit telefonni islo z telefonniho
seznamu:
[&2) — [v)/[4]): Vyberte poZzadovany kontakt. —
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7 Volani a prijimani hovortu pomoci zakladny (pouze model KX-TGP550)

Hovory
1

Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li Cislici opravit, stisknéte [[dl.
2 Zvednéte sluchatko zakladny.
® Jednotka vybere vychozi linku nakonfigurovanou
spravcem.
® Linku Ize také vybrat nasledujicim zptisobem
manuainé:
— [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
—> Zvednéte sluchatko zakladny.
3 Po skongeni hovoru polozte sluchétko zakladny do
kolébky.
Poznamka:
® Po zvednuti sluchatka zakladny mizete také vytocit
telefonni €islo.
® Pokud je béhem hovoru zobrazeno ., mohou se
k hovoru pfipojit dal$i jednotky (strana 13, 17). DalSi
informace vam poskytne spravce.
® Najednou Ize pouzivat maximalné 3 linky.

Pouzivani nahlavni soupravy (volitelné)

Nejprve pfipojte nahlavni soupravu do konektoru pro

nahlavni soupravu. Poté v krocich 2 a 3, ,Hovory",

strana 15 misto pouziti sluchatka zakladny stisknéte

tlacitko [=/Q).

® Pro ukongéeni hovoru stisknéte [+/Q].

® Tladitko [=/Q] je v této uZivatelské prirucce v dal$ich
krocich uvadéno jako [«].

Pouziti hlasitého odposlechu

1 Zvolte telefonni &islo a stisknéte tlaitko [x].
® Jednotka vybere vychozi linku nakonfigurovanou
spravcem.
® |inku Ize také vybrat nasledujicim zpGsobem
manudlné:
—> [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
—> Stisknéte tlacitko nebo [].
2 Kdyz volany piijme hovor, zaénéte hovofit do
mikrofonu zakladny.
® Hovorte stfidavé s druhou stranou.
3 Pro ukonéeni hovoru, stisknéte tlagitko [e].
Poznamka:
® K dosazeni optimalniho vykonu pouzivejte hlasity
telefon v tichém prostredi.
® Chcete-li pfepnout na pfijimac, zvednéte sluchatko
zakladny.

Monitor vyvéseného sluchatka
zakladny

Zatimco hovofite pomoci sluchétka zakladny, mizete

nechat dalSi osoby v mistnosti poslouchat hovor

prostiednictvim reproduktoru.

Bé&hem hovoru pomoci sluchatka zakladny stisknéte

tlacitko [].

® Pokud je funkce zapnuta, indikator hlasitého telefonu
na zakladné sviti.

® Stisknutim tlagitka [«+] se vratite k soukromému
hovoru.

I
Upraveni hlasitosti sluchatka
nebo reproduktoru

Bé&hem hovoru stisknéte opakované [4] nebo [¥].

I
Volani pomoci seznamu
opakované volby

Poslednich 10 volanych telefonnich €isel je ulozeno
v seznamu opakované volby v kazdé jednotce (kazdé
s maximalné 32 Cislicemi).
1 [0e]
2 [v)/[a): Vyberte pozadované telefonni &islo.
3 Zvednéte sluchatko zakladny nebo stisknéte
tlacitko [¢].
® Je-li stisknuto tlagitko [<], a pokud je linka
volaného obsazena, zafizeni bude volbu
nékolikrat automaticky opakovat. Zatimco
zakladna ¢eka na opakovanou volbu, na
zakladné blika indikator hlasitého telefonu.
Chcete-li operaci zrusit, stisknéte tlacitko [ <> ).

|
Editovani/mazani/ulozeni Cisla

v seznamu opakované volby
1 [0e]
2 [v)/[a): Vyberte pozadované telefonni ¢islo. —>
3 Pokracovat s pozadovanou funkci.
W Uprava éisla pied volanim:
[v)/[a): “Upravit a volat” — [Id —
Stisknutim tlagitka [ <] nebo [»] posunete




A Volani a prijimani hovort pomoci zakladny (pouze model KX-TGP550)

kurzor. — Upravte ¢islo. — Zvednéte
sluchatko zakladny.

B Mazani ¢isla:

[v)/[a): “Vymazat” — GId —
[v)[4]: “Ano” — I — [¢+]

H Ulozeni ¢isla do telefonniho seznamu:
[v)/[a): “Ptidat zaznam” — GId —
Chcete-li ulozit jméno, pokraduijte od kroku 3,
,Uprava polozek", strana 22.

Poznamka:
® Béhem upravovani:
— Chcete-li ¢islici smazat, umistéte kurzor na ¢islo
a poté stisknéte tlacitko [[dl.
— Chcete-li vlozit danou &islici, umistéte kurzor
vpravo od mista, na které chcete vlozit Cislo,
a potom stisknéte prislusné tlacitko na klavesnici.

Odpovéd na hovory

Zobrazeny jsou posledni 4 Cislice Cisla linky, na které je

hovor pfijiman.

1 Jakmile jednotka zazvoni, zvednéte sluchatko
zakladny nebo stisknéte tlacitko nebo [<].

2 Po skongeni hovoru polozte sluchétko zakladny do
kolébky. Pokud pouzivate hlasity telefon, stisknéte
tlacitko [¢].

Poznamka:

® Pokud pfijimate vice nez jeden hovor, mUzete vybrat,

ktera linka odpovi:

— [v)/[4]): Vyberte pozadovanou linku. —
Zvednéte sluchatko zakladny nebo stisknéte tladitko
nebo [<].

® Pokud je b&hem hovoru zobrazeno L., dalsi jednotky

se mohou k hovoru pfipajit (strana 13, 17). DalSi
informace vam poskytne spravce.

1
Uprava hlasitosti vyzvanéni
zakladny

B Kdyz zakladna pfi pfichozim hovoru vyzvani:
Pozadovanou hlasitost vyberete opakovanym
stisknutim tlagitka [a] nebo [v].

B Predprogramovani hlasitosti:

1 (prostfedni funkéni tlacitko) —
(=][(1](6](0]

2 [v)/[4): Vyberte pozadovanou hlasitost.

3 @ [¢]

- 1
Docasné vypnuti vyzvanéni
zakladny

Bé&hem vyzvanéni zakladny upozortiujiciho na hovor

mUZete vyzvanéni doCasné vypnout stisknutim tlacitka

A
|
Podrzeni

Tato funkce umoZzfiuje podrZet pfichozi hovor.

1 PFipFijmu volani stisknéte tladitko [.4.].
® Pokud pouzivate sluchatko zakladny, muzete jej

polozit do kolébky.

2 Chcete-li podrZeny hovor uvolnit, zvednéte
sluchatko zakladny nebo stisknéte tladitko [.4.]
nebo [<].

Poznamka:

® Pokud hovor podrzite déle nez 9 minut, spusti se

alarm. Pokud volajici zavési, jednotka se od linky
odpoji a pfepne se do pohotovostniho rezimu.

I
Volani béhem jiz probihajiciho
hovoru
Pokud prvni hovor podrzite, mlizete na jiné lince volat.
1 Stisknéte tlagitko [ 4. ], &imZ podrzite prvni hovor.
® Pokud pouzivate sluchatko zakladny, poloZte jej
do kolébky.
2 Zvolte telefonni &islo.
3 Pokracovat s pozadovanou funkci.
B Pokud pouzivate sluchatko zakladny:
Zvednéte sluchatko zakladny.
B Pokud pouzivate hlasity telefon:
Stisknéte tlaGitko [<].
4 Stisknutim tlacitka se vratite k prvnimu
hovoru.

I
Uzite¢né funkce dostupné
béhem hovoru

Ztlumeni

Kdyz je ztlumeni zapnuto, mizete slySet druhou stranu,
ale druha strana nemUze slySet vas.

1 PFipFijmu volani stisknéte tlagitko [®].
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7 Volani a prijimani hovortu pomoci zakladny (pouze model KX-TGP550)

2 Oboustranny hovor obnovite op&tovnym stisknutim
tlacitka [&].

Cekajici hovor

Abyste mohli vyuzivat funkci ¢ekajiciho hovoru, mozna
si budete nejprve muset objednat sluzby

u poskytovatele.

Tato funkce vam umozriuje pfijimat hovory, i kdyz jiz
mluvite na telefonu. Pokud pfichazi hovor v okamziku,
kdy volate, po zaznéni pferuSovaného tonu se na
pouzivané zakladné zobrazi informace o druhém
volajicim (strana 32). Tato funkce zavisi na vaSem
poskytovateli sluzeb. DalSi informace vam poskytne
spravce.

1 Stisknutim tlagitka pfijmete 2. volani.

2 Chcete-li mezi hovory prepnout, stisknéte tlagitko

.

Sdileni hovoru

Pfipojeni k hovoru
Muzete se pfipojit k probihajicimu pFichozimu hovoru.
Dostupnost zavisi na poskytovateli sluzeb. DalSi
informace vam poskytne spravce.
Dulezité:
® | inka musi byt pomoci webového uZivatelského
rozhrani (,Privacy Mode (Privatni méd)“) nastavena
tak, aby umoznovala pfipojeni dalSich jednotek.
Pokud je mozné pfipojit se k hovoru, je na pouzivané
jednotce zobrazeno .. Dalsi informace vam
poskytne spravce.
1 Kdyz mikrotelefon telefonuje, stisknéte tlagitko
(he].
2 [v)/[a): Vyberte poZzadovanou linku pro pfipojenti.
— 3

Sdileni isel linky mezi nékolika zakladnami
Pokud pouzivate nékolik zakladen, mlze spravce
vybranym jednotkam pfidélit sdilend Cisla linek. Kdyz je
sdilend linka pouZivéna jinymi jednotkami, ve stavu linky
je zobrazeno ‘@ (strana 11). Dostupnost zavisi na
poskytovateli sluzeb. Dal$i informace vam poskytne
spravce.
Poznamka:
® Tato funkce je ve webovém uzivatelském rozhrani
uvedena jako ,Enable Shared Call
(Povoleni sdileni)“.

|
Presmérovani hovoru treti
strané

Pfichozi hovory Ize pfesmérovat tfeti strané. Chcete-li
pfesmérovat pFichozi hovory na mikrotelefon, prectéte si
¢ast ,Pfesmérovani hovor(*, strana 42.
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [E).
2 [v)/[a): “PZepojeni” —> (I
3 Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li opravit Cislo, stisknutim tlacitka
¢islo vymazte a znovu zadejte.
4 Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud volana strana neodpovida, vratte se
k pfichozimu volani tak, Ze 2krat stisknete

tlacitko IES.
5
Poznamka:

® \/ kroku 3 mlizete vytocit telefonni Eislo z telefonniho
seznamu:
&) — [v)/[4]): Vyberte poZzadovany kontakt. —

Presmérovani hovoru bez odpovédi
volajicimu
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [E).
2 [v)/[a): “Pfep. na slepo” —> [IQ
3 Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li opravit €islo, stisknutim tlacitka
Cislo vymazte a znovu zadejte.
4
® PFichozi hovor vyzvani na jiné jednotce.
Poznamka:
® \/ kroku 3 mlizete vytocit telefonni Eislo z telefonniho
seznamu:
[&2) — [v)/[4]): Vyberte poZzadovany kontakt. —

I
Konferenéni hovory

Nékolik osob mlze vytvorit konferenéni hovor.
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [E).
2 [v)/[a): “Ronference” — (I
3 Zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li opravit €islo, stisknutim tlacitka
Cislo vymaZte a znovu zadejte.
4 Pockejte na odpovéd volaného.
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A Volani a prijimani hovort pomoci zakladny (pouze model KX-TGP550)

® Pokud volana strana neodpovidd, vratte se
k pfichozimu volani tak, Ze 2krat stisknete
tlacitko IES.
5
® Pokud chcete do konferenéniho hovoru pfizvat
dalSiho volajiciho, pokracujte od kroku 1.
Poznamka:
® \/ kroku 3 mizete vytocit telefonni islo z telefonniho
seznamu:
52 — [v)/[a]: Vyberte pozadovany kontakt. —>
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& Telefonni seznam na mikrotelefonu

|
Pouziti telefonniho seznamu

Telefonni seznam umozriuje volani bez nutnosti ruéniho
vytaceni. Do telefonniho seznamu Ize pfidat 100 jmen
a telefonnich Cisel.

Pridavani polozek

(stfed navigacniho tlacitka)

[v])/[a): “Tel. seznam” —> [

Zadejte jméno (maximalné 16 znaku). —> (I3

® Rezim zadavani znak( muzete zménit stisknutim
tlacitka (strana 44).

Zadeijte telefonni ¢islo volaného nebo volajiciho

(maximalné 32 ¢islic). — [I3

® Pokud nepotfebuijete pfifadit ID vyzvanéni,
pokracujte krokem 8.

[v])/[a): “Nast. ID zvonéni” — (I3

[v)/[a): Vyberte pozadované nastaveni (strana

38). —> (I3

® Chcete-li pfidat dalSi polozky, opakuijte tento
postup od kroku 4.

9 [N)

Poznamka:

® \/ kroku 3 mUZete stisknout takeé tlacitko ). —
[v)/[a): “Novy zaznam” —> (I3

® Pokud vyberete moznost “Bez ID zvonéni”
(vychozi), jednotka pfi pfijmu volani od tohoto
volajiciho vyuziva ton vyzvanéni, ktery jste vybrali viz.
strana 26.

~No (3, ] BWON-=

o

- ]
Vyhledani a zavolani polozky
v telefonnim seznamu

Prochazeni vSemi polozkami

(stfed navigacniho tlacitka)

[v])/[a): “Tel. seznam” —> [

[v)/[a): Vyberte pozadovany kontakt.

(V]

® |inku Ize také vybrat nasledujicim zpGsobem
manualné:
—> [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
—> Stisknéte tlagitko nebo [*N].

BWON-=

Hledani podle prvniho znaku (abecedné)
1 (stfed navigagniho tlagitka)
2 [v)/[a): “Tel. seznam” —> GBI
® Dle potfeby zmérite rezim zadavani znaku:
—> [v)/[4]): Vyberte vstupni znakovy
rezim. — I3
3 stisknéte tlagitko volby ([0] - [9] nebo [1]), které
obsahuje hledany znak (strana 44).
® Opakovanym stisknutim stejného tlacitka
klavesnice zobrazite prvni polozku, ktera
odpovida jednotlivym znakim na tomto tlacitku.
® Pokud pro vybrany znak neni k dispozici Zadna
polozka, zobrazi se nasledujici polozka.
4 [v)/[4): Dle potreby listujte telefonnim seznamem.
5 [N]
® Linku Ize také vybrat nasledujicim zpisobem
manualiné:
— [v)/[4]: Vyberte pozadovanou linku.
—> Stisknéte tlaGitko nebo [*N].

Uprava polozek
1 Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 19). —>
2 [v)/[a): “Editovat” —> (I3
3 Pokragovat s pozadovanou funkci.
B Zména jména nebo telefonniho ¢isla:
[v)/[4): Vyberte jméno nebo telefonni Eislo. —>
I3 —> Upravte Udaje (strana 44). — [I4
B Zména ID vyzvanéni:
[v)/[a): Vyberte stavajici ID vyzvanéni. — I3
—> [v)/[4]): Vyberte pozadované nastaveni. —>
OK]
® Chcete-li ID vyzvanéni vypnout, vyberte
“Bez ID zvonéni”.

4 =[N

I
Mazani polozek

Mazani polozky

1  Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 19). —>
2 [v)/[a): “Vymazat” —> GIQ

3 [v)/[a): “ano” — E@ — [K]

Mazani vSech polozek
1 (stfed navigagniho tlagitka)
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& Telefonni seznam na mikrotelefonu

2 [v)/[a):“Tel. seznam” —> @ —

3 [v)/[a): “vymazat vie” — G

4 [v)/[a): “ano” — 3

5 [v)/[a]: “Anc” = @ — [A)
-]
Retézové vytaceni

Tato funkce umozniuje volat telefonni €isla v telefonnim
seznamu béhem jiného hovoru. Tuto funkci Ize pouzit
napfiklad k volbé pfistupového Cisla volaci karty nebo
kédu PIN bankovniho Uctu, které jste uloZili do
telefonniho seznamu, aniz byste museli vytacet ru¢né.
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [EED.
2 [v)/[a):“Tel. seznam” —> LI

3 [v)/[4]): Vyberte pozadovany kontakt.

4  Stisknutim tlagitka &islo vytodte.

Rychla volba

Piifazeni polozky v telefonnim seznamu
k tladitku rychlé volby
Tlagitka klavesnice [1) az [9] Ize pouzit jako tlagitka
rychlé volby; tato Cisla pak bude mozné vytocit pouhym
stisknutim pfisludnych tlacitek klavesnice.
1 Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 19). —>
2 [v)/[a): “Rychla volba” —> GIJ
3 [v)/[4a]): Vyberte pozadované &islo na klavesnici.
— 3
® Pokud je zobrazeno “Pfepsat?”, tla€itko volby,
které jste vybrali ma jiz pfidélené telefonni ¢islo.
Pokud chcete tlacitko pfepsat aktualné
vybranym telefonnim Gislem, viz krok 4.
Chcete-li vybrat jiné tlagitko volby, stisknéte
a poté tento krok opakuijte.
4 [v)/[4): “anc” — EQ — [N]
Poznamka:
® Pokud se vybrané tlacitko rychlé volby jiz pouziva,
vedle Cisla tlacitka se zobrazi ,v*.

Uskute¢néni hovoru pomoci tlacitka rychlé volby
1 Stisknéte a podrzte pozadované tlagitko rychlé
volby ([1] - [9]).
® Stisknutim navigacniho tlacitka dol( nebo
nahoru mUiZzete zobrazit pfifazeni rychlé volby.
2 [N]
® | inku Ize také vybrat nasledujicim zpGsobem
manualné:

— [v)/[4]: Vyberte poZadovanou linku.
—> Stisknéte tlagitko nebo [*N].

Zruseni pfifazeni tlaéitka rychlé volby

1 Stisknéte a podrzte pozadované tlagitko rychlé
volby ([1] - [9]). =
2 [v)u) “ano” —> G — [A]

I
Kopirovani polozek telefonniho
seznamu

PoloZky z telefonniho seznamu mizete zkopirovat do

telefonniho seznamu jiné jednotky.

Poznamka:

® |D vyzvanéni pro polozky telefonniho seznamu se
nezkopiruji.

Kopirovani polozky
1 Vyhledejte poZadovanou polozku (strana 19). —>
2 [v)/[a): “Ropirovat” —> [IF
3 Pro zakladnu zadejte [0) nebo zadejte &islo
mikrotelefonu, do kterého chcete odeslat polozku
telefonniho seznamu.
® Po zkopirovani polozky se zobrazi zprava
“Dokonéeno”.
® Chcete-li kopirovat dalsi polozku:
[v])/[a): “Ano” — (I —> Vyhledejte
pozadovanou polozku. —»
4 [%)

Kopirovani vSech polozek

1 (stfed navigagniho tlagitka)

2 [v)/[a):“Tel. seznam” —> GId —

3 [v)[a): “Ropirovat vie” —> (I3

4 Pro zakladnu zadejte [0] nebo zadejte &islo
mikrotelefonu, do kterého chcete odeslat polozku
telefonniho seznamu.
® Po zkopirovani vSech poloZek se na displeji

zobrazi “Dokoné&eno”.

5 [%]
I
Export/import polozek
telefonniho seznamu

PoloZky telefonniho seznamu miiZete exportovat
pomoci webového uZivatelského rozhrani do pocitate
jako soubor s hodnotami oddélenymi tabulatorem. To
umoziuje pohodingji pfidavat, upravovat nebo mazat
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& Telefonni seznam na mikrotelefonu

polozky telefonniho seznamu v tabulce (.csv) pomoci

aplikace Microsoft® Excel®, napiiklad na vagem

pocitaci. Po editovani Ize soubor importovat do jednotky.

Pro exportovani/importovani polozek kontaktujte

spravce.

Dulezité:

® Polozky odstranéné na vasem pocitaci se pfi importu
do telefonniho seznamu jednotky nezkopiruiji.
Vymazte nepotfebné polozky pomoci jednotky, nikoliv
pomoci webového uZivatelského rozhrani.
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A Telefonni seznam na zakladné (pouze model KX-TGP550)

|
Pouziti telefonniho seznamu

Telefonni seznam umozriuje volani bez nutnosti ruéniho
vytaceni. Do telefonniho seznamu Ize pfidat 100 jmen
a telefonnich Cisel.

-]

Pridavani polozek

[37) (levé funkcni tlacitko)

Zadejte jméno (maximalné 16 znaku). — (I3

® Rezim zadavani znak( muzete zménit stisknutim
tlacitka (strana 44).

Zadejte telefonni Cislo volaného nebo volajiciho

(maximalné 32 cislic). — I3

® Pokud nepotfebujete pfifadit ID vyzvanéni,
pokracujte krokem 7.

[v])/[a): “Nast. ID zvonéni” — (I3

[v)/[a): Vyberte pozadované nastaveni

(strana 38). — 4

® Chcete-li pfidat dalSi polozky, opakuijte tento
postup od kroku 3.

8 [¢]

Poznamka:

® \/ kroku 2 mUZete stisknout takeé tladitko [E). —
[v)/[a): “Novy zaznam” — (I3

® Pokud vyberete moznost “Bez ID zvonéni”
(vychozi), jednotka pfi pfijmu volani od tohoto
volajiciho vyuziva tén vyzvanéni, ktery jste vybrali viz.
strana 32.

H WN =

(=2 3]

~

—> [v)/[4]): Vyberte vstupni znakovy
rezim. — I3
2  stisknéte tlagitko volby ([0] — [9] nebo [11]), které
obsahuje hledany znak (strana 44).
® Opakovanym stisknutim stejného tlacitka
klavesnice zobrazite prvni polozku, ktera
odpovida jednotlivym znakim na tomto tlacitku.
® Pokud pro vybrany znak neni k dispozici Zadna
polozka, zobrazi se nasledujici polozka.
3 [v)/[4]): Dle potteby listujte telefonnim seznamem.
4 Zvednéte sluchatko zakladny.
® Linku Ize také vybrat nasledujicim zpisobem
manualiné:
— [v)/[4]: Vyberte pozadovanou linku.
—» Zvednéte sluchatko zakladny.

Uprava polozek
1  Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 22). —>
2 [v)/[a): “Editovat” —> (I3
3 Pokragovat s pozadovanou funkci.
B Zména jména nebo telefonniho ¢isla:
[v]/[a): Vyberte jméno nebo telefonni &islo. —>
I3 — Upravte Udaje (strana 44). — [I4
B Zména ID vyzvanéni:
[v)/[a): Vyberte stavajici ID vyzvanéni. — I3
—> [v)/[4): Vyberte pozadované nastaveni. —
OK]
® Chcete-li ID vyzvanéni vypnout, vyberte “Bez
ID zvonéni”.

4 3= (<)

Vyhledani a zavolani polozky
v telefonnim seznamu

Prochazeni vSemi polozkami

1 [F4 (levé funkéni tlagitko)

2 [v)/[a): Vyberte pozadovany kontakt.

3 Zvednéte sluchatko zakladny.

® Linku Ize také vybrat nasledujicim zptisobem

manudlné:
—> [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
—> Zvednéte sluchatko zakladny.

Hledani podle prvniho znaku (abecedné)

1 [F4 (levé funkéni tlagitko)
® Dle potfeby zménite rezim zadavani znaka:

Mazani polozek

Mazani polozky
1  Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 22). —>
2 [v)[a]: “ano” — GI3 —> [¢+]

Mazani vSech polozek

&4 (levé funkéni tlacitko) —>
[v)/[4): “Vymazat vse” — I3
[v)/[a): “Ano” —> Q1

[v)[4]: “Ano” — EI3 — [¢+]

BOON-=
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A Telefonni seznam na zakladné (pouze model KX-TGP550)

Retézové vytaceni

Tato funkce umoznuje volat telefonni ¢isla v telefonnim
seznamu béhem jiného hovoru. Tuto funkci Ize pouzit
napfiklad k volbé pfistupového &isla volaci karty nebo
kédu PIN bankovniho Gctu, které jste uloZili do
telefonniho seznamu, aniz byste museli vytacet ruéné.
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko (2.
2 [v)/[a): Vyberte pozadovany kontakt.

3 stisknutim tlagitka &islo vytocte.

Rychla volba

Pfifazeni polozky v telefonnim seznamu
k tladitku rychlé volby
Tlagitka klavesnice [1) az [9] Ize pouzit jako tlagitka
rychlé volby; tato Cisla pak bude mozné vyto€it pouhym
stisknutim pfisludnych tlacitek klavesnice.
1 Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 22). —>
2 [v)/[a): “Rychla volba” —> (I3
3 [v)/[a): Vyberte pozadované &islo na klavesnici.
— 3
® Pokud je zobrazeno “P¥epsat?”, tladitko volby,
které jste vybrali ma jiz pfidélené telefonni Cislo.
Pokud chcete tlacitko prepsat aktualné
vybranym telefonnim ¢islem, viz krok 4.
Chcete-li vybrat jiné tlagitko volby, stisknéte
a poté tento krok opakuijte.
4 [v)/[a): “anc” — @ — [¢+]
Poznamka:
® Pokud se vybrané tlacitko rychlé volby jiz pouziva,
vedle Cisla tlacitka se zobrazi ,v*“.

Uskuteénéni hovoru pomoci tlacitka rychlé volby
1 Stisknéte a podrzte poZadované tlagitko rychlé
volby ([1] - [9]).
® Ostatni registrované rychlé volby mizete
zobrazit stisknutim tladitka [a] nebo [¥].
2 Zvednéte sluchatko zakladny.
® Linku Ize také vybrat nasledujicim zptisobem
manudlné:
—> [v)/[4]): Vyberte poZadovanou linku.
—> Zvednéte sluchatko zakladny.

Zruseni prirazeni tla¢itka rychlé volby

1 Stisknéte a podrzte pozadované tlagitko rychlé
volby ([1] - [9]). =

2 [v)[a): “anc” — B — [¢+]

Kopirovani polozek telefonniho
seznamu

Polozky z telefonniho seznamu mizZete zkopirovat do

telefonniho seznamu mikrotelefonu.

Poznamka:

® |D vyzvanéni pro polozky telefonniho seznamu se
nezkopiruji.

Kopirovani polozky
1 Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 22). —>
2 [v)/[a): “Ropirovat” —> I3
3 Zadejte &islo mikrotelefonu, do kterého chcete
odeslat polozku telefonniho seznamu.
® Po zkopirovani polozky se zobrazi zprava
“Dokonéeno”.
® Chcete-li kopirovat dalsi polozku:
[v)/[a): “Ano” — A — Vyhledejte
pozadovanou polozku. —»
4 [¢]

Kopirovani vSech polozek
1 9 (levé funkéni tladitko) —>
2 [v)/[a): “Ropirovat vie” —> (I3
3 Zadejte &islo mikrotelefonu, do kterého chcete
odeslat polozku telefonniho seznamu.
® Po zkopirovani vSech polozek se na displeji
zobrazi “Dokoné&eno”.

4 [¢]
I
Export/import polozek
telefonniho seznamu

Polozky telefonniho seznamu miiZzete exportovat
pomoci webového uZivatelského rozhrani do poCitaCe
jako soubor s hodnotami oddélenymi tabulatorem. To
umoznuje pohodinéji pfidavat, upravovat nebo mazat
polozky telefonniho seznamu v tabulce (.csv) pomoci
aplikace Microsoft Excel, napfiklad na vasem pocitaci.
Po editovani Ize soubor importovat do jednotky. Pro
exportovani/importovani poloZek kontaktujte spravce.
Dulezité:
® Polozky odstranéné na vasem pocitaci se pii importu
do telefonniho seznamu jednotky nezkopiruii.
Vymazte nepotiebné polozky pomoci jednotky, nikoliv
pomoci webového uZivatelského rozhrani.
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& Nastaveni mikrotelefonu

|
Nastavitelné funkce

Zafizeni mizete pfizpUsobit pfednastavenim nasledujicich funkci.

Pro pfistup k funkcim existuji 2 metody:

— prochazeni nabidek na displeji (strana 24)

— pomoci pfimych pfikazl (strana 25)

Neékteré funkce Ize naprogramovat pomoci webového uzivatelského rozhrani (strana 36).
® Piimé ovladani je hlavni metodou pouzivanou v uzZivatelské pfirucce.

Ridzna nastaveni pomoci prochazeni nabidkami displeje

(stfed navigacniho tlacitka)

Stisknutim navigacéniho tlacitka v libovolném sméru vyberte pozadovanou hlavni nabidku. —> (I3
Stisknutim navigacniho tlagitka dolt nebo nahoru vyberte poZadovanou poloZku v podnabidce 1. — [Id
® \/ nékterych pripadech budete muset vybirat jesté z podnabidky 2. — [I4

Stisknutim navigacniho tlacitka dolt nebo nahoru vyberte poZadované nastaveni. — I3

® Tento krok se muze v zavislosti na vybrané funkci lisit.

® Operaci ukongite stisknutim tlacitka [ 98].

Poznamka:

® Viz strana 25, kde najdete vychozi nastaveni.

® V nasledujici tabulce ( ) oznacuije linky, které mlzete pro nastaveni vybrat.

H WN =

Hlavni nabidka Podnabidka 1 Podnabidka 2 Strana
Stav linky - - 1
hliJ
IP sluzba Nastaveni sité DHCP I 2 -
= Nastaveni IP " 2 -
Ulozeny web 36
Sluzby volani Pfesmér.hovoru 27
(Linka 1: max. 8)
— Bezvyhradné'’
— Obsazeno''
— Bez odpovédi*1
Nerusit ' 27
(Linka 1: max. 8)
Blok. anonymn:i.*1 28
(Linka 1: max. 8)
Blokovani ID | 28
(Linka 1: max. 8)
Nova hlas.posta - - 39
=
Interkom - - 41,42

)

24



& Nastaveni mikrotelefonu

Hlavni nabidka Podnabidka 1 Podnabidka 2 Strana
Zakl. nastaveni Nast. zvonéni Hlasitost vyzv. 13
=€ Zvonéni -
(Linka 1: max. 8)
Tén pferusSeni -
Nast. Datum/Cas ' - 29
Nev. Volaj:i.c:i.*1 - 28
Autom. Interkom - 41
Kontrast LCD — -
Tény klaves - -
Autom. Hovor - 13
Indik. Nové zp. - 40
Registrace Registr. sluch. 37
ZruSit registr. 37
PIN Zzakladny ' - 29
Nazev sluchatka - 29
Vybrat jazyk - 1
Verze software | - 29
Tel. seznam - - 19
2

*1 Pokud tato nastaveni provadite pomoci jednoho z mikrotelefont, nemusite stejnou poloZku nastavovat pomoci

jiné jednotky.

*2 Jestli vas poskytovatel sluzeb neumozriuje tato nastaveni, nemulzete je zménit, i kdyz jednotka ukazuje nabidku
nastaveni. Dal$i informace vam poskytne poskytovatel sluzeb.

Nastaveni pomoci pfimych prikazid

1 (stfed navigaéniho tlagitka) — [1]

2 Zadejte kéd poZadované funkce.

3 [v)/[a): Vyberte poZadované nastaveni. — (I3
® Tento krok se muze v zavislosti na vybrané funkci lisit.
® Operaci ukoncite stisknutim tlaGitka [94].

Poznamka:

® V nasledujici tabulce < > oznacuje vychozi nastaveni a (') oznacuje linky, které musite pro nastaveni vybrat.

Funkce Kaod Koéd nastaveni Nastaveni Strana
funkce systému*1
Autom.Interkom [2][7](3] [1): zap. (zZvon.zap.) - 41
[2): zap. (zZvon.vyp.)
[0): <vyp.>
Autom. Hovor 2 [2][0][0] | [1]): zap. - 13
[0): <vyp.>
PIN Zakladny [1][3][2] - ° 29
Nev. Volajici [2][1](7] - ° 28
Zru$it registr. [1][3][1] - - 37
pHCP'% "4 [5][0][0] | [1): <Zap.> o -
[0]: vyp.
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Funkce Kaod Koéd nastaveni Nastaveni Strana
funkce systému*1

Ulozeny web [5)(3][4]) [1]): zap. - 36
[0]): <vyp.>

Nazev sluchatka [1]{0][4]) - - 29

Interkom-volani [2][7](4]) - - 41,42

Tén preruseni [2][0][1] [1): <zap.> - 13, 41,
(0]: vyp. 42

Nastaveni IP° 4 [5][0][1] - ° -

Tény klaves© [1][6][5]) | [1): <zap.> - -
[0]: vyp.

Kontrast LCD [1](4)(5] | [1]-[6]: Urovei 1-6 <3> - -

(Kontrast displeje)

Indik. Nové zp. [3][4][0] [1]): zap. - 40
[0): <vyp.>

Tel. seznam [2][8][0] - - 19

Registr. sluch. [1][3][0] - - 37

Zvonéni [1][6][1] | (Linka1: | [1]-[9): Zvonéni <1>-9 - -
max. 8)

Hlasitost vyzv. ' [1](6][0] | [1]-[6]): Urovei 1—<6> - 13
[0]: vyp.

Vybrat jazyk [1][1][0] | <Cestina> - 11

Nast. Datum/Cas [1]{0][1] - [ ] 29

Verze software [1])(5][6] - [ ] 29

Nova hlas.posta [3](3][0] - - 39

*1 Pokud tato nastaveni provadite pomoci jednoho z mikrotelefont, nemusite stejnou poloZku nastavovat pomoci

jiné jednotky.

*2 Pokud chcete, aby byly zobrazeny udaje o volajicim i po zvednuti mikrotelefonu z nabijecky, vypnéte tuto funkci.
*3 Toto nastaveni doporu€ujeme upravovat se spravcem. DalSi informace vam poskytne spravce.
*4 Jestli vas poskytovatel sluzeb neumozriuje tato nastaveni, nemuzete je zménit, i kdyZ jednotka ukazuje nabidku
nastaveni. Dal$i informace vam poskytne poskytovatel sluzeb.
*5 Tento ton vas upozorni na pfichozi hovor, zatimco jiz volate.
*6 Vypnéte tuto funkci, pokud radéji nechcete slySet tony tlacitek béhem volby nebo stisknuti libovolného tlacitka,
vcetné potvrzovacich toénd a chybovych tonu.

*7 Kdyz je hlasitost vyzvanéni vypnuta, zobrazi se & a mikrotelefon pfi pfichozim hovoru nevyzvani.

Pokud je ale hlasitost vyzvanéni nastavena na vypnuto, mikrotelefon pfi hovorech interkom (strana 41, 42)
a vyvolavani (strana 43) vyzvani s nejnizsi hlasitosti.
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|
Presmérovani hovoru

Pfichozi hovory Ize pfesmérovat tfeti strané. Mizete si

vybrat jeden ze 3 rezim(:

— “Bezvyhradné”: VSechny pfichozi hovory jsou
pfesmérovany.

— “Obsazeno”: Hovory jsou pfesmérovany, pokud je
linka zaneprazdnéna.

— “Bez odpovédi”: Pfesmérovany jsou pfichozi
hovory po uréitém poctu zazvonéni. Vychozi
nastaveni poctu zazvonéni je “3”. Chcete-li
nastaveni zménit, provedte ,Zména poctu
zazvonéni“, strana 27.

Dulezité:

® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
Dalsi informace vam poskytne spravce.

® Tato funkce neni k dispozici na sdilenych linkach.

® Po pfesmérovani je hovor zaznamenan do seznamu
volajicich (strana 38) s oznacenim V.

Zapnuti/vypnuti presmérovani hovorti
(stfed navigaéniho tlacitka)
[v)[a): “IP sluzba” — 4
[v)/[a): “Sluzby volani” — G4
[v)/[a): “P¥esmér.hovoru” — [IJ
Pokracovat s poZzadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud jsou zaregistrovany 2 a vice linky:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — I3
[v)/[4): Vyberte pozadovanou volbu. — I3
[v)/[a): “zap./vyp.” — [EQ
[v)/[4): Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. — I3
® Pokud vyberete “Vyp . ”, stisknutim tlacitka [ 74]
odejdete.
® Pokud jste jiz nastavili telefonni &islo pro
pfesmérovani, nastaveni ukoncete stisknutim
tlacitka [94]. Pokud chcete telefonni &islo
zménit, pokracuijte od kroku 7 ,Zména
telefonniho ¢&isla“, strana 27 a poté nastaveni
ukongete stisknutim tlacitka [94].
9 Nastavte telefonni &islo, kam budou hovory
presmérovany (max. 24 ¢islic). — [IJ
® Pokud jste vybrali “Bez odpovédi”, zadejte
pocet vyzvanéni, po kterém jednotka hovory
presméruje (0, 2-20 vyzvanéni). — G4
10 [»)

AP WON -

co~NO®

Zmeéna telefonniho cisla
1 (stfed navigaéniho tlagitka)

[v)/[a): “IP sluzba” — Q4
[v)/[a): “sluzby volani” — (IR
[v)/[4): “P£esmér.hovoru” —> 14
Pokracovat s poZzadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[4): Vyberte pozadovanou linku. —> (I3
[v)/[a): Vyberte pozadovanou volbu. — [IJ
[v)/[4): “Telefonni éislo” —> [
Nastavte telefonni ¢islo, kam budou hovory
pfesmérovany (max. 24 ¢islic). — I3 — [A]

AaARhWN

oo~N®

Zména poctu zazvonéni
Pocet zazvonéni, po kterém je hovor pfesmérovan,
mUZete zménit v pfipadé, pokud je vybrana moznost
“Bez odpovédi”.
(stfed navigacniho tlacitka)
[v)/[a): “IP sluzba” —> Q4
[v)/[a): “Sluzby volani” — [IJ
[v)/[4): “P£esmér.hovoru” —> 14
Pokracovat s poZadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — (I3
[v)/[a): “Bez odpovédi” — (I
[v)/[a): “Poget zvonéni” — [IJ
Zadejte poCet zazvonéni, po kterém jednotka
hovory presméruje (0, 2-20 zazvonéni). —> (I3
—[n]

AR WN =

co~N®

I
Nerusit
Tato funkce umoZzriuje jednotce odmitnout hovory na
vybranych linkach.
Vychozi nastaveni je “vyp.”.
Dulezité:
® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
DalSi informace vam poskytne spravce.

® Tato funkce neni k dispozici na sdilenych linkach.
® Po odmitnuti je hovor zaznamenan do seznamu
volajicich (strana 38) s oznacenim V.

(stfed navigacniho tlagitka)

[v)/[a): “IP sluzba” —> Q4

[v)/[a): “sluzby volani” — (I

[v)/[a): “Nerusit” — I

PokraCovat s poZzadovanou funkci.

B Pokud je zaregistrovana 1 linka:

Prejdéte ke kroku 6.

AR WN =
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B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — I3
6 [v)/[a): Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. —> GII
— [A]

]
Blokovat anonymni hovory

Tato funkce umoZzriuje jednotce odmitnout hovory,
pokud pFichozi hovor nema uvedené telefonni Eislo.
Vychozi nastaveni je “Vyp.”.
Dulezité:
® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
DalSi informace vam poskytne spravce.
® Tato funkce neni k dispozici na sdilenych linkach.
® Po odmitnuti je hovor zaznamenan do seznamu
volajicich (strana 38) s oznacenim V.
(stfed navigaéniho tladitka)
[v)[a): “IP sluzba” — 4
[v)/[a): “Sluzby volani” — G4
[v)/[a): “Blok. anonymni” — (I3
Pokracovat s poZzadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — I3
6 [v)/[a]: Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. —> A
— [A]

AP WON -

- ]
Blokovani pfichoziho hovoru
(pouze uzivatelé sluzby ID
volajiciho)
Tato funkce umoZriuje, aby zafizeni odmitlo hovory
z konkrétnich telefonnich ¢isel, na které nechcete
odpovidat, jako napf. reklamni volani.
Béhem pfijimani hovoru, kdyz je identifikovan volajici,
zafizeni nezvoni. Pokud telefonni &islo odpovida
poloZce v seznamu blokovanych hovort, hovor bude
odmitnut.
Dulezité:
® Kdyz zafizeni pfijme hovor z Cisla uloZzeného

v seznamu blokovanych hovort, bude hovor

odmitnut a Cislo bude zaznamenano v seznamu
volajicich (strana 38) spole¢né s *3.

Ulozeni nevyzadanych volajicich

Pomoci seznamu volajicich nebo pfimym zadanim &isel

muzete do seznamu blokovanych hovorl uloZit az 30

telefonnich cisel.

Dulezité:

® Pro hovory PSTN v seznamu blokovanych &isel

doporucujeme telefonni ¢isla ukladat spole¢né
s predvolbou.

Ze seznamu volajicich:

1 (levé funkéni tlagitko)

2 [v)/[a): Vyberte polozku, kterou chcete blokovat.
-

3 [v)/[a): “PEidej nev. vol.” —> I

4 [v)/[4): “ano” = ER > [A)

Zadanim telefonnich ¢isel:

1 (stred navigaéniho tlagitka) — [1£][2][1](7]
-

2  Zadejte telefonni &islo (maximalng 24 &islic). —>
2K
® Cislici vymazete tlacitkem el

3 [A]

Prohlizeni/iprava/mazani blokovanych
telefonnich gisel
1 (stted navigaéniho tlagitka) —> [H][2][1][7]
2 [v)/[a]): Vyberte pozadovany kontakt.
® Pro ukonéeni stisknéte [94].
3 Pokracovat s pozadovanou funkci.
B Pridani cisla:
—> [v)/[4): “Editovat”’ —> (4 —>
Upravte telefonni &islo. — B — [A]
B Mazani ¢isla:
— [v)/[4): “Vymazat” —> 4 —
(YV[a]: “Ano” — EI3 — [A]
Poznamka:
® P¥i Upravé stisknutim poZadovaného tlacitka vytaceni
provedete pfidani, pomoci tlacitka provedete
vymazani.

I
Anonymni hovory (blokovat ID
volajiciho)

Tato funkce umoZriuje jednotce volat anonymné.

Vychozi nastaveni je “vyp.”.

Dulezité:

® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
Dalsi informace vam poskytne spravce.

1 (stfed navigaéniho tlagitka)
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[v)/[a): “IP sluzba” —> Q4
[v)/[a): “Sluzby volani” — (I3
[v)/[a): “Blokovani ID” — [I4
Pokra¢ovat s pozadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud jsou zaregistrovany 2 a vice linky:
[v)/[a): Wyberte pozadovanou linku. — [I3
6 [v)/[a]: Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. —> A
— [»]

ARhWN

I

Zména kodu PIN (Personal

Identification Number: osobni

identifika€ni €islo) zakladny

Dulezité:

® Jestlize kod PIN zménite, poznamenejte si novy kdd.
Kéd PIN nelze v zafizeni zjistit. Pokud kéd PIN
zapomenete, spojte se s poskytovatelem sluzeb.

1 (stfed navigaéniho tlagitka) = [£][1][3](2]

2 Zadejte aktualni &tyfmistny PIN zakladny (vychozi:

“0000”).

3 Zadejte novy ctyfmistny PIN zakladny. — I3 —
(A]

|
Zména nazvu mikrotelefonu

Kazdému mikrotelefonu mizete pridélit viastni nazev
(,Karel”, ,Kuchyn“, atd.). To je uzite¢né pro volani
intekom mezi mikrotelefony. MiZete také zvolit, zda
bude v pohotovostnim reZzimu zobrazen nazev
mikrotelefonu. Vychozi nastaveni je “vyp.”. Pokud
vyberete “Zap . ” aniz byste zadali nazev mikrotelefonu,
zobrazi se “Sluchatko 1” aZ “Sluchatko 6”.
1 (stfed navigagniho tlagitka) —> [11][1][0](4]
2 Zadejte pozadovany nazev (maximainé 10 znaku;
viz tabulka znakd, strana 44).
® Pokud to neni nutné, pokracujte krokem 3.
3
4 [v)[a):“zap.” = @@ — [A)

|
Datum a ¢as

Nastavte, pokud zafizeni nezobrazuje datum a ¢as.
Datum a ¢as mUZete nastavit pomoci webového
uzivatelského rozhrani a zarover jej naprogramovat,
aby se automaticky upravoval pomoci SNTP. Ve

webovém uZivatelském rozhrani Ize také nastavit letni
Cas. Dalsi informace vam poskytne spravce.
1 (stfed navigagniho tlagitka) —> [11][1]{0][1]
2  Zadejte aktualni den, mésic a rok.

Piiklad: 15. brezna 2010

(1](5] [0](3] [1][0]
3 Zadejte aktualni hodinu a minutu.

Priklad: 9:30

{0][9] [3][0]

® Stisknutim tlacitka mlZete vybrat

24hodinovy nebo 12hodinovy format ¢asu (“aM”

nebo “PM”).
4 @@ [A)
Poznamka:

® Chcete-li opravit Cislici, stisknutim navigaéniho
tlacitka smérem vlevo, vpravo, nahoru nebo doll
posunite kurzor na €islici a poté provedte opravu.

I
Aktualizace softwaru zakladny

Poskytovatel sluzeb muze ob¢as nabidnout nové funkce
nebo zlepsit verzi softwaru. Pokud prostfednictvim
webového uzivatelského rozhrani nastavite manualni
aktualizaci softwaru zakladny, jakmile se zobrazi
“Update verze. Stiskni OK.”, budete muset
aktualizaci stahnout. Dal$i informace vam poskytne
spravcee.
Dulezité:
® Ujistéte se, Ze indikator [C] na zakladné zelené sviti
a ze jsou vSechny linky volné (strana 8).
1 Kdyz je zobrazeno “Update verze. Stiskni
OK.”, stisknéte tlacitko [eIJ.
® Zobrazi se aktudlni a nova verze softwaru
zakladny.
® Pokud chcete stahnout aktualizaci pozdéji,
stisknéte tladitko IE@. Jakmile bude pfipraveni
na stazeni, viz ,Ovéfeni verze softwaru
zakladny“, strana 29.
2 m
Poznamka:
® Béhem stahovani indikator (31 na zakladné blika. Po
dokongeni stahovani pfestane indikator [] blikat
a bude zelené svitit.

Ovéreni verze softwaru zakladny

1 (stfed navigagniho tlagitka) —> [11][1][5][6)
® Zobrazi se aktualni verze softwaru zakladny. Pro
ukonGeni stisknéte [ 4]
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2 Pokud je zobrazeno “Update verze?”, stisknutim
tlacitka ({4 provedete staZeni. Pro ukonceni bez
stahovani stisknéte tlacitko IES.
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|
Nastavitelné funkce

Zafizeni mizete pfizpUsobit pfednastavenim nasledujicich funkci.

Pro pfistup k funkcim existuji 2 metody:

— prochazeni nabidek na displeji (strana 31)

— pomoci pfimych pfikazl (strana 32)

Neékteré funkce Ize naprogramovat pomoci webového uzivatelského rozhrani (strana 36).
® Piimy pfikaz je hlavni metodou pouzivanou v uzivatelské pfirucce.

Ridzna nastaveni pomoci prochazeni nabidkami displeje

(prostredni funkéni tlacitko)

Stisknutim tlagitka [a], [v], [«] nebo [»] vyberte poZadovanou hlavni nabidku. — I3
Stisknutim tlagitka [v] nebo [a] vyberte poZadovanou polozku z podnabidky 1. — (I3
® \/ nékterych pripadech budete muset vybirat jesté z podnabidky 2. — [I4
Stisknutim tlacitka [v] nebo [4] vyberte poZadované nastaveni. — I3

® Tento krok se muze v zavislosti na vybrané funkci lisit.

® Operaci ukongite stisknutim tlagitka [ &+ ].

Poznamka:

® Viz strana 32, kde najdete vychozi nastaveni.

® V nasledujici tabulce ( ) oznacuije linky, které mlzete pro nastaveni vybrat.

H WN =

Hlavni nabidka Podnabidka 1 Podnabidka 2 Strana
Stav linky - - 1
hliJ
IP sluzba Nastaveni sité DHCP I 2 -
= Nastaveni IP " 2 -
Ulozeny web 36
Sluzby volani Pfesmér.hovoru 33
(Linka 1: max. 8)
— Bezvyhradné'’
— Obsazeno''
— Bez odpovédi*1
Nerusit ' 33
(Linka 1: max. 8)
Blok. anonymn:i.*1 34
(Linka 1: max. 8)
Blokovéani ID ' 34
(Linka 1: max. 8)
Nast. zvonéni Hlasitost vyzv. - -
» Zvonéni (Linka 1: max. 8) -
Tén prerusSeni - -
Zakl. nastaveni Nast. Datum/(v:as*1 - 35
= Nev. Volaj:i.c:i.*1 - 34
Kontrast LCD - -
PIN Zakladny ' - 35
Vybrat jazyk - 1
Verze software | - 35
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Hlavni nabidka Podnabidka 1 Podnabidka 2 Strana
Tel. seznam - - 22
A

Sez.volajicich - - 38
»)

*1 Pokud tato nastaveni provadite pomoci zakladny, nemusite stejnou polozku nastavovat pomoci mikrotelefonu.
*2 Jestli vas poskytovatel sluzeb neumozriuje tato nastaveni, nemuzete je zménit, i kdyZ jednotka ukazuje nabidku
nastaveni. Dal$i informace vam poskytne poskytovatel sluzeb.

Nastaveni pomoci pfimych prikaz(

1 (prostfedni funkéni tlagitko) — [1]

2  Zadejte kod pozadované funkce.

3 [v)/[a): Vyberte poZadované nastaveni. — (I3
® Tento krok se muze v zavislosti na vybrané funkci lisit.
® Operaci ukoncite stisknutim tlaGitka [ ¢+ ].

Poznamka:
® \/ nasledujici tabulce < > oznacuje vychozi nastaveni a (') oznacuje linky, které mlzete pro nastaveni vybrat.
Funkce Kod Kaod nastaveni Nastaveni | Strana
funkce systému*1

PIN Zzakladny [1][3][2] - ° 35

Nev. Volajici [2][1][7] - ° 34

pHCP 2 3 [5][0][0) | [1): <zap.> ° -
[0]: vyp.

Ulozeny web [5)(3][4] |[1]): zap. - 36
[0): <vyp.>

Tén prerusenit [2][o][1] | [1): <zap.> - 17,42
[0]: vyp.

Nastaveni IP2 3 [5][0][1] - ° -

Kontrast LCD [1](4)(5] | [1]-[6]): Urover 1-6 <3> - -

(Kontrast displeje)

Tel. seznam [2][8][0] - - 22

Zvonéni [1][6][1] | (Linka 1: [1] - [9]): Zvonéni <1>-9 - -
max. 8)

Hlasitost vyzv. > [116][0] | [1] - [3]: Urover 1—<3> - 16
[0]: vyp.

Vybrat jazyk [1][1][0] | <Cestina> - 11

Nast. Datum/Cas [1][0][1] - ° 35

Verze software [1][5](6] - ° 35

*1 Pokud tato nastaveni provadite pomoci zakladny, nemusite stejnou poloZku nastavovat pomoci mikrotelefonu.

*2 Toto nastaveni doporu€ujeme naprogramovat se spravcem. Dalsi informace vam poskytne spravce.

*3 Jestli vas poskytovatel sluzeb neumozriuje tato nastaveni, nemulzete je zménit, i kdyz jednotka ukazuje nabidku
nastaveni. DalSi informace vam poskytne poskytovatel sluzeb.

*4 Tento ton vas upozorni na pfichozi hovor, zatimco iz volate.

*5 Kdyz je hlasitost vyzvanéni vypnuta, zobrazi se X a zakladna pfi pfichozim hovoru nevyzvani.
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|
Presmérovani hovoru

Pfichozi hovory Ize pfesmérovat tfeti strané. Mizete si

vybrat jeden ze 3 rezim(:

— “Bezvyhradné”: VSechny pfichozi hovory jsou
pfesmérovany.

— “Obsazeno”: Hovory jsou pfesmérovany, pokud je
linka zaneprazdnéna.

— “Bez odpovédi”: Pfesmérovany jsou pfichozi
hovory po uréitém poctu zazvonéni. Vychozi
nastaveni poctu zazvonéni je “3”. Chcete-li
nastaveni zménit, provedte ,Zména poctu
zazvonéni“, strana 33.

Dulezité:

® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
Dalsi informace vam poskytne spravce.

® Tato funkce neni k dispozici na sdilenych linkach.

® Po pfesmérovani je hovor zaznamenan do seznamu
volajicich (strana 38) s oznacenim V.

Zapnuti/vypnuti presmérovani hovorti
(prostfedni funkéni tlacitko)
[v)[a): “IP sluzba” — 4
[v)/[a): “Sluzby volani” — G4
[v)/[a): “P¥esmér.hovoru” — [IJ
Pokracovat s poZzadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — I3
[v)/[4): Vyberte pozadovanou volbu. — I3
[v)/[a): “zap./vyp.” — [EQ
[v)/[4): Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. — I3
® Pokud vyberete “vyp.”, stisknutim tlagitka [ &> ]
odejdete.
® Pokud jste jiz nastavili telefonni &islo pro
pfesmérovani, nastaveni ukoncete stisknutim
tlacitka [ ¢+ ). Pokud chcete telefonni &islo
zménit, pokracuijte od kroku 7 ,Zména
telefonniho ¢&isla“, strana 33 a poté nastaveni
ukongete stisknutim tlacitka [ € ].
9 Nastavte telefonni &islo, kam budou hovory
presmérovany (max. 24 ¢islic). — [IJ
® Pokud jste vybrali “Bez odpovédi”, zadejte
pocet zazvonéni, po kterém jednotka hovory
presméruje (0, 2-20 zazvonéni). — [I4
10 [<¢)

AP WON -

co~NO®

Zmeéna telefonniho cisla
1 (prostfedni funkéni tlagitko)

2 [v)/[a): “IP sluzba” —> (I3
3 [v)/[a): “sluzby volani” —> I3
4 [v)/[a): “PZesmér.hovoru” —> I3
5 Pokragovat s pozadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[4): Vyberte pozadovanou linku. —> (I3
[v)/[a): Vyberte pozadovanou volbu. — [IJ
[v)/[4): “Telefonni éislo” —> [
Nastavte telefonni ¢islo, kam budou hovory
presmérovany (max. 24 Cislic). — I8 — [¢+]

oo~N®

Zména poctu zazvonéni
Pocet vyzvanéni, po kterém je hovor pfesmérovan,
mUZete zménit v pfipadé, pokud je vybrana moznost
“Bez odpovédi”.
(prostfedni funkéni tlacitko)
[v)/[a): “IP sluzba” —> Q4
[v)/[a): “Sluzby volani” — [IJ
[v)/[4): “P£esmér.hovoru” —> 14
Pokracovat s poZadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — (I3
[v)/[a): “Bez odpovédi” — (I
[v)/[a): “Poget zvonéni” — [IJ
Zadejte poCet vyzvanéni, po kterém jednotka
hovory presméruje (0, 2-20 vyzvanéni). — I3
— [¢]

AR WN =

co~N®

I
Nerusit
Tato funkce umoZzriuje jednotce odmitnout hovory na
vybranych linkach.
Vychozi nastaveni je “vyp.”.
Dulezité:
® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
DalSi informace vam poskytne spravce.

® Tato funkce neni k dispozici na sdilenych linkach.
® Po odmitnuti je hovor zaznamenan do seznamu
volajicich (strana 38) s oznacenim V.

(prostfedni funkéni tlacitko)

[v)/[a): “IP sluzba” —> Q4

[v)/[a): “sluzby volani” — (I

[v)/[a): “Nerusit” — I

PokraCovat s poZzadovanou funkci.

B Pokud je zaregistrovana 1 linka:

Prejdéte ke kroku 6.

AR WN =
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A Nastaveni zakladny (pouze model KX-TGP550)

B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — I3
6 [v)/[a): Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. —> GII
— [¢+]

]
Blokovat anonymni hovory

Tato funkce umoZzriuje jednotce odmitnout hovory,
pokud pFichozi hovor nema uvedené telefonni Eislo.
Vychozi nastaveni je “Vyp.”.
Dulezité:
® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.
DalSi informace vam poskytne spravce.
® Tato funkce neni k dispozici na sdilenych linkach.
® Po odmitnuti je hovor zaznamenan do seznamu
volajicich (strana 38) s oznacenim V.
(prostfedni funkéni tlacitko)
[v)[a): “IP sluzba” — 4
[v)/[a): “Sluzby volani” — G4
[v)/[a): “Blok. anonymni” — (I3
Pokracovat s poZzadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Vyberte pozadovanou linku. — I3
6 [v)/[a]: Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. —> A
— [¢+]

AP WON -

- ]
Blokovani pfichoziho hovoru
(pouze uzivatelé sluzby ID
volajiciho)
Tato funkce umoZriuje, aby zafizeni odmitlo hovory
z konkrétnich telefonnich ¢isel, na které nechcete
odpovidat, jako napf. reklamni volani.
Béhem pfijimani hovoru, kdyz je identifikovan volajici,
zafizeni nezvoni. Pokud telefonni &islo odpovida
poloZce v seznamu blokovanych hovort, hovor bude
odmitnut.
Dulezité:
® Kdyz zafizeni pfijme hovor z Cisla uloZzeného

v seznamu blokovanych hovort, bude hovor

odmitnut a Cislo bude zaznamenano v seznamu
volajicich (strana 38) spole¢né s *3.

Ulozeni nevyzadanych volajicich

Pomoci seznamu volajicich nebo pfimym zadanim &isel

muzete do seznamu blokovanych hovorl uloZit az 30

telefonnich cisel.

Dulezité:

® Pro hovory PSTN v seznamu blokovanych &isel

doporucujeme telefonni ¢isla ukladat spole¢né
s predvolbou.

Ze seznamu volajicich:

1 (pravé funkéni tlagitko)

2 [v)/[a): Vyberte polozku, kterou chcete blokovat.
-

3 [v)/[a): “PEidej nev. vol.” —> I

4 [v)[a):“Ano” — R — [¢+]

Zadanim telefonnich ¢isel:

1 (prostiedni funkéni tlacitko) — [1][2][1][7]
-

2  Zadejte telefonni &islo (maximalng 24 &islic). —>
2K
® Cislici vymazete tlacitkem el

3 [¢]

Prohlizeni/iprava/mazani blokovanych
telefonnich gisel
1 (prostiedni funkéni tlacitko) — [H][2][1][7]
2 [v)/[a]): Vyberte pozadovany kontakt.
® Pro ukongeni stisknéte [¢+].
3 Pokracovat s pozadovanou funkci.
B Pridani cisla:
—> [v)/[4]: “Editovat”’ —> (4 —>
Upravte telefonni Gislo. — B4 — [<¢+]
B Mazani ¢isla:
—> [v)[a]: “vymazat” — Q4 —
(v)[a): “Anc” — EI@ — [<¢+]
Poznamka:
® P¥i Upravé stisknutim poZadovaného tlacitka vytaceni
provedete pfidani, pomoci tlacitka provedete
vymazani.

I
Anonymni hovory (blokovat ID
volajiciho)

Tato funkce umoZriuje jednotce volat anonymné.
Vychozi nastaveni je “vyp.”.

Dulezité:

® Toto nastaveni doporu€ujeme provést se spravcem.

Dalsi informace vam poskytne spravce.
1 (prostFedni funkéni tlagitko)
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A Nastaveni zakladny (pouze model KX-TGP550)

[v)/[a): “IP sluzba” —> Q4
[v)/[a): “Sluzby volani” — (I3
[v)/[a): “Blokovani ID” — [I4
Pokra¢ovat s pozadovanou funkci.
B Pokud je zaregistrovana 1 linka:
Prejdéte ke kroku 6.
B Pokud je zaregistrovano 2 a vice linek:
[v)/[a): Wyberte pozadovanou linku. — [I3
6 [v)/[a]: Vyberte “Zap.” nebo “vyp.”. —> A
— [¢]

ARhWN

|
Datum a ¢as

Nastavte, pokud zafizeni nezobrazuje datum a ¢as.
Datum a ¢as mlZete nastavit pomoci webového
uzivatelského rozhrani a zaroven jej naprogramovat,
aby se automaticky upravoval pomoci SNTP. Ve
webovém uZivatelském rozhrani Ize také nastavit letni
¢as. DalSi informace vam poskytne spravce.
1 (prostiedni funkéni tlagitko) —> [1][1][0][1]
2 Zadejte aktualni den, mésic a rok.

Priklad: 15. bfezna 2010

(1](5] [0](3] (1](0]
3 Zadejte aktualni hodinu a minutu.

Priklad: 9:30

(0]{9] [3]{0]

® Stisknutim tlacitka mizZete vybrat

24hodinovy nebo 12hodinovy format ¢asu (“aAM”

nebo “PM”).
4 [ [(¢]
Poznamka:

® Chcete-li opravit nékterou ¢islici, stisknutim polozky
[«], [»], [a] nebo [¥] posurite kurzor na &islici
a provedte opravu.

I
Zména osobniho
identifikaéniho €isla (PIN)
zakladny
Dulezité:
® Jestlize kod PIN zménite, poznamenejte si novy kdd.
Kéd PIN nelze v zafizeni zjistit. Pokud kéd PIN
zapomenete, spojte se servisnim partnerem.
1 (prostiedni funkéni tlagitko) — [H][1][3][2]
2 Zadejte aktualni &tyfmistny PIN zakladny (vychozi:
“0000”).
3 Zadejte novy ctyfmistny PIN zakladny. — I3 —
(¢]

I
Aktualizace softwaru zakladny

Poskytovatel sluzeb mlZe ob&as nabidnout nové funkce
nebo zlepsit verzi softwaru. Pokud prostfednictvim
webového uZivatelského rozhrani nastavite manuaini
aktualizaci softwaru zakladny, jakmile se zobrazi
“Update verze. Stiskni OK.”, budete muset
aktualizaci stahnout. Dal$i informace vam poskytne
spravce.
Dulezité:
® Ujistéte se, ze indikator [ na zakladné zelené sviti
a ze jsou vSechny linky volné (strana 8).
1 Kdyz je zobrazeno “Update verze. Stiskni
OK.”, stisknéte tlacitko [(IJ.
® Zobrazi se aktualni a nova verze softwaru
zakladny.
® Pokud chcete stahnout aktualizaci pozdéji,
stisknéte tlacitko [IE@. Jakmile bude pfipraveni
na stazeni, viz ,Ovéfeni verze softwaru
zakladny*, strana 35.
2 @
Poznamka:
® Béhem stahovani indikator [ na zékladné blika. Po
dokonéeni stahovani prestane indikator [ blikat
a bude zelené svitit.

Ovéreni verze softwaru zakladny
1 (prostiedni funkéni tlagitko) — [1][1][5][6]
® Zobrazi se aktudlni verze softwaru zakladny. Pro
ukonGeni stisknéte [¢+].
2 Pokud je zobrazeno “Update verze?”, stisknutim
tlacitka (&4 provedete stazeni. Pro ukonceni bez
stahovani stisknéte tlacitko [IEQ.
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Nastaveni telefonu pomoci webového uZivatelského rozhrani

- EEEEID
Nastaveni telefonu pomoci
webového uzivatelského
rozhrani

Nasledujici funkce muZete naprogramovat pomoci
webového uZivatelského rozhrani. VyZaduje se heslo.
DalSi informace vam poskytne spravce.

Sitova nastaveni!

— PFesmérovani hovoru 2 (strana 27, 33)

Nerusit™ (strana 27, 33)

Blokovat anonymni hovory*4 (strana 28, 34)

— Blokovani pFichoziho hovoru™® (strana 28, 34)

Anonymni hovory*6 (blokovat ID volajiciho)

(strana 28, 34)

— Aktualizace softwaru zé1kladny*7 (strana 29, 35)

*1 Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Network"/,Sit".

*2 Tato funkce je ve webovém uzivatelském rozhrani
uvedena jako ,Call Forward“/,Pfesmérovani hovoru®.

*3 Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Do Not Disturb“/,Nerusit".

*4 Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Block Anonymous Call*/

,Blokovat anonymni volani“.

*5 Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Call Rejection Phone Numbers®/
,Zakazana telefonni isla“.

*6 Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Block Caller ID*/

,Blokovat ID volajiciho®.

*7 Tato funkce je ve webovém uZivatelském rozhrani
uvedena jako ,Firmware Update
(Aktualizace firmware)“.

Zabudovany web

Webové uZivatelské rozhrani musite aktivovat pfi
kazdém programovani funkci pomoci poéitace. Po
nastaveni na pocitaci je webové uZivatelské rozhrani
deaktivovano.

Vychozi nastaveni je “Vyp.”.

& Mikrotelefon
1 (stfed navigagniho tlagitka) —> [1£][5][3](4]
2 [v)/[a): Vyberte poZadované nastaveni.
3 @[]

Aw Zakladna

1 (prostredni funkéni tlagitko) — [H][5](3](4]
2 [v)/[a): Vyberte pozadované nastaveni.
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Registrace jednotky

]
Registrace mikrotelefonu

Provoz pfidavnych mikrotelefont

Dalsi mikrotelefony

K jedné zakladné je moZné zaregistrovat aZ 6

mikrotelefond.

Dulezité:

® Mikrotelefon doporucovany pro pouziti s touto
jednotkou uvadi strana 5. Pokud je pouZit jiny model
mikrotelefonu, nemuseji byt nékteré funkce
(nastaveni vyzvanéni, telefonni seznam, atd.)
k dispozici.

Registrace mikrotelefonu k zakladné
Dodéavany mikrotelefon a zakladna jsou
predregistrované. Pokud z néjakého divodu neni
mikrotelefon zaregistrovan k zakladné (napfiklad je
zobrazena ikona ¥ , i kdyZ se mikrotelefon nachazi
v blizkosti zakladny), znovu mikrotelefon zaregistrujte.
1 Mikrotelefon:
(stfed navigacniho tlagitka) — [£][1][3][0]
2  Zakladna:
B KX-TGP500:
Po dobu pfibl. 4 sekund podrzte stisknuté tlacitko
[*0], dokud nezacne kontrolka [ Cervené
blikat.
B KX-TGP550:
Po dobu pfibl. 4 sekund podrzte stisknuté tlacitko
[M], dokud se neozve ton registrace a kontrolka
nezacne [ Cervené blikat.
® Pokud za¢nou zvonit vSechny zaregistrované
mikrotelefony, stisknutim stejného tlacitka
zvonéni ukoncite. Poté opakujte postup od
kroku 1.
® Dalsi krok musi byt dokonéen do 90 sekund.
3 Mikrotelefon:
OKY
4 Pockejte, dokud se na displeji nezobrazi polozka
“PIN Zakladny”. — Zadejte kdd PIN zakladny
(vychozi: “0000”). — Stisknéte tladitko T4
a pockejte, dokud se neozve dlouhé pipnuti.
® Pokud kdéd PIN zapomenete, spojte se
s poskytovatelem sluZeb.
® Po (spésné registraci mikrotelefonu se ¥ zméni
naY.
Poznamka:
® Pokud si zakoupite dal$i mikrotelefon, informace
o0 zaregistrovani najdete v instalacni pfiru¢ce
pfidavného mikrotelefonu.

Zruseni registrace mikrotelefonu
Mikrotelefon maze zrusit vlastni registraci (nebo
registraci jiného mikrotelefonu) uloZenou v zakladné.
Diky tomu m(ize mikrotelefon ukoncit své bezdratové
pfipojeni se systémem.

& Mikrotelefon

(stfed naviga¢niho tlacitka) — [H][1](3][1]

(3](3][5] — EII

[v)/[4): Vyberte pozadovanou jednotku. —> [I4

[v)/[4): “Ano” —> 3

® Pokud zrusite jiny mikrotelefon nez ten, ktery
pravé pouzivate, stisknutim tlacitka [94] proces
ukongite.

M Zakladna

BAWN =

| Dostupné u modelu: KX-TGP550 |

1 Podrte stisknuté tlagitko [0], dokud se neozve
ton registrace a kontrolka nezacne [ Cervené
blikat.
® Pokud za¢nou zvonit vdechny zaregistrované

mikrotelefony, stisknutim stejného tlaitka
zvonéni ukoncite. Poté opakuijte tento krok.

2 Stisknéte a podrzte &islo mikrotelefonu ([1] - [6)),
ktery chcete zrusit, dokud nezazni potvrzujici ton.
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Specialni funkce

Pouziti sluzby ID volajiciho

Pokud chcete pouzivat funkce ID volajiciho, budete si
mozna muset objednat sluzbu ID volajiciho nabizenou
vasim poskytovatelem sluzeb. Dal$i informace vam
poskytne spravce.

Funkce sluzby ID volajiciho

P¥i pfijmu pfichoziho volani se zobrazi informace

o volajicim.

Informace o volajicim pro poslednich 100 volajicich se

ukladaji do seznamu volajicich od posledniho hovoru az

po nejstarsi.

® Pokud je hovor pfijaty jako anonymni volani, zobrazi
se “Anonymni volani”.

Zmeskané hovory

Pokud hovor neni pfijat, zafizeni povazuje hovor za
zmeskany a zobrazi se “Zmeskany hovor”. Na
zakladé této informace se muzete podivat do seznamu
volajicich a Zjistit, kdo vam ve vasi nepfitomnosti volal.

Zobrazeni jména v telefonnim seznamu

Pfi pfijeti informaci o volajicim, které se shoduiji

s telefonnim ¢islem ulozenym v telefonnim seznamu,
jméno uloZené v telefonnim seznamu se zobrazi

a zaprotokoluje do seznamu volajicich.

ID vyzvanéni

Tato funkce vam umozni identifikovat volajiciho podle
rtiznych vyzvanéni nastavenych pro r(izné volajici
ulozené v telefonnim seznamu (strana 19, 22). Kazdé
poloZce v telefonnim seznamu mizete pridélit jiné
vyzvanéni. Jakmile je pfijiman hovor od volajiciho
uloZeného v telefonnim seznamu, po zobrazeni
informaci o volajicim zacne telefon vyzvanét pfidélenym
vyzvanénim.

Seznam volajicich

Dulezité:

® Ujistéte se, ze je datum a €as na zafizeni nastaven
spravné (strana 29, 35).

Zobrazeni seznamu volajicich a zpétné
volani

& Mikrotelefon

1 (levé funkéni tlagitko)

2  Stisknutim navigaéniho tlagitka smérem dolti
vyhledate posledni hovor; stisknutim navigacniho
tlaCitka smérem nahoru vyhledate nejstarsi hovor.
® Podrobné informace o volajicim zobrazite

stisknutim tlacitka EB.

3 Pro zpétné volani stisknéte [ *N].

Pro ukonceni stisknéte [74].

Mw Zakladna

| Dostupné u modelu: KX-TGP550

1 (pravé funkéni tiagitko)

2 Stisknéte [v], chcete-li hledat od nejnovéjsiho
hovoru, nebo [4], chcete-li hledat od nejstarsiho
hovoru.
® Pokud se za ¢islem zobrazi Sipka ( » ), neni

zobrazeno celé Cislo. Pro zobrazeni zbyvajicich
Cisel stisknéte tlacitko [»]. Na predchozi
obrazovku se vratite stisknutim tlaGitka [ «].

3 Chcete-li volat zpét, zvednéte sluchatko zakladny.
Pro ukongeni stisknéte [ <> ).

Poznamka k mikrotelefonu a zakladné:

® Pokud jiz byla polozka prohlizena nebo bylo pfislusné

¢islo jiz volano, na displeji se zobrazi ,v*, i kdyz tato
polozka byla jiz prohlizena nebo bylo pfislusné Cislo
jiz volano z jiné jednotky.

® V/ kroku 3 jednotka automaticky vyuZije linku, na které

byl hovor pfijat, pro volani zpét. Pokud chcete vybrat
linku:

Mikrotelefon: —> [v)/[4]: Vyberte
pozadovanou linku. — [*N]

Zakladna (KX-TGP550): —> [v)/[a]): Vyberte
pozadovanou linku. —» Zvednéte sluchatko
zakladny.

Editace telefonniho &isla volajiciho pred
zpétnym volanim
& Mikrotelefon
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Specialni funkce

—

(levé funkeni tlacitko)

2 [v)/[a): Vyberte poZadovany kontakt.

® Podrobné informace o volajicim zobrazite
stisknutim tlacitka EB.

[v)/[a): “Upravit a volat” — [IJ

Upravte Cislo.

® Pro pridani stisknéte tlacitko volby ([0] - [9]),
pro odstranéni stisknéte tlacitko [[dl.

6 Stisknéte tlagitko nebo [*N].

MM Zakladna

abw

| Dostupné u modelu: KX-TGP550

3 [v)/[a): “Ano” — B — [¢+]

Vymazani vSech informaci o volajicim
& Mikrotelefon

1 (levé funkéni tlagitko) —>

2 [v)/[a): “ano” —> GI3
Mw Zakladna

| Dostupné u modelu: KX-TGP550

1 (pravé funkéni tiagitko) —>
2 [v)/[4]: “ano” —> X3

1 (pravé funkéni tlagitko)

2 [v)/[a): Vyberte poZadovany kontakt.

® Pokud se za Cislem zobrazi Sipka ( » ), neni
zobrazeno celé Cislo. Pro zobrazeni zbyvajicich
Cisel stisknéte tlacitko [»]. Na pfedchozi
obrazovku se vrétite stisknutim tlagitka [«].

[v)/[a): “Upravit a volat” — [IJ

Upravte Cislo.

® Pro pridani stisknéte tlacitko volby ([0] - [9]),
pro odstranéni stisknéte tlacitko [[dl.

6  Zvednéte sluchatko zakladny.

Poznamka k mikrotelefonu a zakladné:

® \/ kroku 6 jednotka automaticky vyuzije linku, na které
byl hovor pfijat, pro volani zpét. Pokud chcete vybrat
linku:
Mikrotelefon: —> [v)/[a]): Vyberte
pozadovanou linku. — Stisknéte tlacitko nebo
[~N].
Zakladna (KX-TGP550): — [v)/[a]): Vyberte
pozadovanou linku. — Zvednéte sluchatko
zakladny.

abw

Vymazani vybranych informaci
o volajicim
& Mikrotelefon
1 (levé funkeni tlagitko)
2 [v)/[a): Vyberte poZadovany kontakt. —>
3 [v)[a): “vymazat” —> I3
4 [v)/[a): “ano” = B — [N]
Jw Zakladna

| Dostupné u modelu: KX-TGP550

1 (pravé funkéni tlagitko)
2 [v)/[a): Vyberte pozadovany kontakt. —>

Ulozeni informaci o volajicim do
telefonniho seznamu

& Mikrotelefon

1 (levé funkéni tlagitko)
2 [v)/[a]): Vyberte pozadovany kontakt.
® Podrobné informace o volajicim zobrazite
stisknutim tlacitka E.
3
4 [v)/[a): “Ptidat zaznam” —> [ I3
5  Pokradujte od kroku 3, ,Uprava polozek", strana 19.
M Zakladna

| Dostupné u modelu: KX-TGP550 |

1 (pravé funkéni tiagitko)
2 [v)/[a]): Vyberte poZadovany kontakt.
® Pokud se za €islem zobrazi Sipka ( » ), neni

zobrazeno celé Cislo. Pro zobrazeni zbyvajicich
Cisel stisknéte tlacitko [»]. Na predchozi
obrazovku se vratite stisknutim tlaGitka [ «].

3

4 [v)/[a): “Ptidat zaznam” —> [ I3

5 Pokradujte od kroku 3, ,Uprava poloZek’, strana 22.

I
Hlasova posta

Hlasova posta je sluzba automatického zaznamniku
nabizena poskytovateli sluzeb. Po objednani této sluzby
systém hlasové posty poskytovatele sluZeb pfijima
hovory, kdyz nejste pfitomni nebo kdyz je vaSe linka
obsazena. Zpravy jsou zaznamenavany
poskytovatelem sluzby, ne telefonem. Podrobnosti

o této sluzbé vam poskytne poskytovatel sluzby.
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Specialni funkce

Vyslechnuti zprav hlasové posty

Jednotka vas informuje o novych zpravach hlasové

posty nasledujicimi zplisoby:

— Pokud je dostupné sluzba indikace zprav, na displeji
se zobrazi “Nova hlas.posta”.

— Je-li zapnutéa funkce upozorfiovani na zpravy
(,Upozornéni na zpravu®, strana 40), indikator zprav
na mikrotelefonu pomalu blika.

— KX-TGP550: Na zakladné blika indikator (0.

& Mikrotelefon

1 (stfed navigagniho tlagitka)
2 [v)/[a): “Nova hlas.posta” —> GI4
3 [v)/[4]): Vyberte pozadovanou linku. —> I3
® Pokud jsou na lince nové zpravy, vedle linky je
zobrazeno .
® Pokud se za Cislem zobrazi Sipka ( » ), neni
zobrazeno celé Eislo.
Chcete-li zobrazit zbyvajici Cislice, stisknéte
navigacni tlagitko doprava. Chcete-li se vratit na
pfedchozi obrazovku, stisknéte navigacni
tlacitko doleva.
4 Po dokondeni stisknéte tlagitko [74].

MM Zakladna

| Dostupné u modelu: KX-TGP550

1 [=0] — [v)/[4): Vyberte pozadovanou linku. —>
OK]

® Pokud jsou na lince nové zpravy, vedle linky je
zobrazeno .

® Pokud se za Cislem zobrazi Sipka ( » ), neni
zobrazeno celé Eislo.
Pro zobrazeni zbyvajicich Cisel stisknéte tlacitko
[»]. Na pfedchozi obrazovku se vratite
stisknutim tlacitka [«].

® \/ pfipadé potfeby zvednéte sluchatko zakladny.

2 Po dokongeni stisknéte tlagitko [] nebo polozte
sluchatko zakladny do kolébky.

Upozornéni na zpravu

MuzZete si vybrat, zda indikator zpravy bude nebo
nebude pfi nahravani zpravy hlasové posty pomalu
blikat. Vychozi nastaveni je “vyp.”.

& Mikrotelefon
1 (stfed naviga¢niho tlagitka) — [11][3](4][0]

2 [v)/[a): Vyberte pozadované nastaveni. — I3
— [R]

Poznamka:
® Pii zapnutém upozorfiovani na zpravy se provozni
doba baterie zkracuje.
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Funkce interkomu

|
Rezim interkom mezi dvéma
mikrotelefony

Interkom

Hovory v reZzimu interkom Ize provadét mezi

mikrotelefony.

Poznamka:

® Pokud obdrzite pfichozi hovor b&hem hovoru pres
interkom, uslySite pferusované tony (strana 26).
Chcete-li hovor pfijmout, stisknéte tlacitko [74],
potom stisknéte tladitko [ *N].

® Pfj vyvolavani mikrotelefonu vyvolavany mikrotelefon
1 minutu pipa.

Uskute¢néni hovoru pres interkom

1 (stfed navigagniho tlagitka) —> [v)/[a]:
“Interkom” — [I4

2 [v)/[a): Vyberte poZadovanou jednotku. —>
® Cheete-li volani ukoncit, stisknéte tlacitko [ 98]

3 Pro ukonéeni hovoru, stisknéte tlagitko [74].

Pfijmuti hovoru pres interkom
1 Stisknutim tlagitka [ *N] pfijméte hovor.
2 Pro ukongeni hovoru, stisknéte tlagitko [94].

Automaticky interkom/pokojovy monitor

Tato funkce umozfuje nasleduijici Cinnosti:

— odpovidat na volani interkomu aniz byste stiskli
jakékoliv tlacitko na mikrotelefonu.

— poslouchat zvuky v mistnosti, kde je mikrotelefon
umistén.

Zapnuti/vypnuti funkce automatického interkomu
“vyp.” (vychozi): Vypne tuto funkci.
“Zap. (Zvon.zap.)": Pfi pfijmu volani interkom
mikrotelefon 2krat zazvoni a poté se hlasity telefon
automaticky zapne.
“Zap. (Zvon.vyp.)”: Pfi pfijmu volani interkom
mikrotelefon nezazvoni a hlasity telefon se automaticky
zapne. To vam umozni snadno monitorovat pokoj
miminka, napf. z jiné ¢asti domu.
1 (stfed navigacniho tlacitka) — [1£][2][7](3]
2 [v)/[a): Vyberte poZadované nastaveni.
3 [ [A]
Poznamka:
® Automaticky interkom nelze pouZit, pokud:
— mikrotelefon pfijima pfesmérovany pfichozi hovor.
— zakladna vyvolava vSechny mikrotelefony.

Pfijmuti hovoru interkom pomoci funkce
automatického interkomu
1 Pokud vas vola jiny mikrotelefon, hovoite do
mikrofonu.
® Chcete-li pfepnout na reproduktor
mikrotelefonu, stisknéte tlagitko [*N].
2 Hovor interkom ukongite stisknutim tlagitka [74].

Monitorovani zvuku v mistnosti
Muzete poslouchat zvuky v mistnosti, kde je umistén
druhy mikrotelefon.
Dulezité:
® Drive nez budete tuto funkci pouzivat, nastavte na
cilovém mikrotelefonu funkci automatického
interkomu na hodnotu “Zap. (Zvon.vyp.)”, coZ
umozni pfistup pomoci jinych mikrotelefon(.
1 Zavolejte na cilovy mikrotelefon (strana 41).
® MdZete poslouchat zvuk.
2 V pripadé potfeby ztlumte sviij zvukovy vystup
stisknutim tlacitka [[=1B.
3 Stisknutim tlagitka [ 78] monitorovani ukongite.

Pfesmérovani hovort
Mezi 2 mikrotelefony mlizete pfesmérovavat pfichozi
hovory.
1 Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [EED.
2 [v)/[a): “Interkom” —> (I3
3 [v)/[4): Vyberte poZadovany mikrotelefon. —
4 Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud volana strana neodpovida, vratte se

k pfichozimu volani stisknutim tlacitka [ *N].

5 [%]

Pfeneseni hovoru bez mluveni s jinym uzivatelem
mikrotelefonu
1 Provedte kroky 1 aZ 3, ,Pfesmérovani hovor,
strana 41.
2 [n]
® Prichozi hovor vyzvani na druhém
mikrotelefonu.
Poznamka:
® Pokud uZivatel druhého mikrotelefonu neodpovi na
hovor do 1 minuty, zane hovor vyzvanét opét na
vaSem mikrotelefonu.

Pfijem pfresmérovanych hovort
Stisknutim tlacitka [ *~] pfijméte hovor.
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Funkce interkomu

Poznamka:

® Po odpojeni mikrotelefonu/zakladny ktery/a na vas
hovor pfesméroval/a mUzete pfijmout pfesmérovany
hovor.

]
Funkce interkomu meazi
mikrotelefonem a zakladnou
(pouze model KX-TGP550)

Interkom

Hovory v reZzimu interkom Ize provadét mezi
mikrotelefonem a zakladnou.

Poznamka:

® Pokud obdrzite pfichozi hovor b&hem hovoru pres

interkom, uslySite pferuSované tony (strana 26, 32).

— Chcete-li hovor pfijmout pomoci mikrotelefonu,
stisknéte tlacitko [94] a poté stisknéte tladitko
["~N].

— Pokud chcete pfijmout hovor na zakladné, poloZte
slcuhatko zakladny do kolébky a poté jej znovu
zvednéte. Pokud pouzivate hlasity telefon, dvakrat
stisknéte tlacitko [].

® P¥ivyvolavani mikrotelefonu vyvolavany mikrotelefon
1 minutu pipa.

Uskuteénéni hovoru pres interkom
& Mikrotelefon

1 (stfed navigaéniho tlagitka)

2 [v)/[a): “Interkom” —> I3

3 [v)/[a): Wyberte poZadovanou jednotku. —>
® Chcete-li volani ukon(it, stisknéte tlacitko [94].

4 Pro ukon&eni hovoru, stisknéte tlagitko [94].

Jw Zakladna

1 Stisknéte tladitko [#1] — [#5]) nebo [M)].
® V pfipadé potfeby zvednéte sluchatko zakladny.
® Chcete-li vyvolavani ukoncit, stisknéte stejné
tlacitko.
2 Po skon&eni hovoru stisknéte tlagitko [%] nebo
polozte sluchatko zakladny do kolébky.

Pfijmuti hovoru pres interkom

& Mikrotelefon

1  Stisknutim tlagitka [ *N] pfijméte hovor.
2 Pro ukongeni hovoru, stisknéte tlagitko [94].

Jw Zakladna

1 Na vyvolavani odpovite zvednutim sluchatka
zakladny nebo stisknutim tlagitka [<].

2 Po skongeni hovoru polozte sluchatko zakladny do
kolébky nebo stisknéte tlagitko [<].

Pfijmuti hovoru interkom pomoci funkce
automatického interkomu

Diive nez budete funkci automatického interkomu
pouzivat, funkci zapnéte (strana 41).

& Mikrotelefon

1 Pokud vas vyvolava zakladna, hovorte do
mikrofonu.
® Chcete-li prepnout na reproduktor
mikrotelefonu, stisknéte tlagitko [ *N].
2 Hovor interkom ukongite stisknutim tlagitka [ 4]

Monitorovani zvuku v mistnosti pomoci

automatického interkomu

Pomoci funkce automatického interkomu mizete

poslouchat zvuky v mistnosti, kde je umistén

mikrotelefon.

Dulezité:

® Drive nez budete tuto funkci pouzivat, nastavte na
cilovém mikrotelefonu funkci automatického
interkomu na hodnotu “Zap. (Zvon.vyp.)”, coz
umozni pfistup pomoci zakladny.

Mw Zakladna

1 Zavolejte na cilovy mikrotelefon (strana 42).
® MdZete poslouchat zvuk.

2V pripadé potfeby ztlumte sviij zvukovy vystup
stisknutim tlagitka [&).

3 Monitorovani ukongite stisknutim tlagitka [ ] nebo
poloZenim sluchéatka zakladny do kolébky.

Pfesmérovani hovoru
Pfichozi hovory Ize pfesmérovat mezi mikrotelefonem
a zakladnou.

& Mikrotelefon

Béhem prichoziho hovoru stisknéte tlacitko [[EED.
[v)/[a): “Interkom” — 4
[v)/[a): Vyberte zakladnu. —>
Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud volana strana neodpovida, vratte se
k pfichozimu volani stisknutim tlaGitka [ *~].
5 [A]
M Zakladna

BAWN-=

1 Bgéhem prichoziho hovoru stisknéte tlagitko [ #1) -
[ #5) nebo [M].
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Funkce interkomu

2 Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud vyvolavany neodpovi, stisknéte stejné
tlacitko, jako v kroku 1, €éimz se prepnete zpét na
pfichozi hovor.
3 Polozte sluchatko zakladny do kolébky.

Pfesmérovani hovoru bez mluveni s jinym
uzivatelem mikrotelefonu nebo zakladny

& Mikrotelefon

1 Provedte kroky 1 az 3, ,Pfesmérovani hovord*,
strana 42.
2 [w]

® Prichozi hovor vyzvani na jiné jednotce.
MM Zakladna

1 Bghem pfichoziho hovoru stisknéte tlagitko [ #1] —
[ #5) nebo [0)].
2 Polozte sluchatko zakladny do kolébky.
® Prichozi hovor vyzvani na jiné jednotce.
Poznamka k mikrotelefonu a zakladné:
® Pokud uzivatel druhého mikrotelefonu nebo zakladny
neodpovi na hovor do 1 minuty, zaéne hovor vyzvanét
opét na vasi jednotce.

Pfijem presmérovanych hovori
& Mikrotelefon

Stisknutim tlagitka [ *~N] pfijméte hovor.
Jw Zakladna

Na vyvolavani odpovite zvednutim sluchatka zakladny

nebo stisknutim tlacitka [ ].

Poznamka k mikrotelefonu a zakladné:

® Po odpojeni mikrotelefonu/zakladny ktery/a na vas
hovor pfesméroval/a mizete pfijmout pfesmérovany
hovor.

]
Vyhledavani mikrotelefonu

Ztraceny mikrotelefon muzete najit jeho vyvolanim.
1 Zakladna:
[-m]
® VSechny zaregistrované mikrotelefony vyzvani
po dobu 1 minuty.
2 Chcete-i vyvolavani ukondit:
Zakladna:
Stisknéte tlagitko [0)].
Mikrotelefon:
B KX-TGP500:
Stisknéte tla¢itko [74).

B KX-TGP550:
Stisknéte tladitko [*N] a potom tlagitko [4].
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Uziteéné informace

Zadavani znaku
MM Zakladna | ¢ mikrotelefon

K zadavani znaku a Cisel se pouzivaji tladitka klavesnice. Ke kazdému tlacitku klavesnice je pfifazeno nékolik

znakl. Kazdy rezim zadavani znaku (strana 44) umozriuje zadavani rliznych znaka.

— Mikrotelefon: Pomoci naviga¢niho tlacitka Ize pfesouvat kurzor doleva nebo doprava.
Zakladna (KX-TGP550): Stisknutim tlagitka [«] nebo [»] Ize pfesouvat kurzor doleva nebo doprava.

— Stisknutim tlacitek klavesnice zadate znaky nebo ¢isla.

— Stisknutim tlacitka vymazete znak nebo Eislo zvyraznéné kurzorem. Stisknutim a podrzenim tlacitka
vymazete vSechny znaky nebo &isla.

— Stisknutim tlagitka [ %] miZete prepinat mezi velkymi a malymi pismeny.

— Zadani daldiho znaku umisténého na stejném tlacitku na klavesnici:
Mikrotelefon: Stisknutim naviga¢niho tlacitka doprava Ize pfesouvat kurzor na nasledujici misto.
Zakladna (KX-TGP550): Stisknutim tlagitka [»] Ize pfesouvat kurzor na nasledujici misto.

Rezimy zadavani znaki

K dispozici jsou tyto rezimy zadavani znakd: Abeceda (ABC), Cisla (0-9), Recka (ABI), Rozsitena 1 (AAA),
Rozsitena 2 (S$8) a Cyrilice (ABB). Ve viech t&chto rezimech zadavani (kromé rezimu Cisla) mizete vybrat
zadavany znak opakovanym stisknutim pfislusnych tlacitek na klavesnici.

Jakmile jednotka zobrazi obrazovku pro zadavani znaku:

(praveé funkéni tlagitko) —> [v)/[4]): Vyberte rezim zadavani znakd. — I3

Tabulka abecednich znakt (ABC)

CO| (D |@D)|e=3)|@d) [@b) |@6)| T) |wB)| (9 | #)

Mezera|Mezera#|A B C [D E F JKL|MNOIPQRS|ITUV |WXYZ|#
0 &’ () k|2 3 4 5 6 7 8 9
,-./1labc[def [ghi [jklI mnolpqgrs [tuv [wxyz
2 3 4 5 6 7 8 9

Tabulka &isel (0-9)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Tabulka feckych znaku (ABr)

(O] (D |2 |3 |@d) |5 |@eB) | (T) |(wB)| (9 [ #)

Mezera|Mezera# [AB T [AEZ|HO | [KAM TYOD|IXWQY|#
0 &' ()%|2 3 4 5
,- 1

oz
[1]
o]
~N 3
T
™M
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Uziteéné informace

Spona na opasek
H Pro odpojeni

B Pro pripojeni

Montaz na sténu

Nabijecka

1 Navrtejte $roubky (nedodavaiji se) do stény.

Hacky
2 Namontuijte nabijecku (@), poté ji posufite dol(i (@)

a smérem vpravo (@), dokud nebude bezpecné
upevnéna.

%1 Mezera

2
Del$i nez ( mm)\l
20 mm

|

Poznamka:
® Ujistéte se, Ze je zed dostate¢né pevna na to,
aby unesla vahu jednotky.

Zakladna (KX-TGP500)

1 Podstavec demontujete stisknutim (@)
a posunutim smérem doltl (@).

2 Sroubky (nedodavaji se) viozte do kulatych otvorti
v zakladné a zajistéte jednotku posunutim dold.

n ung\i’,-w—-‘

O 83 mm

Srouby

1

@ Mezera

Del$i nez (2 mm)\|
20 mm e
Poznamka:

® Ujistéte se, Ze je zed dostatené pevna na to,
aby unesla vahu jednotky.
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Uziteéné informace

Namontovani podstavce zakladny
Vystupek na podstavci zakladny vlozte do otvoru na
zéakladné. Poté podstavec posurnte, dokud nezacvakne.
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Uziteéné informace

o
Chybova hlaseni

Pokud zafizeni zjisti problém, zobrazi se na displeji jedna z nasledujicich zprav.

Zprava na displeji Pric¢inalfesSeni

Obsazeno ® \/olana jednotka je pouZivana.

® Linka, ke které se snazite pfipojit neni nastavena pro pfijmuti
dalSich jednotek (strana 13, 17).

® Jiz se pouzivaji 3 linky. Pockejte, dokud se N nezméni na =
(strana 9).

® Ostatni jednotky se pouzivaji a systém je zaneprazdnén, i kdyz
je zobrazeno <. Akci opakujte pozdéji.

® Mikrotelefon, ktery pouzivate, je pfili§ vzdaleny od zakladny.
Presurite jej blize a akci opakuijte.

® |inka se pouziva. Stav linky mtzete zkontrolovat (strana 11).

Chyba ® Ostatni jednotky se pouzivaji a systém je zaneprazdnén. Akci
opakuijte pozdgji.

® Kopirovani telefonniho seznamu selhalo (strana 20, 23). Ovéite,
Ze je druha jednotka (pfijimac) v pohotovostnim rezimu a zkuste
to znovu.

Nedokoné&eno ® Kopirovani telefonniho seznamu neni Uplné. Pamét telefonniho
seznamu pfijimajiciho telefonu je zapinéna. Smazte nepotfebné
polozky telefonniho seznamu (strana 19, 22) z druhé jednotky
(sluchatka nebo mikrotelefonu) a zkuste to znovu.

Chyba funkce ® Jednotka nema zaregistrovanou linku. Kontaktujte spravce.

® Mikrotelefon, ktery jste ze zakladny vyvolali, neni zaregistrovan
(pouze model KX-TGP550).

® Pokud kontrolka [Z] nadale nesviti zelené, pfectéte si [
Indikator (stav)*, strana 50.

Pamét’ zaplnéna ® Pamét telefonniho seznamu je plna. Vymazte nepotfebné
zaznamy (strana 19, 22).

® Pamét na seznam blokovanych hovord je plna. Vymazte
nepotifebné zaznamy (strana 28, 34).

Bez spojeni. Pfepojte adaptér. ® Doslo k pferuSeni komunikace mezi mikrotelefonem
a zakladnou. Pfesurite se blize k zakladné a zkuste to znovu.
® Odpojte sitovy adaptér zakladny, €imz zakladnu resetujete.
Adaptér znovu pfipojte a zkuste to znovu.
® Mohlo dojit ke zruSeni registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon
znovu zaregistrujte (strana 37).
Zasufite ethernet kabel. ® Dodany ethernetovy kabel nebyl pfipojen nebo neni pfipojen
spravné. Zkontrolujte pfipojeni. Podrobné informace najdete ve
Struéném privodci. Pokud kontrolka [ nadale nesviti zelené,
prectéte si [ Indikator (stav)*, strana 50.
Pouzijte nabijeci baterie. ® Byl vioZen Spatny typ baterie, jako je napfiklad alkalicka nebo
manganova. PouZivejte pouze nabijeci baterie Ni-MH uvedené
v uZivatelské pfiru¢ce, viz. strana 5.
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Uziteéné informace

o
Reseni potizi

Pokud jste postupovali podle zde uvedeného navodu, ale presto mate potiZe i nadale, odpojte zékladnu od sitového
adaptéru a poté znovu pfipojte sitovy adaptér zakladny. Z mikrotelefonu vyjméte baterie a poté je znovu viozZte.

Obecné pouzivani

Problém Pricinalfeseni

Zafizeni nefunguje. ® Zkontrolujte, zda jsou spravné vloZeny baterie. Podrobné informace
najdete ve Struéném pravodci.

® PIné nabijte baterie. Podrobné informace najdete ve Stru¢ném
privodci.

® Zkontrolujte pfipojeni. Podrobné informace najdete ve Struéném
privodci.

® Odpojte sitovy adaptér zakladny, ¢imz zakladnu resetujete. Adaptér
znovu pfipojte a zkuste to znovu.

® Mikrotelefon neni zaregistrovan k zakladné. Zaregistrujte mikrotelefon
(strana 37).

Nelze slySet oznamovaci ton. ® Oveéite spravné prfipojeni ethernetového kabelu. Podrobné informace
najdete ve Struéném pravodci.

® Nastaveni sité nemusi byt spravna. Dal$i informace vam poskytne
spravce.

® Velké mnozstvi potizi s instalaci Ize vyfesit resetovanim vSech
zafizeni. Nejprve vypnéte modem, smérovac, rozboCovac, zakladnu
a pocitac. Poté zafizeni opét postupné zapnéte v nasledujicim porfadi:
modem, smérovac, rozbo€ovac, zékladna, pocitac.

® Pokud z pocitaCe nemate pfistup na webové stranky, ovérte, zda
poskytovatel sluzeb Internetu nema ve vasi oblasti potize
s pfipojenim. DalSi informace vam poskytne spravce.

Nevim, jak z displeje smazat hlaSeni | ® Zbyvaji zmeskana volani, ktera nebyla zobrazena. Zobrazte je

“Zmeskany hovor”. a smazte zpravu nasledujicim zplsobem.

Mikrotelefon:

1 (levé funkéni tlagitko)

2 Stisknutim naviga&niho tlagitka smérem doldl vyhledate posledni
hovor; stisknutim naviga¢niho tlacitka smérem nahoru vyhledéate
nejstarsi hovor.

Zakladna (KX-TGP550):

1 (pravé funkéni tlagitko)

2 Stisknéte [v], cheete-li hledat od posledniho hovoru, nebo
stisknéte [4], chcete-li hledat od nejstar§iho hovoru.

Nepamatuiji si heslo pro webové ® Kontaktujte spravce.

uzivatelské rozhrani.

Nastavitelné funkce

Problém Pricinalfeseni

Nemohu nastavit polozky. ® Nastaveni nelze provadét, pokud se pouziva jiny mikrotelefon nebo
zakladna. Akci opakujte pozdéji.

® Nastaveni nelze provadét, pokud zakladna stahuje data. Pockejte,
dokud indikator [ neprestane blikat a nezacne zelené svitit.

49



Uziteéné informace

Problém

Pric¢ina/feSeni

Na displeji je jazyk, kterému
nerozumim.

® Zménte jazyk na displeji (strana 11).

Béhem nastavovani za¢ne jednotka
vyzvanét.

® Probiha pfijem hovoru. Pfijméte hovor a zaénéte znovu po zavéseni.

Mikrotelefon nelze zaregistrovat
k zakladné.

® K zakladné je jiz zaregistrovan maximaini pocet mikrotelefonu (6).
Zruste nepotiebné registrace mikrotelefonu k zakladné (strana 37).
® Zadali jste nespravny kod PIN. Pokud kéd PIN zapomenete, spojte se

s poskytovatelem sluzeb.
® Umistéte mikrotelefon a zakladnu v dostate¢né vzdalenosti od jinych
elektrickych pfistrojd.

Naprogramoval jsem Pfesmérovani
hovori/Nerusit/Blokovat ID
volajiciho/Blokovat anonymni hovory,
ale jednotka nepracuje dle
naprogramovani.

® Funkce mohla byt naprogramovana spravcem. DalSi informace vam
poskytne spravce.

® Presmérovani hovorll (“Obsazeno”/“Bez odpovédi”) nepracuje,
pokud je zapnuta funkce Nerusit (strana 27, 33).

[ Indikator (stav)

Problém

Pric¢ina/feSeni

Indikétor [2] nadéle Zluté blika.

® Zfejmé nebyla ziskana adresa IP nebo zadana staticka adresa IP neni
spravna. Zkontrolujte adresu IP zakladny:
Mikrotelefon:
(stfed navigaéniho tlagitka) — [H][5][0][1)
Zakladna (pouze model KX-TGP550):
(prostiedni funkéni tiagitko) — [H][5][0][1])
Doporucujeme proveést se spravcem nasleduijici postup. DalSi
informace vam poskytne spravce.
— Pokud je to nutné, zménte statickou adresu IP zé1k|adny.*1
— Pokud nebyla adresa IP ziskana, zkontrolujte pfipojeni sitovych
zafizeni (smérova¢, modem, atd.). Pokud jsou pfipojeni v pofadku,
ale problém pretrvava, zkontrolujte nastaveni sitovych zafizeni
(smérova¢, modem, atd.).
® Velké mnozstvi potizi s instalaci Ize vyfesit resetovanim vSech
zafizeni. Nejprve vypnéte modem, smérovac, rozboCovac, zakladnu
a pocitaC. Poté zafizeni opét postupné zapnéte v nasledujicim poradi:
modem, smérovac, rozbo€ovac, zékladna, pocitac.
® Pokud z poéitae nemate pfistup na webové stranky, ovéfte, zda
poskytovatel sluzeb Internetu nema ve vasi oblasti potize
s pfipojenim.
® Dalsi rady pfi feSeni potizi vam poskytne spravce.

Indikator I3 rychle Zluté blika, ackoliv
adresa IP byla ziskana.

® Odpojte sitovy adaptér zakladny, €imz zakladnu resetujete a poté
sitovy adaptér znovu pfipojte. Pokud indikator [ stale rychle Zluté
blika, mohlo dojit k potizim s hardwarem zakladny. Obratte se na
poskytovatele sluzby.
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Problém

Pric¢ina/feSeni

Indikator [3 Zluté sviti, ackoliv je
ethernetovy kabel spravné pfipojeny.

® Adresa IP zakladny mliZe byt v rozporu s adresami IP jinych zafizeni
v mistni siti. Zkontrolujte statickou adresu IP zakladny:
Mikrotelefon:
(stfed naviga¢niho tlacitka) — [H][(5][0][1]
Zakladna (pouze model KX-TGP550):
(prostiedni funkéni tlagitko) —> [H][5][0][1)
Poté zkontrolujte adresy IP dalSich zafizenich ve vasi mistni siti.
Pokud je to nutné, zmérite statickou adresu IP ze’akladny.*1

Indikator [ nesviti.

® Zakladna je vypnuta.

® Ethernetovy kabel neni spravné pfipojen. Pfipojte jej.

® Sitova zafizeni (rozboCovac, smérovac, atd.) jsou vypnuta.
Zkontrolujte kontrolky LED stavu linky zafizeni.

® Zakladna se zapina.

*1 Jestli vas poskytovatel sluzeb neumozriuje tato nastaveni, nemuzZete je zménit, i kdyZ jednotka ukazuje nabidku
nastaveni. DalSi informace vam poskytne poskytovatel sluzeb.

Dobijeni baterie

Problém

Pric¢ina/feSeni

Mikrotelefon pipa a/nebo [J blika.

® Nabiti baterie je slabé. PIné nabijte baterie. Podrobné informace
najdete ve Struéném pravodci.

Baterie jsou pIné nabité, ale ikona (J
stale blika nebo je zobrazeno [J].

® \/yGistéte kontakty nabijeni a nabiti opakujte. Podrobné informace
najdete ve Struéném pravodci.

® Je tfeba vyménit baterie. Podrobné informace najdete ve Struéném
privodci.

Baterie byly pIné nabity, avSak doba
provozu se zda kratsi.

® \/yGistéte kontakty baterii (@, ©) a kontakty nabijeni pomoci suchého
hadfiku a nabijte je znovu.

Uskute¢novani/pfijem hovort, interkom

Problém

Pricina/reSeni

Je zobrazeno ¥ .

® Mikrotelefon je prili§ vzdaleny od zakladny. Pfesunite jej blize.

® Sitovy adaptér zakladny neni spravné pfipojen. Znovu pfipojte sitovy
adaptér k zakladné.

® Pouzivate zakladnu nebo mikrotelefon v oblasti se silnym elektrickym
ruSenim. Pfemistéte zakladnu a pouzivejte mikrotelefon mimo zdroje
rudeni.

® Mikrotelefon neni zaregistrovan k zakladné. Zaregistrujte jej
(strana 37).

Je slySet Sum, zvuk se prerusuje.

® Pouzivate mikrotelefon nebo zakladnu v oblasti se silnym elektrickym
ruSenim. Pfemistéte zakladnu a pouzivejte mikrotelefon mimo zdroje
rudeni.

® Presurite se blize k zakladné.

Mikrotelefon nezvoni.

® Zvoneéni je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvanéni (strana 13).

® \/a$ spravce mohl naprogramovat funkce Pfesmérovani hovord,
Nerusit nebo Blokovat anonymni hovory. Dal$i informace vam
poskytne spravce.
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Problém

Pric¢ina/feSeni

Zakladna nezvoni.””

® Zvoneéni je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvanéni (strana 16).

® \/as$ spravce mohl naprogramovat funkce Pfesmérovani hovord,
Nerusit nebo Blokovat anonymni hovory. Dal$i informace vam
poskytne spravce.

Nelze uskutecnit hovor.

® Zkontrolujte, zda indikator 31 zelené sviti. Pokud zelené nesviti,
nahlédnéte do ¢asti [ Indikator (stav)“, strana 8.

® Pokud zakladna stahuje aktualizaci softwaru, nem(zete telefonovat.
Pockejte, dokud indikator [2] neprestane blikat a nezacne zelené
svitit.

® Mikrotelefon je pfili§ vzdaleny od zakladny. Pfesurite jej blize a akci
opakuijte.

® Pokud problém vySe uvedenym postupem nevyfesite, kontaktujte
spravce.

Pokud je mikrotelefon zaregistrovan
k jiné z&kladn&, nemohu pouzivat
funkce opakovani volby/Flash (kromé

® Béhem hovoru provedte nasledujici postup.
—>[00] -

— je pferuSeny zvuk.
— je zvuk zpozdén.

zakladny KX-TGP500 nebo

KX-TGP550).

Béhem hovoru: ® To mlze byt zplisobeno pouzivanim pocitaCe pfipojeného ke stejné
— se ozve hluk. siti, ke které je pfipojena jednotka.

® Ovérte rychlost pfipojeni k Internetu. Jednotka vyZaduije rychlost
nahravani i stahovani 100 kb/s. Pokud je rychlost niz§i nez 100 kb/s,
kontaktujte spravce.

*1 KX-TGP550

ID volajiciho

Problém

Pric¢ina/feSeni

Informace o volajicim se nezobrazuji.

® Mozna bude tfeba si nechat predplatit sluzbu ID volajiciho. Podrobné
informace vam poskytne spravce.

Zobrazené informace o volajicim
nejsou spravné.

® V zavislosti na poskytovateli sluzeb nemusi byt informace o volajicim
Spravné.

Informace o volajicim se zobrazuji
pozdé.

® Presurite se blize k zakladné.

Bé&hem piijeti pfichoziho hovoru neni
zobrazeno celé jméno ulozené
v telefonnim seznamu.

® Upravte jméno v telefonnim seznamu tak, aby se veslo na 1 fadek
(strana 19, 22).

Poskozeni tekutinou

Problém

Pricina/feSeni

Tekutina nebo jina forma vihkosti
vnikla do zakladny/
mikrotelefonu.

® Odpojte sitovy adaptér a ethernetovy kabel ze zakladny. Vyjméte
baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysusit po dobu alespori 3 dnt.
Po Uplném vysusSeni zakladny/mikrotelefonu znovu pfipojte sitovy
adaptér a ethernetovy kabel. Vlozte baterie a pfed pouzitim je Uplné
nabijte. Pokud jednotka nepracuje spravné, obratte se na
poskytovatele sluzeb.

Pozor:

® Abyste zabranili trvalému poSkozeni, nepouzivejte k urychleni procesu suSeni mikrovinnou troubu.
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o
Technické udaje
W Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: pokrogilé digitélni bezdratové telefonni pfistroje), GAP
(Generic Access Profile: profil generického pfistupu)
B Frekvencni rozsah:
1,88 GHz az 1,90 GHz
B Vysokofrekvenéni vykon pfenosu:
Cca 10 mW (prdmérny vykon pro kazdy kanal)
B Zdroj napajeni:
220-240 V AC, 50/60 Hz
B Sit'ové rozhrani:
Port 10/100base-TX auto MDI/MDIX Ethernet LAN
B Podpurné kodeky:
G.722, G.711 p-law, G.711 A-law, G.726 (32k), G.729A
B Spotieba energie:
Zakladna:
KX-TGP500
Pohotovostni rezim: Cca 1,3 W
Maximum: Cca 2,5 W
KX-TGP550
Pohotovostni rezim: Cca 2,3 W
Maximum: Cca 4,2 W
Nabijecka:
Pohotovostni rezim: Cca 0,1 W
Maximum: Cca 2,6 W
B Provozni podminky:
0°C—40 °C, 20 %-80 % relativni vlhkosti (sucho)
Poznamka:
® Design a technické Udaje se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.
® |lustrace v této pfiruce se mohou nepatrné lisit od skuteéného produktu.

Ochranné znamky
® Microsoft Excel je registrovana obchodni znacka spole€nosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalSich
zemich.

® \/Sechny ostatni zde pouzivané obchodni znacky jsou majetkem pfisluSnych viastnikd.
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o
Software Open Source

Casti tohoto produktu vyuZivaji software Open Source. K tomuto softwaru se vztahuji pFislusné podminky.
Spolec¢nost Panasonic nemuze pfijimat Zadné dotazy tykajici se obsahu nasledujicich autorskych prav a licen¢nich
informaci.

<<NetBSD kernel>>

This product uses a part of NetBSD kernel.

The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style
license below.

Copyright (c)
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions

are met:

. Redistributions of source code must retain the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

-

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

However, parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices.

Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights
reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
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Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. All rights reserved

Copyright (c) 1988 Stephen Deering.

Copyright (c) 1988 University of Utah.

Copyright (c) 1988, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1993 Adam Glass

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1994 Gordon W. Ross

Copyright (c) 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 John S. Dyson All rights reserved.

Copyright (c) 1996 Matt Thomas. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 Matthew R. Green. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg

Copyright (c) 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.

Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.

Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.

Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. Thorpe. All rights reserved.

Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.

Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved.

Copyright (c) 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
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Copyright (c) 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (C) 1999 WIDE Project. All rights reserved.

Copyright (c) 1999, 2000 Jason L. Wright (jason@thought.net) All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.

Copyright 2001 Wasabi Systems, Inc. All rights reserved.

Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.

Copyright (c) 1983, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. All rights reserved.

Copyright (c) 1980, 1986, 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.

Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl.com> All rights reserved.

Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licenses that are slightly different from the

above Berkeley-formed license. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about the details.
The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories
(http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/), and this product includes parts of the source code in the
following directories.

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/kern/

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/net/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/netinet/

<<OpenSSL>>
The product includes software developed by the OpenSSL Project and it is used under the following license.

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

/*
* Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without

*  prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
*ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
*NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.

* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
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* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

I T S S S S R S

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*

<<MD5>>
This software uses the Source Code of RSA Data Security, Inc. described in the RFC1321 (MD5 Message-Digest
Algorithm).

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this

software for any particular purpose. It is provided "as is"

without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.
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<<MT19937>>
The MT19937 software that Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto developed
is contained, and this product shall be used subject to the following
license conditions.

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

<<thttpd>>
The thttpd software that ACME Labs developed is contained, and this product shall be used subject to the following
license conditions.

Copyright 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.
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