Panasonic

Rychly referenéni priivodce

IP systémovy telefon

vodel KX-NT551/KX-NT553
KX-NT556

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto vyrobku Panasonic. Pfed uvedenim pfistroje
do provozu si dukladné prostudujte tuto pfirucku a po precteni si ji peclivé
uschovejte. Dal$i podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci k pobockové ustfedné.

Tento vyrobek podporuje nasledujici verze pobockovych ustreden
(PBX) a typy kodeku (CODEC):

o KX-NS300/KX-NS500: Soubor softwaru PFMPR verze 1.0000 nebo novéjsi

o KX-NS1000: Soubor softwaru PCMPR verze 3.0000 nebo novéjsi

o KX-NCP500/KX-NCP1000: Soubor softwaru PBMPR verze 8.0000 nebo
novéjsi

o KX-TDE100/KX-TDE200: Soubor softwaru PMMPR verze 8.0000 nebo
novéjsi

e KX-TDEG600: Soubor softwaru PGMPR verze 8.0000 nebo novéjsi

e KODEK: G.722, G.711, G.729A

Poznamka

e Oznaceni typu jsou v této pfiru€ce uvadéna bez koncovych znaku, pokud to
neni nezbytné.

e Vyobrazeni se mohou liSit v zavislosti na vzhledu aktualniho vyrobku.

Ochranné znamky

Plantronics je ochranna znamka nebo registrovana ochranna znamka
spolec¢nosti Plantronics, Inc.

Veskeré dal$i zde uvedené ochranné znamky jsou vlastnictvim jejich
odpovidajicich vlastnikd.
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Dulezité informace

Pro uzivatele v Evropské unii
Informace pro uzivatele o sbéru a likvidaci pouzitého zafizeni a baterii

Tyto symboly na zafizeni, obalu a/nebo v pfilozenych dokumentech znamenaji,
Ze pouzité elektrické a elektronické zafizeni a baterie nelze vyhodit do bézného
komunalniho odpadu.

Za ucelem spravného zpracovani a recyklace pouZzitych vyrobkl a baterii

tyto vyrobky odevzdejte na pfisluSném sbérném misté v souladu s platnou
legislativou a smérnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.

Zajisténim spravné likvidace vyrobku pomUzete zabranit potencialnim
nebezpeénym vlivim na Zivotni prosttedi a lidské zdravi, které by hrozily pfi
nespravné likvidaci tohoto vyrobku.

Dalsi informace o sbéru a recyklaci pouZzitych vyrobkl a baterii vam poskytnou
mistni urady, firmy likvidujici odpad nebo dodavatel vaseho vyrobku.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt udélovany pokuty nebo
jiné druhy postih(, a to v souladu s platnymi pravnimi Upravami pfislusné zemé.

Pro firemni uzivatele v Evropské unii

Budete-li chtit provést likvidaci elektrickych spotfebi¢t nebo
elektronického zafizeni, obratte se prosim na svého prodejce nebo na
dodavatele s zadosti o dalsi informace.

Informace o likvidaci pro zemé mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete
tento produkt zlikvidovat, obratte se na mistni Gfady nebo prodejce
a informujte se o spravném zpusobu likvidace.

Poznamka k symbolu baterie (pfiklady dvou symbol dole):
Tento symbol mdze byt pouzit v kombinaci s chemickym symbolem.
V takovém pfipadé odpovida pozadavkim stanovenymi Smérnici pro
chemikalie.
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Informace o prislusenstvi

Informace o prislusenstvi

Dodavané prislusenstvi

Sluchatko (1)

Kabel ke sluchatku (1)

Podstavec (1)

KX-NT553/
KX-NT551 X NToss

Volitelné prislusenstvi
KX-NT551 | KX-NT553 | KX-NT556

Napajeci adaptér™

KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239AL (PQLV206AL)/
KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239EJ (PQLV206E)/
KX-A239X (PQLV206)/KX-A420BR (PSLP1662)

Souprava pro
upevnéni na sténu

KX-A432X

KX-A433X

Pridavny modul 48
tlacitek

KX-NT505X™2

*1

PFi objednavani volitelného napajeciho adaptéru prosim uvadéijte Cislo

modelu ,KX-A239xx/KX-A420BR* (nikoli ,PQLV206xx/PSLP1662").
Lze rovnéz pouzit s modelem KX-NT505X.
Pro uzivatele v Argentiné: napajeni Ize zajistit jen prostfednictvim PoE.
*2 KX-NT505X ma nasledujici pfisluSenstvi.

Adaptér pro Srouby pro Srouby pro
Podstavec (1) pripevnéni na pripevnéni na pripevnéni
sténu (1) sténu (3)" k pristroji (2)
s
[ g;‘;
(1]

*1 Dva Sroubky pro pfipevnéni KX-NT505X na sténu.
Jeden Sroubek pro pfipevnéni adaptéru k pfistroji.
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Umisténi ovladacich prvka
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Umisténi ovladacich prvku
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LCD displej (displej na bazi tekutych krystala):

KX-NT551: 1 radek, KX-NT553: 3 fadky, KX-NT556: 6 fadkl
Indikator Message/Ringer (Zprava/Vyzvanéni):

V pfipadé pfichoziho interniho hovoru bude indikator blikat zelené,

v pfipadé vnéjSiho hovoru bude blikat ¢ervené. V pfipadé zanechaného
vzkazu sviti indikator nepferuSované Cervené.

Flexibilni CO tlacitka: Pouzivaji se pro rezervaci vnéjsi linky nebo pro
provedeni funkci, které jsou tlacitkim pfifazeny.

Hacek na sluchatko: Pro stabilni umisténi sluchatka, pokud je pfistroj
upevnén na sténé.

Konektor pro nahlavni soupravu

PAUSE/PROGRAM (KX-NT551): Pouziva se pro vloZeni pauzy

pfi ukladani telefonniho Cisla. Toto tlacitko se rovnéz pouziva pfi
programovani pristroje.

PAUSE (KX-NT553/KX-NT556): Pouziva se pro vlozeni pauzy pfi
ukladani telefonniho ¢isla.

CONF (Konference): Pouziva se pfi uskuteénéni hovoru nékolika
Ucastnika.

MESSAGE (Zprava): Pouziva se pro zanechani indikace ¢ekajici
zpravy nebo zpétné volani ucastnikovi, ktery zanechal zpravu.
FLASH/RECALL: Pouziva se pro rozpojeni aktualniho hovoru

a uskute¢néni dalSiho hovoru bez zavéseni.

REDIAL (Opakovani volby): Pouziva se pro opakovanou volbu
naposledy volaného &isla.

AUTO ANS/MUTE (Automaticka odpovéd’ / vypnuti mikrofonu):
Pro pfijem pfichoziho hovoru v rezimu hands-free nebo pro vypnuti
mikrofonu/sluchatka v prabéhu hovoru.

TRANSFER (Prfepojeni): Pouziva se pro prepojeni hovoru na jiného
Ucastnika.

AUTO DIAL/STORE (Automaticka volba / Ulozit): Pouziva se pro
systémovou/osobni rychlou volbu nebo pro uloZeni zmén v programu.
HOLD (Pridrzeni): Pouziva se pro pfidrzeni hovoru.

INTERCOM (Interkom): Pouziva se pro interni volani nebo pfijem
interniho volani.

SP-PHONE (Hlasity telefon): Pouziva se v reZimu handsfree.
Mikrofon: Pouziva se pfi konverzaci v rezimu handsfree.

Navigacni tlac¢itko: Pouziva se pro nastaveni hlasitosti a nastaveni
kontrastu displeje nebo pro vybér pozadovanych polozek.




Umisténi ovladacich prvku
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ENTER'™: Pouziva se k potvrzeni vybrané polozky.

Soft Buttons (Softwarova tlacitka) (S1-S4)": Tlacitka S1-S4 (zleva
doprava) se pouzivaji pro vybér polozky, zobrazené v dolni ¢asti
displeje.

Konektor EHS (Electronics Hook Switch)™

FWD/DND"': Pouziva se na pfepnuti funkci Pfesmérovani hovor nebo
Nerusit na vasi pobocce.

CANCEL (Zrusit)"': Pouziva se ke zruSeni vybrané polozky.

NEXT PAGE (Dalsi stranka)™': Pouziva se pro pfepinani stranky pro
funkci Self Labeling (Automaticky popis).

Sub LCD (Vedlej$i LCD)"': 12 radku

Jen modely KX-NT553/KX-NT556




Pred pouzivanim telefonu
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Pred pouzivanim telefonu

Hlasitost reproduktoru

V prlibéhu konverzace hands-free
Stisknutim tlacitek [A] nebo [¥] nastavte hlasitost.

Hlasitost sluchatka / nahlavni soupravy™

PFi pouzivani sluchatka nebo nahlavni soupravy
Stisknutim tlacitek [A] nebo [¥] nastavte hlasitost.

Hlasitost vyzvanéni

PFi zavéSeném sluchatku nebo pfi pfijmu hovoru
Stisknutim tlacitek [A] nebo [¥] nastavte hlasitost.

LCD kontrast (hlavni LCD)?

PFi zavéSeném sluchatku

Stisknéte softwarove tlagitko GRS (S1).?

Zadejte ©@Q@.

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).”

Pomoci tlacitek [A] nebo [¥] nastavte kontrast LCD displeje.
Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).”

Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit)."

*1 Pokud ze sluchatka nebo nahlavni soupravy slysite svij vlastni hlas,
snizte hlasitost.

*2 Potfebujete-li zménit kontrast vedlej$iho displeje u modell KX-NT553/
KX-NT556, v kroku 2 zadejte ©®.

*3 V pripadé KX-NT551 stisknéte [PAUSE/PROGRAM].

*4 'V pripadé KX-NT551 stisknéte [AUTO DIAL/STORE].

SR WN =




Pred pouzivanim telefonu

Vyzvanéci ton

1.
2.

3.

4.
5.

Stisknéte softwarové tlacitko GXEIE (S1)."

Stisknéte flexibilni tlacitko CO nebo dvakrat stisknéte tlacitko
[INTERCOM].

Tlacitky volby (0-9) zadejte 2 ¢islice (01-30) nebo pomoci tlacitek [A]
nebo [V¥] vyberte vyzvanéci ton.

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).?

Stisknéte tlagitko [CANCEL] (Zrusit)."

Podsviceni LCD displeje

hPON=

5.
6.

PFi zavéSeném sluchatku

Stisknéte softwarové tlacitko GXEIE (S1)."

Zadejte ©@.

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).”

Stisknutim tlacitka volby vyberte rezim podsviceni LCD displeje.
©: Automaticky

@®: Vzdy ZAPNUTO

®: Vzdy VYPNUTO

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).”

Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).™

*1 V pfipadé KX-NT551 stisknéte [PAUSE/PROGRAM].
*2 V pripadé KX-NT551 stisknéte [AUTO DIAL/STORE].




Ovladani dalsich funkci

Ovladani dalsich funkci

Uskute¢néni hovort

Volani

[Na poboéku]
1.
2.
[Na vnéjsiho uéastnika)
1.
2.
3.

Zvednéte sluchatko.
Navolte Cislo pobocky.

Zvednéte sluchatko.
Stisknéte flexibilni tlacitko CO.
Volte telefonni €islo vnéjsiho ucastnika.

Opakovani volby

1.
2.

Zvednéte sluchatko.
Stisknéte tlacitko [REDIAL] (Opakovat).

Rychla volba

1.
2.

Zvednéte sluchatko.
Volte &islo rychlé volby.

Volani vstupniho telefonu

PON=

Zvednéte sluchatko.

Zadejte ®@®.

Zadejte Cislo vstupniho telefonu (vratného) (2 €islice).
Jakmile se ozve potvrzovaci ton, hovotte.

Systémova rychla volba

1.
2.
3.

Zvednéte sluchatko.
Stisknéte tlacitko [AUTO DIAL/STORE] (Automaticka volba / Ulozit).
Volte &islo rychlé volby ze systémového seznamu (3 Cislice).




Oviladani dalsich funkci

Osobni rychla volba

[Ulozeni]

Zvednéte sluchatko.

Zadejte ®®@.

Volte ¢islo osobni rychlé volby (2 &islice).

Zadeijte telefonni Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 &islic).”
Stisknéte tlacitko @.

Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

[Pro volbu]

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte tlacitko [AUTO DIAL/STORE] (Automaticka volba / Ulozit).
3. Zadejte ®.

4. Volte ¢&islo osobni rychlé volby (2 &islice).

DR LN =

Jednotlacitkova volba

[Ulozeni])

Stisknéte softwarové tlacitko GEE (S1).2

Stisknéte flexibilni tlacitko CO.

Zadejte @.

Zadejte Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 ¢islic).”

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).”

Zadejte text, ktery hodlate ulozit (max. 12 &islic).™

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).”

Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).”

[Pro volbu]

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO pfifazené jako tlacitko jednotlacitkové
volby.

PN RN =

*1 Pred vlozenim Cisla vnéjSiho ucastnika zadejte Cislo pro pfistup k vné&jsi
lince.

*2 'V pfipadé KX-NT551 stisknéte [PAUSE/PROGRAM].

*3 V pfipadé KX-NT551 stisknéte [AUTO DIAL/STORE].

*4  Jen modely KX-NT553/KX-NT556
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Ovladani dalsich funkci

V priibéhu konverzace

Pridrzeni hovoru

[Pro pridrzeni]

1. Stisknéte tla¢itko [HOLD] (PFidrzet).

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

[Obnoveni pFidrzeného hovoru na poboéce, ktera jej pridrzela)
1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO nebo tlacitko [INTERCOM].
[Obnoveni vnéjsiho hovoru z jiné poboéky])

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO.

Prepojeni hovoru

[Na poboéku]

1. Stisknéte tlacitko [TRANSFER].

2. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, navolte ¢islo pobocky.
3. Hovorte.

4. Zaveste sluchatko.

[Na vnéjsiho uéastnika)

Stisknéte tlacitko [TRANSFER].

Jakmile se ozve potvrzovaci ton, stisknéte flexibilni tlacitko CO.
Navolte vnéjsi telefonni &islo.

Hovorte.

Zaveéste sluchatko.

a0 =
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Oviladani dalsich funkci

Nastaveni telefonu podle vasich potieb

Nerusit (Do Not Disturb)

1. Zvednéte sluchatko.
2. Zadejte ®@Q.
3. Stisknutim tlacitka volby vyberte nastaveni.
©: Jak pro externi hovory, tak pro interni hovory
@®: Pouze pro externi hovory
®: Pouze pro interni hovory
4. Pro povoleni funkce nerusit (Do Not Disturb) zadejte @.
Pro zrueni funkce nerusit (Do Not Disturb) zadejte ©.
5. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

Nastaveni upominani (Timed Reminder)

[Pro nastaveni]

1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®@DE@O@®.

3. Zadejte hodinu a minutu (4 &islice).

4. Pokud mate nastavené zobrazovani ¢asu ve 12hodinovém formatu,
zadejte © (AM) (dopoledne) nebo @ (PM) (odpoledne).

5. Zadejte @ (jedenkrat) nebo @ (denné).

6. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

[Pro zruseni])

1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®@DE@®O®O.

3. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

[Ukonéeni nebo odpovéd’ na zpétné vyzvanéni)

1. Stisknéte tlacitko [INTERCOM] nebo zvednéte sluchatko.

12



Ovladani dalsich funkci

Uzitecné funkce

Konverzace vice Gcastnikt

[PFidani dalsich uéastnika do probihajici konverzace)

1. Stisknéte tlacitko [CONF] (Konference).

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, navolte telefonni ¢islo ucastnika,
kterého chcete pridat.

Nyni mlzete hovofit s novym Gcastnikem.

Stisknéte tladitko [CONF] (Konference).

. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, mizete hovofit s nékolika uc¢astniky.
[Opusténi konference]

1. Stisknéte tlacitko [CONF] (Konference).

2. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

oA w

Nez opustite své pracovisté

Presmérovani hovoru (Call Forwarding)

1. Zvednéte sluchatko.
2. Zadejte ®@Q®.
3. Stisknéte tlacitko volby pro vybér typ hovor(, pro néz se ma tato
funkce pouzit.
©: Jak pro vné&jsi hovory, tak pro interni hovory
@: Pouze pro vné&jsi hovory
@®: Pouze pro interni hovory
4. Stisknutim tlacitka volby vyberte nastaveni.
®: Vsechny hovory
®: Obsazeno
@®: Nikdo nezveda
(®: Obsazeno / Nikdo nezveda
©: Zrusit"
5. Zadeijte Cislo poboc¢ky a pak zadejte @), nebo zadejte pfistupové gislo
CO linky nebo vnéjsi telefonni ¢islo a pak zadejte @.
6. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

*1 Pokud jste v kroku 4 zadali @, mizZete krok 5 preskogit.
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Oviladani dalsich funkci

Funkce Self Labeling (Automaticky popis)
(jen KX-NT553/KX-NT556)

Modely KX-NT553/KX-NT556 obsahuji 12 flexibilnich tladitek a LCD displej
umistény vedle nich. Kazdé z tlacitek Ize na LCD displeji pojmenovat
prostfednictvim osobniho nebo systémového programovani tak, aby jméno
vystihovalo jeho funkci. Kromé toho, flexibilni tla¢itka modeld KX-NT553
(KX-NT556) Ize organizovat do 2 (3) ,stranek”, coz umoznuje pfiradit
celkové 24 (36) polozek na 12 flexibilnich tlacitek. Mezi jednotlivymi
strankami Ize pfepinat stisknutim tlacitka [NEXT PAGE] (DalSi stranka)
takto:

CO 12 Bank
CO 11
CO 10
CO 09
CO 08
co 07
CO 06
CO 05
CO 04
CO 03
CO 02
CO 01

NEXT PAGE NEXT PAGE

Home

London offc.
NY offc.
Sales

Chris Walace
Andre Romel

Sean Carter

Keith Murray
Log-in/out
Lcs

co 13

OEBEHBEBHBBEAA

ISEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEI

Ulozeni na tlacitko jednotlacitkové volby a nastaveni zobrazovaného
textu pro automaticky popis (Self Labeling) na LCD displeji

1. Stisknéte softwarové G tlacitko na displeji (S1).

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO nebo stisknéte tlacitko [NEXT PAGE]
(Dalsi stranka) a pak stisknéte flexibilni tlacitko CO.

Zadejte @.

Zadejte Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 ¢islic).”

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

Zadejte text, ktery hodlate ulozit (max. 12 znakd).

Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

PN O R W

*1 Pred vlozenim Cisla vnéjSiho ucastnika zadejte Cislo pro pfistup k vné&jsi
lince.
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Instalace a nastaveni

Poznamka

e Spolecnost Panasonic neprejima zadnou odpovédnost za zranéni nebo
poskozeni majetku, vznikla nespravnou instalaci nebo pouzivanim,
které je v rozporu s touto dokumentaci.

Pfipojeni modulu KX-NT505 k pfistroji KX-NT553/
KX-NT556

S modulem KX-NT505 se pfistroj doplni o dal$ich

48 flexibilnich CO tlacitek. Tato tlacitka Ize vyuzit na
rezervovani vnéjsi linky, volani pomoci jednotlacitkové
volby, nebo na pouziti funkce pfifazené urcitému tlacitku.

1. Z pfistroje odstrarite kryt 2. Modul KX-NT505 k pfistroji
plochého kabelu. pfipevnéte pomoci 2
Sroubkd.

3. Plochy kabel zapojte do konektoru 4. Pfipevnéte kryt.
(@) a potom jej mirné ohnéte
podle obrazku (@).

*1 Jsou pfibaleny k modelu KX-NT505X.
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Instalace a nastaveni

UPOZORNENI

o Nez budete pridavny modul se 48 tlacitky pfipojovat nebo odpojovat,
vypnéte pfistroj odpojenim napajeciho adaptéru (je-li pfipojeny)
a ethernetového kabelu ze switche.

Poznamka

e Pripojit Ize az 4 pfidavné moduly se 48 tlacitky. Jestlize k pFistroji
pfipojite 2 nebo vice pfidavnych tlaitkovych moduld, je nezbytné ke
druhému pfipojit napajeci adaptér. Jestlize pouzijete jen 1 pfidavny
modul, napajeci adaptér nebude nutny.

e S pristrojem pouzivejte pouze napajeci adaptér Panasonic.
Viz ,Volitelné pfisluSenstvi®, strana 3.

Upevnéni podstavce
KX-NT551
1 Zapadky podstavce zasuite do hagkt umisténych na pfistroji.

2 Jemné zatlatte na podstavec ve vyobrazeném sméru, az zapadne do
spravné polohy. Tim je montaz dokonéena.

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505
1 Zasurite zapadky (@) podstavce do hacki umisténych na pfistroji.

2 Jemné zatladte na podstavec ve vyobrazeném sméru, az zapadne do
spravné polohy. Podstavec bude upevnény ve zvysSené poloze.
Priklad: KX-NT556
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Instalace a nastaveni

Odejmuti podstavce
KX-NT551

1 Podstavec vysurite ve sméru Sipky,
pficemz obéma rukama stisknéte
zapadky, jak ukazuje obrazek.

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505
1 Uchopte podstavec obéma rukama.

2 Podstavec mimé natoéte ve
vyobrazeném sméru, az se uvolni.
Priklad: KX-NT556
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Instalace a nastaveni

Zapojeni

KX-NT551
Volitelny napajeci
‘ * adaptér
» Do switche
» Do pocitace

Kabely sité Ethernet
» Do zditky pro

sluchatko
(handset)

© Zditka pro nahlavni
soupravu

Volitelny napajeci
» adaptér
p » Do switche
—— * Do pocitace :Q
; h

Kabely sité Ethernet

» Do zdifky pro
sluchatko
(handset)

Napéj. adap.

Nahlavni souprava

© Zditka EHS

@ Zzditka pro nahlavni
soupravu
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Instalace a nastaveni

Poznamka
o S timto pfistrojem Ize pouzivat nasledujici nahlavni soupravy.
(Nelze zarugit funkénost vSech operaci s nahlavnimi soupravami.)
— Nahlavni soupravy s kabelem
Panasonic RP-TCA400, RP-TCA430, KX-TCA400 nebo KX-TCA430
— Nahlavni soupravy EHS (jen modely KX-NT553/KX-NT556)
Vybrané nahlavni soupravy znacky Plantronics®
Aktualni informace ohledné nahlavnich souprav, které byly otestovany s timto
pFistrojem, najdete na nasledujicich webovych strankach:
http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

Vybér sitovych (Ethernet) kabelu (s pfistrojem se nedodavaiji)
o Pouzivejte ohebné kabely bez krytek konektorli. Nepouzivejte kabely
s tvrdym plastém, ktery se pfi ohybu ldme nebo praska.
Abyste predesli poskozeni kabell, pouZivejte takové, které nevycnivaji ze
spodni ¢asti zakladny.
Zapojte kabely tak, jak je patrno z nasledujiciho obrazku.

Nespravné Spravné

Kabel sité
Ethernet

Kabel sité
Ethernet

o Pouzijte nekfizeny kabel kategorie CAT 5e (nebo vys$si) (neni soucasti
dodavky) o priméru 6,5 mm nebo mensim.

Pripojeni k prepinaci (switch)

e Je-li pfistroj napajen prostrednictvim PoE (napajeni po ethernetu), neni tfeba
pouzivat napajeci adaptér.

o Modely KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 vyhovuji normé PoE Class 3.

Pripojeni pocitace
e Port pro pfipojeni k pocitaci nepodporuje napajeni PoE pfipojenych zafizeni.
Pfipojovani kabelll a napajeciho adaptéru

o Sitovy kabel a kabel napajeciho adaptéru nezapomerite upevnit prichytkou,
aby se neposkodily konektory.
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Upevnéni na sténu
|

Upevnéni na sténu

Poznamka

e Budete-li modely KX-NT553/KX-NT556 s pfidavnym modulem
KX-NT505 pfipevnovat na sténu, nejdfive pfipevnéte k pfistroji pfidavny
modul a teprve potom jej zavéste na sténu. Podrobnosti o pfipevnéni
najdete v ¢asti ,Pfipevnéni modulu KX-NT505 k pfistroji KX-NT553/
KX-NT556“ na strané 15.

o Pokud budete pfistroj KX-NT553/KX-NT556 s modulem KX-NT505
zavésovat na sténu, Ize pouzit jen JEDEN modul KX-NT505.

1 Zasuiite vystupky adaptéru pro upevnéni na sténu do pfislusnych
otvorli ve spodni strané pfistroje, a poté adaptér posurite ve sméru
Sipky, az zaklapne do spravné polohy.

KX-NT551

(]
=20
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Upevnéni na sténu

2 Adaptér pro zavéeni na sténu zajistéte k zakladné pistroje pomoci
Sroubku (Sroubk).

(Doporuceny utahovaci moment: 0,4 Nm [4,08 kg/cm] az 0,6 Nm
[6,12 kg/cm])

3 Piipojte k pristroji kabely a proviedte je skrz adaptér, jak je patrno z nize
uvedeného obrazku.

4 Zasroubuijte do stény roubky (83 mm nebo 100 mm od sebe) a pfistroj
na né zavéste.

Priklad: KX-NT553/KX-NT556 s KX-NT505

4

N

Podlozka
4

Napajeci Kabely sité
adaptér Ethernet

Sroub za$roubujte
do této polohy.
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Upevnéni na sténu

Jeden $roubek zde 222 mm Jeden $roubek zde
)
o (( o

SABLONA PRO MONTAZ NA

STENU
1. Sroubky zasroubujte do stény podle
obrazku.
ke 2. Pristroj zavéste za hlavy Sroubd.
o
% = Poznamka: 3 g
g &8 S  +  Budete-li modul KX-NT505 zavésovat S z
23 3 vedle systémového telefonu (KX-NT553/ g 3%
<3 3 KX-NT556), nechte mezi 2 $rouby pro 3 b
o systémovy IP telefon a 2 Srouby pro S
% KX-NT505 rozte¢ 222 mm, jak je patrné
o z vykresu Sablony.
> Tato vzdalenost je na Sabloné zkracena
a je nutné ji odmeéit.
D S
Po jednom Sroubku do obou pozic Po jednom Sroubku do obou pozic
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Vice informaci ziskate na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH
organizaéni slozka Ceska republika
Thamova 289/13

186 00 Praha 8, Karlin

telefon: + 420 236 032 511

zakaznicka linka: + 420 236 032 911
centralni fax: + 420 236 032 411

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktualni info na www.panasonic.cz
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