: —

Panasonic

Navod k obsluze

Digitéalni bezdratovy telefon

model KX-TG6811FX
KX-TG6812FX
KX-TG6881FX

Digitalni bezdratovy telefon se zaznamnikem

vodel KX-TG6821FX

Pred prvnim pouzitim si prectéte cast
,Zaciname*, strana 11.

Dékujeme vam, ze jste si zakoupili vyrobek znaéky Panasonic.

PFed pouzitim pfistroje si pfectéte tento navod k obsluze a uschovejte jej pro budouci pouZiti.
Chcete-li zafizeni pouzit ve své zemi, nejprve zmérte nastaveni regionu na zafizeni podle
své zemé (strana 33). Dle potfeby zménte jazyk na displeji (strana 16).

(Pro Ceskou republiku a Slovensko)

Tento bezdratovy telefon je moZné pouzivat na zakladé generaini licence ¢.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Ceskou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).
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Uvod

Porovnani modelt
B Série KX-TG6811

® Zobrazeny model je KX-TG6812.

B Série KX-TG6821

B KX-TG6881

Zakladna Mikrotelefon
Série Model €. - — - — —
Objednaci ¢. Objednaci ¢. Mnozstvi
Série KX-TG6811 | KX-TG6811 KX-TG6811 KX-TGAB81 1
KX-TG6812 KX-TG6811 KX-TGAB81 2
KX-TG6881™1 KX-TG6811 KX-TGAB81 1
Série KX-TG6821 | KX-TG6821 KX-TG6821 KX-TGAB81 1

*1 S timto modelem je dodan hledac klich (KX-TGA20FX). Hledac klicu je v zafizeni pfedem
zaregistrovan. Pokud hledac kli¢t pfedem pfipojite ke snadno ztratitelnému pfedmétu, mizete jej najit
v pfipadé, Ze jej ztratite. Dal$i informace o hledadi kli¢u naleznete v instalaéni pfirucce.

® \/ tomto ndvodu bude vynechana pfipona (FX) v nasledujicich oznacenich modell:
KX-TG6811FX/KX-TG6812FX/KX-TG6821FX/KX-TG6881FX
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Uvod

Rozdily funkci
Interkom
Série Zaznamnik
Mezi mikrotelefony
Série KX-TG6811 - o'
Série KX-TG6821 o o

*1 Modely s jednim mikrotelefonem: Hovory v rezimu interkom Ize provadét mezi mikrotelefony
zakoupenim a registraci alesporn jednoho pridavného mikrotelefonu (strana 5).

- |
Informace o prislusenstvi

Dodané prislusenstvi

Mnozstvi
¢. Polozka prislusenstvilObjednaci &islo KX-TG6811 | KX-TG6812

KX-TG6821
KX-TG6881

@ Sitovy adaptér pro zakladnu/PNLV226CE 1 1

® Telefonni kabel 1 1

® Nabijeci baterie™ 2 4

@ Kryt na mikrotelefon™2 1 2

® Nabijecka - 1

® Sitovy adaptér pro nabijecku/PNLV233CE - 1

*1  Informace o nahradni baterii: strana 5.
*2  Kryt se dodava pfipevnény k mikrotelefonu.

B Pro model KX-TG6881

©, Polozka prislusenstvi/Objednaci cislo Mnozstvi
@ Hledag Klict / KX-TGA20FX 1
Knoflikova lithiova baterie CR / CR2032 1
®§@@%@@G©@©Q@]
’ ﬁ O
4
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Uvod

Dalsi volitelné prislusenstvi
Informace o prodeji ziskate u nejblizsiho prodejce znatky Panasonic.

Polozka prislusenstvi | Cislo modelu
Nabijeci baterie HHR-4MVE nebo HHR-4MVT nebo HHR-4MRT"1
Typ baterie:
- Ni-MH
— 2 x velikost AAA (R03) pro kazdy mikrotelefon
Zesilova¢ DECT KX-A405
signalu
Hledad klict KX-TGA20FX"2

*1  Nahradni baterie mohou mit jinou kapacitu nez dodané baterie, ale pokud mozno co nejblizsi kapacité
baterii plvodnich.

*2  Zaregistrovanim hledace kli¢t (max. 4) do digitalniho bezdratového telefonu Panasonic a jeho
pfipnutim ke snadno ztratitelnému pfedmétu mizete vyhledat ztraceny predmét, ke kterému je hleda¢
kli¢a pfipojen. Navstivte nasi webovou stranku:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Informace o dostupnosti hledace klict ve vasi oblasti ziskate od spoleénosti Panasonic nebo
autorizovaného prodejce — kontaktni Udaje jsou uvedeny na zadnim pfebalu.

Rozsireni telefonniho systému

Mikrotelefon (voliteIné): KX-TGA681FX

Swuj telefonni systém muzZete rozsifit tak, Ze na

jednu zakladnu zaregistrujete dalSi volitelné

mikrotelefony (max. 6).

® \/olitelny mikrotelefon muze mit jinou barvu nez
dodavané mikrotelefony.

TG68xXFX (cs—cs) _0219_ver011.pdf 5 2013/02/19  17:10:02




Uvod

Obecné informace

® Tento pfistroj je uréen pro pouziti pouze v telekomunikaéni siti Ceské a Slovenské republiky.
® \/ pfipadé jakychkoliv problém( byste méli nejdrive kontaktovat dodavatele zafizeni.
® Chcete-li zafizeni pouzivat v jinych zemich, kontaktujte, prosim, dodavatele zafizeni.
Prohlaseni o shodé:
® Spole¢nost Panasonic System Networks Co., Ltd. timto prohlasuje, Ze toto zafizeni je v souladu
s klicovymi pozadavky a dal$imi platnymi opatfenimi smémice Radio & Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE — smérnice pro radiové a telekomunikacni stanice) 1999/5/ES.
Prohlaseni o shodé pro prislusné produkty Panasonic popsané v této pfirucce jsou k dispozici ke stazeni
na strankach:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zastupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Pro budouci pouziti
Doporucujeme uschovat zaznam o nasledujicich informacich — je duleZity pfi zaru€nich opravach.

Vyrobni ¢islo Datum nakupu
(je uvedeno na spodni strané zakladny)

Jméno a adresa prodejce

r— =777 777

I Sem pripevnéte vas nakupni doklad.
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Dulezité informace

Pro vasi bezpe¢nost

Abyste zabranili vdznému poranéni nebo ztratam
na zZivotech/majetku, peclivé si prectéte tuto Cast
dfive, nez produkt budete pouzivat. Timto zajistite
spravné a bezpecné pouZivani produktu.

VAROVANI

Pripojeni k elektrické siti

® Pouzivejte pouze zdroj napajeni vyznaceny na
zafizeni.

® NepretéZujte napajeci zasuvky a prodluZovaci
$ilry. MUze dojit ke vzniku poZaru nebo urazu
elektrickym proudem.

® Do sitové zasuvky pevné zasurite adaptér
stfidavého proudu/zastréku napajeciho kabelu.
Pokud tak neucinite, miZete byt zasazeni
elektrickym proudem a/nebo mlize vznikat
nadmérmé teplo, které zplisobi pozZar.

® Pravidelné z adaptéru stfidavého proudu/

zastréky napéjeciho kabelu odstrariujte pfipadny

prach atd. — nejprve odpojte zafizeni od sitové
zasuvky a poté jej otfete suchym hadfikem.
Nahromadény prach méze diky vihkosti apod.
zplsobit poruchu izolace, coz mize mit za
nasledek vznik pozaru.

® Pokud z vyrobku vychazi kouf ¢i neobvykly
zapach nebo pokud vydava neobvyklé zvuky,
odpojte jej od zasuvky. Mohlo by dojit k pozaru
nebo Urazu elektrickym proudem. Ovéite, Ze se

z vyrobku jiz nekoufi, a kontaktujte autorizované

servisni stfedisko.

® Pokud se zafizeni rozlomi, odpojte jej od
sitovych zasuvek, a nikdy se nedotykejte
vnitfnich ¢asti produktu.

® Nikdy se nedotykejte zastrcky mokryma rukama.

Existuje nebezpeti Urazu elektrickym proudem.

Instalace

® Zafizeni nevystavujte desti ani jakémukoliv typu
vihkosti, abyste zamezili nebezpeci vzniku
poZaru nebo zasahu elektrickym proudem.

® P¥istroj neumistujte ani nepouzivejte blizko
automaticky fizenych zafizeni, jako napf.
automatickych dvefi nebo pozarnich alarmd.
Radiové viny vysilané z tohoto produktu mohou
u takového zafizeni zpUsobit poruchu, ktera
muZe mit za nasledek nehodu.

® Zabranite pfiliSnému napinani, ohybani nebo
priskfipnuti kabell sitového adaptéru nebo
telefonni linky pod tézkymi pfedméty.

Provozni bezpecnostni opatfeni

® Pred cisténim odpojte zafizeni z napajecich
zasuvek. NepouZivejte tekuté nebo aerosolové
Cistici prostredky.

® Nerozebirejte zafizeni.

® Na zastrcku telefonni linky nerozlijte tekutiny
(saponaty, Cistici prostredky atd.), ani ji
nenechte jinak zvihnout. Mohlo by dojit ke
vzniku pozZaru. Pokud zastrcka telefonni linky
zvlhne, okamZité ji vytahnéte z telefonni zasuvky
a nepouzivejte ji.

Zdravotni informace

® Pozadejte vyrobce konkrétnich osobnich
zdravotnich pfistrojd, jako napf.
kardiostimulatoru nebo naslouchatek,
o informace, zda jsou tyto pfistroje nalezité
chrénény pred externi radiofrekvenéni energii.
(Zafizeni pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do
1,90 GHz a vysokofrekvencni vykon prenosu je
250 mW (max.).)

® V/yrobek nepouZivejte ve zdravotnickych
zafizenich v pfipadé, Ze to tam vyvésené
smérnice zakazuiji. Nemocnice nebo
zdravotnicka zafizeni mohou vyuzivat pfistroje,
které jsou citlivé na externi radiofrekvencni
energii.

UPOZORNENI

Instalace a umisténi

® Telefonni kabely nikdy nepfipojujte béhem
bourky.

® Konektory telefonniho kabelu nikdy neinstalujte
ve vihkych mistech, pokud neni konektor pro
vlhk& mista vyslovné navrZeny.

® Nikdy se nedotykejte neizolovanych telefonnich
kabelti nebo svorek, dokud neni telefonni linka
v sitovém rozhrani odpojena.

® P instalaci nebo Upravé telefonnich linek budte
opatrni.

® Jako hlavni pfipojovaci zafizeni je pouZit sitovy
adaptér. Pobliz vyrobku musi byt umisténa
snadno pristupna zasuvka.

® 7 tohoto piistroje nebude mozné telefonovat
v nasledujicich pfipadech:
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Dulezité informace

— baterie mikrotelefonu potfebuje dobit nebo
neni v poradku,

— doslo k vypadku napgjeni.

— je zapnuta funkce blokovani tlacitek.

Baterie

® Doporucujeme pouzivat baterie, které uvadi
strana 5. POUZIVEJTE POUZE nabijeci
baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).

® Nekombinuijte staré baterie s novymi.

® Baterie neotevirejte a neposkozujte. Elektrolyt,
ktery se z baterii uvolfiuje, je korozivni a mize
zplsobit popaleniny nebo poranéni oéi i
pokozky. Elektrolyt je jedovaty a pfi poZiti mize
ublizit.

® PFi manipulaci s bateriemi budte opatrni. Baterii
se nesmi dotykat vodivé materialy, jako jsou
prsteny, naramky nebo kli¢e — vznikly zkrat by
mohl vést k prehfati baterii nebo vodivych
materil( a nasledné zpusobit popaleniny.

® Dodané baterie nebo baterie specifikované pro
pouziti s timto zafizenim nabijejte v souladu
s pokyny a omezenimi uvedenymi v této
prirucce.

® K nabijeni baterii pouzivejte pouze dodanou
zakladnu (nebo nabijecku). Zakladnu nebo
nabijecku neupravujte. Pokud se témito pokyny
nebudete Fidit, baterie se mohou zdeformovat
nebo mize dojit k explozi.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Diilezité bezpecnostni pokyny

Pfi pouzivani zafizeni byste méli vzdy dodrzovat

zakladni bezpe¢nostni opatfeni, abyste sniZili riziko
poZéru, Urazu elektrickym proudem a zranéni osob,

vcetné nasledujicich:

1. Toto zafizeni nepouzivejte v blizkosti vody,
napfiklad v blizkosti vany, umyvadla,
kuchyriského dfezu nebo nadoby na prani, ve
vlhkém sklepé nebo v blizkosti bazénu.

2. Béhem bourky nepouzivejte jiny nez
bezdratovy telefon. MuZe existovat riziko Urazu
elektrickym proudem od blesku na dalku.

3. Nepouzivejte telefon pro nahlaSeni tniku plynu
v blizkosti tniku.

4. Pouzivejte pouze napajeci kabel a baterie
uvedené v této pfirucce. Baterie nevhazujte do
ohné. Mohla by explodovat. Pfi likvidaci baterii

dodrzuijte pfipadné mistni pfedpisy pro likvidaci

odpadu.

Zajisténi nejlepsich

provoznich podminek

Umisténi zakladny/zabranéni Sumu

Zékladna a jina kompatibilni zafizeni Panasonic

pouzivaji pro vzajemnou komunikaci radiové viny.
® Abyste dosahli maximalniho pokryti

a komunikace s co nejnizsi hladinou Sumu,

umistéte zakladnu nasledujicim zplisobem:

— na vhodném a pfiméfené vysokém misté, co
nejvice uprostfed prostoru, ktery chcete
pokryt, bez prekazek mezi mikrotelefonem
a zakladnou ve vnitfnim prostredi

— v dostatecné vzdalenosti od elektronickych
pristroju, napfiklad televizort, rozhlasovych
pfijimacd, pocitacd, bezdratovych zafizeni
nebo jinych telefond

— vyhnéte se umisténi po sméru vysilani
vysokofrekven¢nich vysilacd, jako jsou
napriklad vnéjsi antény stanic mobilnich
telefonl (vyhnéte se umisténi zakladny na
arkyr nebo do blizkosti okna)

® Pokryti a kvalita zvuku zavisi na podminkach
mistniho prostredi.

® Pokud neni pfijem pro umisténi zakladny
uspokojivy, pfemistéte zakladnu na jiné misto
pro dosazeni lepSiho prijmu.

Prostredi

® Uchovavejte zafizeni co nejdale od pfistroju,
které generuji elektricky Sum, jako jsou zafivky
a motory.

® Zafizeni by nemélo byt vystavovano
nadmérnému koufi, prachu, mechanickym
otfesiim a naraztim.

® Zafizeni by nemélo byt vystavovano pfimému
slune¢nimu svétlu.

® Na produkt neumistujte téZké predméty.

® Pokud nebudete toto zafizeni po delSi dobu
pouzivat, odpojte jej z napajeci zasuvky.

® Neponechavejte tento produkt v blizkosti zdroju
tepla, napfiklad topnych téles, sporaku atd.
Umistujte jej v mistnostech s teplotou v rozmezi
0 °C az 40 °C. Zafizeni nepouzivejte ve vihkych
prostorach.
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Dulezité informace

® Maximalni vzdalenost pro volani mize byt kratsi,
pokud se vyrobek pouziva na nasledujicich
mistech: v blizkosti pfekazek, jako jsou kopce,
tunely, metro, v blizkosti kovovych objektd, jako
jsou draténé ploty atd.

® Pouzivani produktu v blizkosti elektrickych
zafizeni mlize zpUsobit ruSeni. Presurite
elektricka zafizeni do vétsi vzdalenosti.

Pravidelna péce

® Otrete vnéjsi povrch vyrobku mékkym,
vlhkym hadiikem.

® Nepouzivejte benzin, fedidlo ani Zadné brusné
prasky.

Dalsi informace

UPOZORNENI: Pokud baterii nahradite
nespravnym typem, existuje nebezpe¢i vybuchu.
Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

Upozornéni tykajici se likvidace,

prevedeni nebo vraceni

® Toto zafizeni muze uchovavat soukromé/
davérné informace. Abyste chranili své soukromi/
dlvérné informace, doporu€ujeme vam — pred
likvidaci, pfevedenim nebo vracenim zafizeni —
vymazat (daje jako nap. telefonni seznam nebo
seznam volajicich.

Informace pro spotiebitele o sbéru

a likvidaci odpadu z elektrickych

a elektronickych zafizeni a pouzitych
baterii z domécnosti.

® ® ®

L Cd

Tyto symboly (D, @, ®) na vyrobcich, obalech a/
nebo v privodni dokumentaci znamenaji, Ze
pouzita elektricka a elektronicka zafizeni a baterie
nepatfi do bézného komunalniho odpadu.

Spravna likvidace, recyklace a opétovné pouziti
jsou mozné, jen pokud odevzdate tato zafizeni

a pouzité baterie na mistech k tomu uréenych, za
coz neplatite zadné poplatky, v souladu s platnymi
narodnimu pfedpisy a se Smérnicemi 2002/96/EU

a 2006/66/EU.

Spravnou likvidaci pfistroju a baterii pomuzete Setfit
cenné suroviny a pfedchazet moznym negativnim
Gcinktim na lidské zdravi a na pfirodni prostiedi,
které jinak mohou vzniknout pfi nespravném
zachazeni s odpady.

Dalsi informace o sbéru, likvidaci a recyklaci
starych pfistroju a pouzitych baterii Vam poskytnou
mistni Ufady, provozovny sbérnych dvorti nebo
prodejna, ve které jste toto zboZi zakoupili.

Pfi nespravné likvidaci odpadu vam hrozi pokuta

v souladu s narodni legislativou a mistnimi pfedpisy.

Informace pro pravnické osoby se sidlem
v zemich Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektricka nebo
elektronicka zafizeni, obratte se na prodejce nebo
dodavatele s Zadosti o dal$i informace.

Informace o likvidaci v zemich mimo
Evropskou unii (EU)

Tyto symboly (D, @, @) plati jen v zemich
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obratte se na mistni Urady nebo prodejce
a informujte se o spravném zpisobu likvidace.

Poznamka k symbolu baterie

Tento symbol (@) mUzZe byt pouzit v kombinaci

s chemickym symbolem (®)). V tomto pfipadé
spliiuje tento symbol legislativni poZadavky, které
jsou pfedepsany pro chemickou latku obsaZenou
v baterii.
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Dulezité informace

1
Technické udaje
® Standard:
Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: pro bezdratové telefonni
pristroje),
GAP (Generic Access Profile: profil generického
pristupu)
® Frekvenéni rozsah:
1,88 GHz az 1,90 GHz
® Vysokofrekvencni vykon pfenosu:
Cca 10 mW (primérny vykon pro kazdy kanal)
® Zdroj napajeni:
220-240 V AC, 50/60 Hz
® Spotieba energie:
Zakladna™:
Pohotovostni rezim: cca 0,6 W
Maximum: cca 2,5 W
Zakladna'2:
Pohotovostni rezim: cca 0,8 W
Maximum: cca 3,1 W
Nabijecka:
Pohotovostni rezim: cca 0,12 W
Maximum: cca 1,8 W
® Provozni podminky:
0 °C —40 °C, relativni vihkost 20 % — 80 %
(suchy)
*1  Série KX-TG6811: strana 3
*2  Série KX-TG6821: strana 3

Poznamka:

® Design a technické udaje se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni.

® |lustrace v této pfirucce se mohou nepatrné liit
od skute¢ného produktu.

10

TG68xxFX (cs-cs) _0219_ver011.pdf 10

2013/02/19

17:10:03




Zaciname

Uvedeni do provozu

Pripojeni

M Zakladna

® Pouzivejte pouze dodavany sitovy adaptér

Panasonic PNLV226CE.
LK\or\\ektor pevné zatlacte.
S [ —
LI
- f-\T"’\
Hacek

Pouzivejte pouze dodavany
kabel telefonni linky.

K telefonni lince ﬁﬂ:@ﬁﬂj

Do elektrické zasuvky «&

Filtr DSL/ADSL*

Spravné Nespravné

S

*Pokud pouzivate sluzbu DSL/ADSL, vyZaduje se
pfipojeni filtru DSL/ADSL (neni sou¢asti dodavky).

-

B Nabijecka
® Pouzivejte pouze dodavany sitovy adaptér
Panasonic PNLV233CE.

= Do elektrické zasuvky

VlozZeni baterii

® POUZIVEJTE POUZE baterie Ni-MH o velikosti
AAA (RO3).

® NEPOUZIVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd
baterie.

® Dodrzujte spravnou polaritu (B, ©).

® Jakmile se zobrazi vybér jazyka, viz
strana 16.
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Zaciname

Nabijeni baterii

Nabijejte pfiblizné po dobu 7 hodin.
® Jakmile jsou baterie plné nabité, zobrazi se
zprava “P1lné nabito”.

Ovérte, Ze je zobrazeno “Nabijeni”.

vystaveno mastnoté, prachu nebo vysoké
vihkosti.

Uroveri nabiti baterie

lkona Uroveri nabiti baterie
B Vysoka
& | stiedni

O | Nizka

:\|;|” Nutné nabit.

N

Vydrz baterie Panasonic Ni-MH (dodavané
baterie)

Zakladni informace

Poznamky k pfipojeni

® Sitovy adaptér musi byt vzdy zapojen. (Pfi
pouzivani je adaptér obvykle teply.)

® Sitovy adaptér musi byt pfipojen do zasuvky na
sténé nebo v podlaze. Nezapojujte sitovy
adaptér do stropni zasuvky, protoze by
hmotnost adaptéru mohla zptsobit odpojeni.

Poznamky k vlozeni baterie

® Pouzijte dodané nabijeci baterie. Pro vyménu
doporucujeme pouzit nabijeci baterie
Panasonic, které uvadi strana 5, 8.

® Otfete kontakty baterii (B, @) suchou
tkaninou.

® Nedotykejte se kontaktti baterii (D), ©) nebo
kontaktu zafizeni.

Poznamky k nabijeni baterii

® Pfi nabijeni je mikrotelefon obvykle teply.

® Kontakty nabijeni mikrotelefonu, zakladny
a nabijecky vycistéte jednou mésiéné mékkym
suchym hadfikem. NezZ za¢nete zafizeni Cistit,
odpojte jej od sitové zasuvky a telefonni linky.
Cisténi provadaite ¢astéji, pokud je zafizeni

Zpuisob pouziti Doba provozu

Pfi nepretrzitém Maximainé 15 hodin
pouzivani

Pfi ne€innosti Maximainé 170 hodin
(pohotovostni rezim)

Poznamka:

® Pokud baterie pfi prvnim nabijeni nedosahnou
pIné kapacity, nejedna se o vadu. Baterie
dosahnou maximalniho vykonu po nékolika
Uplnych cyklech nabiti/vybiti (pouZiti).

® Skutecny vykon baterie zavisi na pouzivani
a okolnim prostfedi.

® | kdyZ je nabijeni baterii dokonceno, Ize
mikrotelefon ponechat v zakladné nebo
nabijecce. Baterie se neposkodi.

® Po vyméné baterii se nemusi zobrazit spravna
Uroveri nabiti. VV takovém pfipadé viozte
mikrotelefon do zékladny nebo nabijecky na
zhruba 7 hodin.

12
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Zaciname

Ovladaci prvky

Mikrotelefon

®

Reproduktor

[*~] (Hovor)

Klavesnice pro zadavani ¢isellznaku
[<] (Hiasity telefon)

Mikrofon

Reproduktor sluchatka

Displej

[7A®] (Vypnutilzapnuti)

[RIECO]

R: Zpétné volanilfunkce Flash

©O0Q0OOO000Q

ECO: Klavesova zkratka pro rezim eko
@ [ERY] (intel. funkéni tlagitkoltlaitko
potlaceni Sumu)
Indikator NR
@ Kontakty nabijeni

B Typ ovladani

® Funkéni tlagitka

Mikrotelefon je vybaven 2 funkénimi tlacitky.

Stisknutim funkéniho tlagitka mizete vybrat

funkci, ktera je na displeji zobrazena pfimo nad

nim.

Navigaéni tladitka

— [a], [v], [«] nebo [»]: Prochazeni riznych
seznamu a poloZek.

— [4] nebo [v]: Upraveni hiasitosti sluchatka
nebo reproduktoru béhem hovoru.

- [v] (*): Seznam volajicich): Zobrazeni
seznamu volajicich.

- [«] (O3: Telefonni seznam): Zobrazeni
polozky telefonniho seznamu.

- [»] (O®: Opakovana volba &isla): Zobrazeni
seznamu opakované volby Cisla.

Zakladna
B Série KX-TG6811: strana 3

? 9

© Kontakty nabijeni
@ [M] (Vyhledavani)
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Zaciname

B Série KX-TG6821: strana 3 Polozka Vyznam
) Zmeskany hovor'! (strana 36)
Vlykon prenosu zakladny je
nastaven na hodnotu “Niz§i”.
(strana 17)
Funkce potlaceni Sumu je
zapnuta. (strana 20)
Y Podsviceni displeje a klaves je
vypnuto. (strana 28)
@] ® Kdyz je zobrazena vedle
ikony baterie: Zaznamnik je
zapnuty.™ (strana 41)
® KdyZ je zobrazena s Cislem:
© Kontakty nabijeni Byly nahrany nové zpravy."2
(strana 42)
@® Reproduktor - - -
L % Pro dobu zaznamu zpravy
© [-0)] (Vyhledavani) volajiciho je vybrana
O [X](Smazat) moznost “Pouze pozdr.”.
@ Pocitadlo zprav Zaznamnik v tomto pripadé
o o pfijme hovor, piehraje uvitaci
O [+])[-] (@vysenilsnizeni hlasitosti) zprévu, ale zprévy volajicich se
[1<<)/[>>1] (Opakovat/pFeskoéit) nezaznamenaji.? (strana 48)
@ [»>m] (Piehravanilzastaveni) B Urovefi nabiti baterie
Indikator zprav (D) Budik je zapnuty. (strana 31)
O [[(M] (zaznamnik zap.) ¢ Ekvalizér je nastaven.
(strana 20)
| ~ Soukromy rezim je zapnuty.
. . strana 28
Displej rana2d ___ .
X Hlasitost vyzvanéni je vypnuta.
Polozky displeje mikrotelefonu (strana 19)
*») Noéni rezim je zapnuty.
Polozka Vyznam (strana 31)
Yil Dosah: Cim vice je zobrazeno xe Blokovany hovor! (strana 32,
¢arek, tim blize je mikrotelefon 36)
k zakladné. = Byla pfijata nova zprava SMS."3
Y Mimo dosah zakladny (strana 39)
) ReZim vyvolavani, interkom i Byla pfijata nova hlasova
<3 Hiasity telefon je zapnuty. zprava."4 (strana 49)
(strana 18) Linka Nékdo pouziva linku.
-~ Linka se pouziva. obsaz.
(] Pf?k”,d pomalu blika: Hovor je Obsazeno Zaznamnik pravé pouziva jiny
pridrzen. mikrotelefon nebo zakladna.”
e Pokud rychle blika: Nyni je
pfijiman pfichozi hovor. *1  Pouze pro odbératele sluzby ID volajiciho
14
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Zaciname

*2  Série KX-TG6821: strana 3
*3  Pouze pro uzivatele funkce SMS
*4  Pouze pro pfedplatitele hlasové posty

Polozky zobrazené na zakladné
B Série KX-TG6821: strana 3

Polozka Vyznam

-- Pro dobu zaznamu zpravy
volajiciho je vybrana

moznost “Pouze pozdr.”.
Zéaznamnik v tomto pfipadé
pfijme hovor, pfehraje uvitaci
zpravu, ale zpravy volajicich se
nezaznamenaji. (strana 48)

Ikony funkénich tlac¢itek mikrotelefonu

lkona Akce

[ UlozZi telefonni &isla. (strana 18)

X Vymaze vybranou polozku.

o)) Umozfiuje uskute&nit volani v rezimu
interkom. (strana 50)

Cc Vymaze ¢islo/znak.

x| Ztlumi hlasitost hovoru.

*1  Série KX-TG6821: strana 3

lkony hlavni nabidky mikrotelefonu

Nasledujici ikony se zobrazi po stisknuti tlacitka
[[E=]) (pravé funkéni tlagitko) v pohotovostnim
rezimu.

o

Zobrazi rezim zadavani znakl pro
hledani v telefonnim seznamu.
(strana 22)

-0 Vypne funkci blokovani tlacitek.
(strana 20)

Vypne budik. (strana 31)

AR

Tlagitko odloZeni budiku.
(strana 31)

<

Vybira polozky nebo mikrotelefony.
(strana 17, 31)

Ukon¢i nahravani nebo prehravani.”

lkona Funkce
lkona Akce Zaznamnik’!
o) Névrat na predchozi obrazovku nebo | SMs (Short Message Service: kratké
prichozi hovor. textové zpravy)
Zobrazi nabidku. o)) Interkom
OK Potvrdi aktudlni vybér. F Ovodni nastaveni
-~ Zavold. (strana 18) o Nastaveni &asu
X Dgéasné vypne vyzvanéni pro @ Hledad klica?
prichozi hovory. (strana 19) =
A, | Pridrzihovor. *) | seznam volajicich™ ™
A Otevre telefonni seznam. S Nastaveni zvonéni’s
[N Umozriuje upravit telefonni Cisla. *1  Série KX-TG6821: strana 3
(strana 32) *2  Tato ikona se zobrazi, kdyz je zaregistrovan
[n2) Prida novou polozku. (strana 24, hledac klica.
32) *3  Série KX-TG6811: strana 3

*4  Série KX-TG6821: Tato ikona nabidky se
zobrazi, kdyz hledac klict neni zaregistrovan.

*5  Série KX-TG6811 (véetné KX-TG6881): Tato
ikona nabidky se zobrazi, kdyz hleda¢ klict
neni zaregistrovan.

]
Zapnuti a vypnuti

Zapnuti
Na zhruba 1 sekundu stisknéte tlagitko [ A®].
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Vypnuti
Na zhruba 2 sekundy stisknéte tlacitko [ AG].

—
Pocatecni nastaveni

B Kod pfimého piikazu:

Nastavitelné funkce zobrazite stisknutim tlacitka

[E=), [#] a zadanim prislusného kodu na Ciselné
klavesnici (strana 25).

Priklad: Stisknéte tlacitko [ ER]E Q.

B Vyznam symbolt:

Pfiklad: [§]: “Vypnuto”

Stisknutim tlagitka [¥] nebo [4] vyhledejte slova

v uvozovkach.

Dalezité:
® Po prvnim vloZeni baterii vas mikrotelefon mize
vyzvat k nastaveni jazyka na displeji a regionu.
(@ Provedte krok 2 v Casti ,Jazyk na displeji*,
strana 16 a poté stisknéte tlagitko [OK].
@ Pokratujte od kroku 2 v ¢asti ,Zména
nastaveni regionu v pfistroji/resetovani
zakladny*, strana 33.

Jazyk na displeji

Jazyk na displeji je z vyroby nastaveny na
anglictinu. Priklady hiaSek na displeji uvadéné
v tomto névodu k obsluze jsou v ¢estiné.

Je dostupnych 16 jazyk( na displeji.

MuzZete zvolit “Deutsch”, “English”,
“Magyar”, “Polski”, “Sloven&ina”,
“Cestina”, “Hrvatski”,
“Slovenséina”, “Eesti”,
“Lietuviskai”, “Latviesu”,
“Romdna”, “Benrapckun’, “Srpski”,
“Maxegmonckmu” nebo “Shqip”.

1 [EEEND
2 [4): Vyberte pozadovany jazyk. = [OK]
3 [Ro)

Datum a ¢as

1 ([EFD-D
2 Zadejte aktualni den, mésic a rok. = [OK]
Priklad: 15. ervence 2013
s L GE]
3 Zadejte aktualni hodinu a minutu.
Pfiklad: 9:30
[0][8] [31[0]
® Stisknutim tlaCitka ] mUZete vybrat
24hodinovy nebo 12hodinovy format ¢asu
(“AM” nebo “BM”).
4 [OK] > [AO]
Poznamka:

® Po selhani napajeni mozna bude nastaveno
nespravné datum a ¢as. V takovém pfipadé
nastaveni data a ¢asu opravte.

Rezim volby ¢isla

Pokud nelze provadét hovory, zmérite toto
nastaveni podle sluzby telefonni linky. Vychozi
nastaveni je “Ténova”.

“Ténova”: Pro sluzbu ténové volby.
“Pulsni”: Pro sluzbu pulsni volby.

1 [EHIDRZL
2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni.

3 [O0K] > [%0O]

Intel. funkéni tlaitko (tlacitko
NR)

Intel. funkéni tlaitko (tlacitko NR) je umisténo ve
spodni ¢asti mikrotelefonu a blikanim indikuje, Ze
Ize stisknutim tlacitka aktivovat nasledujici funkce.

B Kdyz indikator NR rychle blika, mizete:
— Pfijmout hovor (pfichozi volani, interkom)
(strana 18, 50)
— Vypnout budik (strana 31)
— Ukongit vyvolavani (strana 50)

B Kdyz indikator NR v pohotovostnim rezimu
pomalu blika, mizete:
- Vyslechnout nové zpravy"! (strana 43)
— Zobrazit nové zpravy SMS (strana 39)

16
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— Zobrazit seznam volajicich (pokud mate
zmeskané hovory) (strana 36)
Chcete-li tyto funkce aktivovat, musi byt
,zapnuto® pfislusné Intel. funkéni tlagitko.
(strana 17)
*1 Série KX-TG6821: strana 3

Jak pouzivat Intel. funkéni tlacitko
(tlacitko NR)

Kdyz indikator NR rychle/pomalu blika, stisknéte
tlagitko [ {NGY].

® \/ zavislosti na dané situaci Ize aktivovat vyse
uvedené funkce.

® Pokud pouzijete Intel. funkéni tlagitko pro
prijmuti hovoru, aktivuje se hlasity telefon.

® Funkci Ize aktivovat i v pfipadé, Ze je
mikrotelefon v zakladné nebo nabijecce. Volat
nebo vyslechnout nové zpravy™! mizete i bez

zvednuti mikrotelefonu. Chcete-li provést dalsi

operace, zvednéte mikrotelefon.

® Mate-li nové zpravy™, nové zpravy SMS
a zmeskané hovory, zafizeni mize nejprve
prehrat nové zpravy, pak zobrazit nové zpravy
SMS a poté zmeskané hovory.

*1 Série KX-TG6821: strana 3

Poznamka:

® Kdyz jsou uzamceny klavesy (strana 20), Ize
pfijmout pfichozi hovory, av§ak nasleduijici
funkce jsou zakazany i v pfipadé, Ze indikator
NR pomalu blika.
— Vyslechnout nové zpravy'! (strana 43)
— Zobrazit nové zpravy SMS (strana 39)
— Zobrazit seznam volajicich (pokud mate

zmeskané hovory) (strana 36)

*1  Série KX-TG6821: strana 3

Nastaveni pro Intel. funkéni tlacitko

Intel. funkéni tlaCitko musi byt pro nasledujici
funkce ,zapnuto*.

- “Novéa zprava”'! (Vychozi nastaveni: zapnuto)

- “Nova SMS” (Vychozi nastaveni: zapnuto)

— “Zmesk.vol.” (Vychozi nastaveni: vypnuto)
Nastaveni Ize provést pro vechny mikrotelefony.
*1  Série KX-TG6821: strana 3

1 [EEZDE

2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni
a stisknéte tlacitko [v/].
® Vedle vybrané funkce se zobrazi symbol
VAN
® Chcete-li zrusit vybranou funkci, znovu
stisknéte tlagitko [v/]. Symbol ,v/* zmizi.

3 [0K] > [%d]
Poznamka:

® Pokud indikator NR blika, kdyz mikrotelefon neni
v zakladné nebo nabijecce, energie baterie se
spotrebovava rychleji nez obvykle.

]
Jednodotykovy rezim eko

Pokud je mikrotelefon v zakladné, vykon pfenosu
zakladny se snizi az 0 99,9 % (pokud je
zaregistrovan pouze jeden mikrotelefon).

| kdyZ mikrotelefon neni v z&kladné, nebo je

zaregistrovano nékolik mikrotelefontl, mizete

aktivaci jednodotykového rezimu eko vykon
prenosu zakladny sniZit az 0 90 %.

Jednodotykovy rezim eko zapnete/vypnete

stisknutim tlagitka [RIECO]. Vychozi nastaveni je

“Normalni”.

— Pokud je jednodotykovy rezim eko zapnuty: na
okamzik se zobrazi zprava “Niz§i” a na
displeji mikrotelefonu se objevi symbol
namisto symbolu Y.

— Pokud je jednodotykovy rezim eko vypnuty: na
okamzik se zobrazi zprava “Normalni” a z
displeje mikrotelefonu zmizi symbol ().

Poznamka:

® Pokud je v blizkosti v provozu jiny bezdratovy
telefon, vykon prenosu zakladny se nemusi
snizit.

® Aktivaci jednodotykového rezimu eko sniZite
dosah zakladny v pohotovostnim rezimu.

® Pokud nastavite reZzim opakovace na hodnotu
“Zapnuto” (strana 34):
— Jednodotykovy rezim eko je zruSeny.
— V nabidce na displeji se nezobrazi moznost

“Eko rezim” (strana 28).
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Uskutecnéni/prijem hovort

—
Uskuteénéni hovort

1 Zvednéte mikrotelefon a zvolte telefonni &islo.
® Chcete-li Cislici opravit, stisknéte tlacitko
[Cc].
2 Stisknéte tlagitko [*N].
3 Po skonéeni hovoru stisknéte tlagitko [ A®]

nebo vlozte mikrotelefon do zakladny Ci
nabijecky.

Pouziti hlasitého odposlechu

1 Zvolte telefonni ¢islo a stisknéte tlagitko [#].
® Hovoite stfidavé s druhou stranou.

2 Pro ukongeni hovoru, stisknéte tlacitko [A®)].

Poznamka:

® K dosazeni optimalniho vykonu pouzivejte
hlasity telefon v tichém prostfedi.

® Chcete-li znovu aktivovat sluchatko telefonu,
stisknéte tlacitko [ ]/[ ).

Upraveni hlasitosti sluchatka nebo
reproduktoru

Béhem hovoru stisknéte opakované tlacitko [a]
nebo [v].
Volani pomoci seznamu opakované volby

Poslednich 10 volanych telefonnich ¢isel je uloZzeno
v seznamu opakované volby (kazdé s maximalné
24 ¢islicemi).

1 [»](@e)

2 [A): Vyberte pozadované telefonni &islo.

3 (™)

UlozZeni cisla do telefonniho seznamu

1 [»](Ce)

2 [4): Vyberte pozadované telefonni &islo. —>
(=9

3 Chcete-li ulozit jméno, pokradujte od kroku 3
v Casti Pfidavani polozek", strana 22.

Mazani Cisla v seznamu opakované volby
1 [»](e)

2 [A]: Vyberte pozadované telefonni islo. —>

3 [4]: “ano” - [OK] - [AD]

Pauza (pro uzivatele ustfedny PBX nebo
meziméstska volani)

Pfi realizaci hovort prostiednictvim Ustfedny PBX
nebo do vzdalenych mist je nékdy vyzadovana
pauza. PFi ukladani pfistupového &isla volaci karty
a/nebo koédu PIN do telefonniho seznamu je také
vyZadovana pauza (strana 23).

Pfiklad: Pokud potfebujete zvolit pfistupové ¢islo
linky ,0“ pro odchozi hovory pomoci tstfedny PBX:
1 [@ - [4] (Pauza)

2 Zvolte telefonni &islo. = [*N]

Poznamka:

® P¥i kazdém stisknuti tiacitka [4] (Pauza) je
vloZena 3sekundova pauza.

1
Pfijem hovort

Béhem pfijimani hovoru indikator NR rychle blika.
1 Jakmile pfistroj zazvoni, zvednéte
mikrotelefon a stisknéte tlacitko [*™] nebo
(=]
® Hovor mUZete prijmout také stisknutim
libovolného tlacitka na klavesnici: [0] az [9],
nebo [#]. (Funkce odpovédi
libovolnym tlacitkem)
2 Po skonéeni hovoru stisknéte tlacitko [ A®]
nebo vlozte mikrotelefon do zakladny ¢&i
nabijecky.

Jak pouzivat Intel. funkéni tlacitko
Kdyz indikator NR rychle blika, stisknéte tlacitko

(\2)B

® Hovor muzete piijmout i v pfipadé, Ze je
mikrotelefon v zakladné nebo v nabije¢ce
(strana 17).

Hovor mizete ukongit stisknutim tlacitka [ A®],

aniz byste museli zvedat mikrotelefon.

18

TG68xxFX (cs-cs) _0219_ver011.pdf 18

2013/02/19  17:10:05




Uskutecnéni/prijem hovoru

Automaticky pfijem

Hovory mizete piijimat tak, Ze zvednete
mikrotelefon ze zakladny nebo nabijecky. Neni
nutné stisknout tlacitko [“*™N]. Informace o zapnuti
této funkce uvadi strana 28.

Uprava hlasitosti vyzvanéni mikrotelefonu

B Kdyz mikrotelefon pfi pfichozim hovoru
vyzvani:
Pozadovanou hlasitost vyberete opakovanym
stisknutim tlacitka [4] nebo [v].

B Predprogramovani hlasitosti:
1 [EHDEY
2 [A): Vyberte pozadovanou hlasitost.

3 [0K] > [#d]

Docasné vypnuti vyzvanéni mikrotelefonu

Béhem vyzvanéni mikrotelefonu upozorfiujiciho na
hovor mlzete vyzvanéni do¢asné vypnout
stisknutim tlacitka [ &X].

Uzitecné funkce dostupné
béhem hovoru

Pridrzeni hovoru

Tato funkce umoziuje podrzet pFichozi hovor.

1 Pfi pfijmu volani stisknéte tlagitko [EH].

2 [4]: “Pfidriet hovor” — [OK]

3 Chcete-li pridrzeny hovor uvolnit, stisknéte
tlacitko [*™N).
® Uzivatel jiného mikrotelefonu méize hovor

piijmout stisknutim tlacitka [ ™).

Poznamka:

® Pokud hovor podrzite déle nez 9 minut, spusti
se alarm a indikator NR rychle blika. Po dalSi 1
minuté ve stavu podrzeni je hovor odpojen.

® Pokud je telefon pfipojen ke stejné lince, mizete
hovor piijmout také zvednutim mikrotelefonu.

Ztlumeni
Kdyz je ztlumeni zapnuto, miizete slySet druhou
stranu, ale druha strana nemize slySet vas.
1 B&hem hovoru stisknéte tlacitko [i&]].
® Blika symbol .

2 Oboustranny hovor obnovite opétovnym
stisknutim tlagitka []].

Zpétné volani/funkce Flash

Stisknutim tlagitka [RIECO] mUzete vyuzit

specialni funkce hostitelské pobockové Ustfedny,

jako napf. pfesmérovani hovoru nebo volitelné

telefonni sluzby.

Poznamka:

® Zména Casu zpétného volani/funkce Flash viz
strana 28.

Pro uzivatele sluzby cekajici hovor
nebo ID volajiciho/¢ekajici hovor

Chcete-li pouzit sluzbu ¢ekajici hovor nebo ID
volajiciho/€ekajici hovor, musite si nejprve tuto
sluzbu objednat u svého poskytovatele sluzeb/
telefonni spole¢nosti.

Tato funkce vam umoziuje pfijimat hovory, i kdyZ
jiz mluvite na telefonu. Budete-li mit jiny pFichozi
hovor béhem doby, kdy pravé hovofite, uslysite ton
Cekajiciho hovoru.

Pokud si predplatite sluzbu ID volajiciho

a cekajici hovor véetné sluzby ID volajiciho,
poté, co uslySite ton Eekajiciho hovoru, se na
mikrotelefonu zobrazi tidaje o 2. volajicim.

1 Stisknutim tlagitka [RIECO] pfijmete 2. volani.
2 Chcete-li mezi hovory prepnout, stisknéte
tlacitko [R/IECO).
Poznamka:
® Prosim, kontaktujte vaSeho poskytovatele
sluzeb/telefonni spole¢nost, ktera vam poskytne

informace o dostupnosti této sluzby ve vasi
oblasti.

Docasna ténova volba (pro uzivatele
pulsni volby)

Pokud potfebujete pfistup ke sluzbam ténové volby
(napfiklad pro pfistup ke sluzbam zéaznamniku,
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Uskutecnéni/prijem hovort

telefonnim bankovnim sluzbam atd.), mizete rezim
volby ¢isla do¢asné pfepnout na tonovy.

Pfed zadanim pfistupovych Cisel vyZaduijicich
ténovou volbu stisknéte tlacitko [¥].

Potla¢eni Sumu v mikrotelefonu
(tlacitko NR)

Tato funkce vdm umozriuje jasné slySet hlas osoby
v telefonu diky sniZeni okolniho Sumu

prichazejiciho z telefonu druhého tcastnika hovoru.

Funkce béhem hovoru zapnete/vypnete stisknutim
tiacitka [(EXEY)-

Poznamka:

® Kdyz je tato funkce zapnuta, zobrazi se béhem

hovoru ikona INE.

® \/ zavislosti na prostfedi, kde je mikrotelefon
pouzivan, nemusi byt tato funkce u€inna.

® Tato funkce neni k dispozici, pokud pouzivate
funkei hlasitého telefonu.

Ekvalizér mikrotelefonu

Pomoci této funkce mlZete upravit hlas osoby, se
kterou hovofite, ¢imz se dosahne pfirozenéjSiho
hlasu, ktery je épe slySet, coz usnadriuje
porozuméni.

1 B&hem hovoru stisknéte tlacitko [E=l).

2 [4):“Vylepseni zvuku” —> [OK]

3 [4): Vyberte pozadované nastaveni.

4 Operaci ukongite stisknutim tlagitka [OK].
Poznamka:

® Kdyz je tato funkce zapnutd, zobrazi se béhem
hovoru ikona €.

® '/ zavislosti na podminkach a kvalité vasi
telefonni linky maZe tato funkce zvyraznit
stavajici ruSeni na lince. Pokud je obtiZzné néco
slySet, tuto funkci vypnéte.

® Tato funkce neni k dispozici, pokud pouzivate
funkci hlasitého telefonu.

Sdileni hovoru
MuzZete se piipajit k probihajicimu pfichozimu
hovoru.

Pro vstoupeni do konverzace stisknéte b&éhem
pfichoziho hovoru na jiném mikrotelefonu tlagitko
("™N]

Poznamka:

® Zapnutim funkce soukromého rezimu
(strana 28) zabranite ostatnim uZivateldm
vstoupit do prichoziho hovoru.

1
Blokovani tlacitek

Mikrotelefon je mozné uzamknout tak, aby nebylo

mozné volit &isla ani provadét nastaveni. Je-li

blokovani tlagitek zapnuté, je mozné odpovidat na

prichozi hovory, ale Zadna jina funkce neni

k dispozici.

Chcete-li zapnout blokovani tlacitek, stisknéte na

dobu zhruba 3 sekund tlagitko [[E=].

® Na displeji se zobrazi ~o.

® Chcete-li blokovani tlaCitek vypnout, stisknéte na
dobu zhruba 3 sekund tlacitko [~0].

Poznamka:

® Tisfiova volani nelze uskute¢nit, pokud je
blokovani tlagitek zapnuté.

. |
Zalozni napajeni

Pokud dojde k vypadku napajeni, nabity
mikrotelefon doCasné napaji zakladnu (rezim
zélozniho napajeni). Diky tomu mUZete béhem
vypadku napajeni volat a pfijimat hovory pomoci
mikrotelefonu. Z&kladna nebude podporovat Zadné
jiné funkce. MUZete nastavit funkci “zakladna

bez napajeni” — vychozi nastaveni je
“Automaticky” (strana 28).

Dulezité:

® Pokud neni pfi vypadku napajeni mikrotelefon
v zakladné, zobrazi se hlaSeni “zakl. bez
nap. Stisknéte PA®”. Na mikrotelefonu
stisknéte tlacitko [9Ad] a jeho polozenim na
zakladnu spustte rezim zalozniho napajeni.

® Rezim zélozniho napdjeni se neaktivuje, pokud
je Groven nabiti daného mikrotelefonu (227

® Béhem rezimu zaloZniho napajeni nezvedejte
napajeci mikrotelefon ze zakladny.

® Béhem rezimu zalozniho napajeni se
nedotykejte nabijecich kontakt( mikrotelefonu.

20
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Uskutecnéni/prijem hovoru

® Pokud je uroven nabiti baterii nizka, jednotka
nebude béhem rezimu zalozniho napajeni dobre
fungovat. Pokud dojde k vybiti baterie
mikrotelefonu, doporu¢ujeme pfipojit ke stejné
telefonni lince nebo stejnému telefonnimu
konektoru (pokud takovy konektor v doméacnosti
mate) telefon, ktery je napajeny pouze z linky
nebo bateriemi.

® Béhem vypadku napajeni nelze uskute¢nit
hovory, dokud neni vypnuto blokovani tlagitek
(strana 20).

Vykon baterie Panasonic Ni-MH
(dodavané baterie) béhem rezimu
zalozniho napajeni
Pokud jsou baterie plné nabity, provozni doba
mikrotelefonu v reZzimu zalozniho napéjeni se lisi
v zavislosti na jeho vyuZziti.
— Kontinudlni pouzivani mikrotelefonu v rezimu
zalozniho napéjeni: max. 2 hodiny.
- Kontinualni pouzivani mikrotelefonu, ktery neni
v rezimu zaloZniho napajeni: max. 3 hodiny.
— Béhem reZimu zalozniho napdjeni se
nepouziva: max. 3 hodiny.
Poznamka:
® Skute¢ny vykon baterie zavisi na pouzivani
a okolnim prostfedi.

Volani béhem vypadku napajeni

B Pokud je zaregistrovan pouze 1 mikrotelefon:

1 Zvednéte mikrotelefon a zvolte telefonni
Cislo.
2 Do 1 minuty poloZte mikrotelefon na
zakladnu.
® Pockejte na automatické zapnuti
hlasitého odposlechu a uskute¢néni
hovoru.

3 Kdyz volany hovor pfijme, ponechte
mikrotelefon na zakladné a hovorte pomoci
hlasitého odposlechu.

4 Pro ukonéeni hovoru, stisknéte tlacitko
[AD].

Poznamka:
® Pokud v kroku 2 nepolozite mikrotelefon na

zakladnu do 1 minuty, rezim zalozniho napajeni
se vypne. V tomto pfipadé stisknéte tlaCitko

[7Ad] na mikrotelefonu a zvolte telefonni Eislo.
Poté opakujte postup od kroku 2.

B Pokud je zaregistrovano 2 a vice
mikrotelefoni:
Jeden mikrotelefon byste méli nechat na
zakladné pro zajisténi napajeni a pro volani
pouzivat jiny mikrotelefon. Informace
0 pouzivani najdete v ¢asti ,Uskute¢néni
hovor(*, strana 18.

Poznamka:

® Pokud je béhem hovoru mikrotelefon polozen na
zakladné (rezim zalozniho napdjeni) a vy se
mikrotelefonu dotknete, mize byt hovor
preruden. V takovém pfipadé zavolejte zpét.

® Béhem vypadku napdjeni je dosah zakladny
omezen. Mikrotelefon pouZivejte v blizkosti
zakladny.
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Sdileny telefonni seznam

]
Sdileny telefonni seznam

Sdileny telefonni seznam umoziuje volani bez

nutnosti ruéniho vytaceni. Sdileny telefonni seznam

mZe pouzivat jakykoli mikrotelefon registrovany

v zékladné. Do sdileného telefonniho seznamu Ize

pridat 120 jmen a telefonnich Cisel.

Dulezité:

® Ke sdilenému telefonnimu seznamu mize mit
pristup vZdy pouze 1 osoba.

Pridavani polozek
1 [RA] nebo [«] () —> [E=)
2 [A]: “Novy zaznam” —> [OK]
3 Zadejte jméno (maximalng 16 znaku). —> [OK]
® Rezim zadavani znak( muzete zménit
stisknutim tlacitka [RIECO] (strana 51).

4 Zadejte telefonni &islo (maximalné 24 &islic).
—> [OK] 2krat
® Chcete-li pridat dal$i poloZky, opakujte
tento postup od kroku 3.

5 [%o]

Vyhledani a zavolani z polozky
v telefonnim seznamu

Prochazeni vSemi polozkami
1 [RA] nebo [«] (@)

2 [A]: Vyberte pozadovanou polozku.
® Polozkami telefonniho seznamu mizete
prochézet stisknutim a podrzenim tlagitka
[v] nebo [a].

3 (™)

Hledani podie prvniho znaku
1 [RA]nebo [«] (@)

® Dle potfeby zménte rezim zadavani znaku:
[ L] = []: Vyberte rezim zadavani
znaki. = [OK]

2  stisknéte tlagitko klavesnice ([0] az [9] nebo

[#]), které obsahuje hledany znak

(strana 51).

® Opakovanym stisknutim stejného tlacitka
klavesnice zobrazite prvni polozku, ktera
odpovida jednotlivym znakim na tomto
tlagitku.

® Pokud pro vybrany znak neni k dispozici
Z&dna polozka, zobrazi se nasledujici
polozka.

3 [A]: Dle potFeby listujte telefonnim seznamem.

4[]

Uprava polozek

1 Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 22).
- [E)

2 [4):“Editovat” —> [OK]

3V pfipadé potfeby upravte jméno (maximaing
16 znaky; strana 51). & [OK]

4 Vpiipadé potfeby upravte telefonni &islo

(maximalng 24 gislic). - [OK] 2krat —>
[€10))

Mazani polozek

Mazani polozky

1 Vyhledejte pozadovanou polozku (strana 22).
- (6]

2 [4): “vymazat” - [OK]

3 [$]:“Ano” - [OK] - [AD)]

Mazani vSech polozek

1 [RA]nebo[«] (@) > [E=]
2 [4): “Vymazat vse” - [OK]
3 [4]:“Ano” - [OK]

4 [$]:“anc” - [OK] > [%D]

Retézové vytaéeni

Tato funkce umoZriuje volat telefonni isla

v telefonnim seznamu béhem jiného hovoru. Tuto
funkci Ize pouzit napfiklad k volbé pFistupového
Cisla volaci karty nebo kédu PIN bankovniho Gétu,

22
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Sdileny telefonni seznam

které jste uloZili do telefonniho seznamu, aniz byste
museli vytacet ruéné.

1

2
3
4

Béhem pfichoziho hovoru stisknéte tlacitko
[E=).

[3): “Telefonni seznam” —> [OK]
[4]): Vyberte pozadovanou polozku.

Stisknutim tlagitka [*™] (pravé funkéni
tlagitko) ¢islo vytocte.

Poznamka:

Pfi ukladani pristupového ¢isla volaci karty

a kdédu PIN do telefonniho seznamu jako jedné
polozky telefonniho seznamu stisknéte podle
potieby tladitko [A] (Pauza) pro pfidani pauz po
Cisle a kodu PIN (strana 18).

Pokud pouzivate telefon s pulsni volbou, musite
pied stisknutim tlaGitka [[E=]] v kroku 1 stisknout
tlacitko [¥], abyste docasné zménili rezim
vytaceni na tonovou volbu. Kdyz pridavate
polozky do telefonniho seznamu, doporucujeme,
abyste na zaGatek telefonnich Cisel pridali [¥],
pokud je chcete fetézové vytacet (strana 22).

23
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Rychla volba

1
Rychla volba

Ke kazdému tlacitku na klavesnici mikrotelefonu
([1] az [6]) muzete prifadit 1 telefonni &islo.

Ulozeni telefonnich Cisel pod tlacitka
rychlé volby
B Zadanim telefonnich Cisel:
1  Stisknéte a podrzte pozadované tlagitko
rychlé volby ([ az [6]). - [Re%a]
2 [4): “Manualn&” —> [OK]
3 Zadejte jméno (maximalng 16 znaku;
strana 51). = [OK]
4 Zadejte telefonni ¢islo (maximalné 24
gislic). - [OK] 2krat —> [7A®d]
B Ze sdileného telefonniho seznamu:
1  Stisknéte a podrzte pozadované tlacitko
rychlé volby ([1] az [6]). - [Re%a])
2 [4):“Tel. seznam” - [OK]
3 [4): Vyberte pozadovanou polozku.
4 [0K] > [Rd)
Poznamka:

® Pokud upravite polozku v telefonnim seznamu,
ktera je pfifazena k tlacitku rychlé volby, uprava
se neprojevi na tlacitku rychlé volby.

Uprava polozky

1 Stisknéte a podrzte pozadované tlaitko rychlé
volby ([ az [6]). = [E=)

2 [4]: “Editovat” —> [OK]

3V pfipadé potfeby upravte jméno (maximaing
16 znaky; strana 51). & [OK]

4V pripadé potfeby upravte telefonni &islo
(maximalné 24 ¢islic). - [OK] 2krat —
[Ad]

Mazani polozky

1 Stisknéte a podrite pozadované tladitko rychlé
volby ([ az [6]). = [EH)

2 [4]: “Vymazat” - [OK]

3 [A]: “ano” = [OK]
4 [AO)

Zobrazeni prifazeni tlaitek rychlé
volby

Pfifazeni tlaCitek rychlé volby Ize zobrazit na
displeji mikrotelefonu.

Stisknéte a podrzte pozadované tlacitko rychlé

volby ([1] az [6]).

Uskute¢néni hovoru pomoci tlacitka

rychlé volby

1  Stisknéte a podrzte pozadované tlagitko rychlé
volby ([1] az [6]).

2 [N]

24
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Nastaveni

Nastavitelné funkce

Zafizeni mlzete piizpUsobit pfednastavenim nasledujicich funkci pomoci mikrotelefonu.
Pro pfistup k funkcim existuji 2 metody.

B Prochézeni nabidek na displeji

1 [EE)
Stisknutim tlacitka [¥], [A], [»] nebo [«] vyberte pozadovanou hlavni nabidku. = [OK]
Stisknutim tlacitka [¥] nebo [A] vyberte poZadovanou polozku z nésledujicich podnabidek. = [OK]

Wi

Stisknutim tlagitka [¥] nebo [4] vyberte poZzadované nastaveni. - [OK]
® Tento krok se muZe v zavislosti na vybrané funkci lisit.
® Pro ukonceni operace stisknéte tlagitko [ A®].
B Pouziti kodu primych piikazd
1 [EE)] - Zadejte pozadovany kod.
Priklad: Stisknéte tlagitko [[EE ) E @ @I
2 Vyberte pozadované nastaveni. = [OK]
® Tento krok se muzZe v zavislosti na vybrané funkci lisit.
® Pro ukonéeni operace stisknéte tlagitko [ A®].
Poznamka:

® \/ nasledujici tabulce oznacuje < > vychozi nastaveni.
® V nasledujici tabulce oznaduje (& &islo referenéni stranky.

Zobrazeni stromu nabidek a tabulka kodu pfimych prikaza

Hlavni nabidka: “zaznamnik”*1

Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kod &
Prehrat nové zpravy - - #323 42
Prehrat vsechny - - #324 43
Zpravy
Vymazat v§. - - #325 42
zpravy?
Pozdrav Spustit nahravani®? - #302 4
(Nahrat uvitaci zpravu)
Pfehrat hlaseni - #303 42
Vychozi™ - #304 42
(Obnoveni nastaveni pfedem
nahrané uvitaci zpravy)

25
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Nastaveni

Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kod &
Upoz. na novou SMS/Volani <Vypnuto> #338 44
zpravu'? - Zapnuto/Vypnuto SMS
Volani
SMS/Volani — Koho upozornit
— Nastaveni SMS — Text zpravy
SMS/Volani - Koho upozornit
— Nastaveni volani — Dalkovy
ptistupovy kéd
1: Aktivovat
0: <Deaktivovat>
Tén zékladny 1: Zapnuto #339 43
0: <Vypnuto>
Nastaveni Podet vyzvanéni'2 2-6:2-6 zvonéni #211 47
4: <4 zvonéni>
0: Automaticky
Doba zaznamu'? 1:1 min. #305 47
3:<3 min.>
0: Pouze pozdr."3
Dalkovy p#istupovy kéd™? - #306 46
Odposlech vol. 1: <Zapnuto> #310 41
0: Vypnuto
zZaznamnik zapnuty™ - - #327 41
Zaznamnik vypnuty™ - - #328 41
Hlavni nabidka: 7] “sMs”
Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Seznam pfichozich - - #350 39
Seznam odeslanych - - 39
Vytvofit - - 38
Nastaveni Centrum zprav 12" - #351 38
Centrum zprav 22" - #352 38
Pfistupové &. <Vypnuto> #356 40
astfedny™?
SMS Zap./Vyp.2 "5 <Vypnuto> #357 38
Hlavni nabidka: ) “Interkom”
Zplisob pouziti Kéd &
Vyvolani pozadované jednotky. #274 50
26
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Nastaveni

Hlavni nabidka: # “Ovodni nastaveni”
Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Nastaveni zvonéni Hlasitost vyzvanéni 0-6: Vypnuto-6 <6> #160 19
— Sluchatko
Hlasitost vyzvanéni 0-6: Vypnuto-6 <3> #%160 -
- Zakladna' "2
Zvonéni’'6. 7 (mikrotelefon) | <Zvonéni 1> #161 -
Noéni rezim 1: Zapnuto #238 31
— Zapnuto/Vypnuto 0: <Vypnuto>
No&ni rezim <23:00/06:00> #237 31
— Start/konec
Noéni reZim 1:30 s. #239 31
— Zpozdéni zvonéni 2:<60 s.>
3:90 s.
4:120 s.
0: Bez zvonéni
Prvni zvonéni'? '8 1: <Zapnuto> #173 -
0: Vypnuto
Nastaveni &asu Nastaveni Data/Casu®? - #101 16
Budik s poznamkou 1: Jednou #720 30
— 1-3: Budik1-3 2: Denné
3:Kazdy tyden
0: <Vypnuto>
Sefizeni &asu'2 "9 1:ID volajiciho #226 -
0: <Manualné>
Nazev mikrotelefonu - - #104 32
Nastaveni hledade Zménit nazev'? Hledagl #6561 -
jea*10 & *
klicd Hledag2'12 #6562"13
- 1:Pfidat nové " "
zaFizeni (pro Hleda&3"? #6563"13
Hledag1)!! Hleda&4™2 #6564"13
- 2:Pfidat nové Registr 46571
zafizeni (pro egistrace B -
Hleda&2) #6572"13
- 3:Pfidat nové #6573"13
zafizeni (pro 3
Hleda&3) #6574
— 4:Ppfidat nové Zru$it registraci - #6581 -
zafizeni (pro #6582"13
Hleda&4) .
#6583"13
#6584™13
Nevyzadany volajici'? - - #217 32
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Nastaveni

Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Rychla volba - - #261 24
Eko rezim Vykon pfenosu? 1: <Normalni> #725 17
2:Niz$i
Nastaveni displeje Podsviceni LCD 1: <Zapnuto> #276 -
a klaves 0: Vypnuto
Kontrast 1-6: Urovefi 1-6 #145 -
(Kontrast displeje) <4>
Intel. funkéni - - #278 17
tlaéitko
Tény klaves™14 - 1: <Zapnuto> #165 -
0: Vypnuto
Omezeni volani'? - - #256 32
Automaticky hovor™15 - 1: Zapnuto #200 19
0: <Vypnuto>
Nastaveni linky Typ volby™? 1: Pulsni #120 16
2: <Ténova>
Flash'2 "16.717 0: 900 ms. #121 19
1:700 ms.
2:<600 ms.>
3:400 ms.
4:300 ms.
5:250 ms.
%:200 ms.
#:160 ms.
6:110 ms.
7:100 ms.
8:90 ms.
9:80 ms.
Soukromy rezim'2 "8 - 1: Zapnuto #194 -
0: <Vypnuto>
PIN Zzakladny™ - <0000> #132 33
ReZzim opakovade - 1: Zapnuto #138 34
0: <Vypnuto>
Registrace Registrovat sluchatko - #130 34
Zru$it registracid - #131 34
Zemé&"2 - 1: <Dalsi> #136 33
2: Ceska rep.
3: Slovensko
Zakladna bez - 1: <Automaticky> #152 20
napajeni 0: Vypnuto
28
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Nastaveni

Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Jazyk Displej <English> #110 16
Hlavni nabidka: @ “Nastaveni &asu”
Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Nastaveni Data/Casu? - - #101 16
Budik s poznamkou 1-3: Budik1-3 1: Jednou #720 30
2: Denné
3:Kazdy tyden
0: <Vypnuto>
Setfizeni &asu'2 "9 - 1: ID volajiciho #226 -
0: <Manualné>
Hlavni nabidka: (3) “Hleda& k1i&u”™10
Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Hledani - - #655 -
Test baterie — -
Hlavni nabidka: 9)) “Seznam volajicich”"9 20
Zpusob pouziti Kéd &
Zobrazeni seznamu volajicich. #213 36
Hlavni nabidka:  “Nastaveni zvonéni”21
Podnabidka 1 Podnabidka 2 Nastaveni Kéd &
Hlasitost vyzvanéni - 0-6: Vypnuto-6 <6> #160 19
(mikrotelefon)
Zvonéni’6, "7 - <Zvonéni 1> #161 -
(mikrotelefon)
Noéni rezim Zapnuto/Vypnuto 1: Zapnuto #238 31
0: <Vypnuto>
Start/konec <23:00/06:00> #237 31
Zpozdéni zvonéni 1:30 s. #239 31
2:<60 s.>
3:90 s.
4:120 s.
0: Bez zvonéni
Prvni zvonéni'2 "8 - 1: <Zapnuto> #173 -
0: Vypnuto

*1 Série KX-TG6821: strana 3
*2  Pokud tato nastaveni provadite pomoci jednoho z mikrotelefond, nemusite stejnou poloZzku nastavovat
pomoci jiného mikrotelefonu.
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Nastaveni

*3

*

*5

6

7

8

9

*10

11
*12
*13
*14

*15

*16

7

*18
*19
*20
21

Tato nabidka neni zobrazena, pokud listujete nabidkami na displeji. K dispozici je pouze
prostfednictvim kédu pfimého piikazu.

Pokud jste v pfistroji vybrali nastaveni regionu (strana 33) “Ceska rep.” nebo “Slovensko”, bude
vychozi nastaveni zménéno na vybranou zemi.

Pokud jste v pfistroji vybrali nastaveni regionu (strana 33) “Ceska rep.” nebo “Slovensko”, je
vychozi nastaveni “Zapnuto”.

PFehravani tonu vyzvanéni mize pokracovat nékolik sekund, i kdyz volajici uz zavésil. P piijmu
hovoru se miize ozyvat oznamovaci tén nebo Zadny ton.

Melodie pfednastavené v tomto vyrobku (“Zvonéni 3” — “Zvoné&ni 40”)jsou pouzivany se
svolenim spole¢nosti © 2012 Copyrights Vision Inc.

Pokud nechcete, aby zafizeni pfed pfijetim informaci o volajicim vyzvanélo, nastavte funkci na
hodnotu “Vypnuto”. (pouze pfedplatitelé sluzby ID volajiciho)

Pokud dle vychoziho nastaveni, které zavisi na poskytovateli sluZeb/telefonni spole¢nosti, vyzvani
zafizeni 2krat nebo vicekrat, muZete odebrat pouze prvni zazvonéni.

Tato funkce umoziuje zafizeni automaticky upravovat datum a ¢as pfi kazdém piijeti tdaja volajiciho,
véetné data a ¢asu.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte poloZku “ID volajiciho”. Cheete-li tuto funkci vypnout,
vyberte poloZku “Manualné”. (pouze piedplatitelé sluzby ID volajiciho)

Cheete-li tuto funkci pouzivat, nejprve nastavte datum a ¢as (strana 16).

Toto nastaveni je k dispozici, pokud pouzivate hleda¢ kli¢i (KX-TGA20FX). Dalsi informace o hleda¢i
kli¢t naleznete v instala¢ni pfirucce.

U modelt s dodanymi hledagi kli¢t se na displeji zobrazi ,,1: Hleda&l1“.

Zaregistrujete-li 2 nebo vice hledact klica.

Pouzivate-li 2 nebo vice hledacu klich.

Vypnéte tuto funkci, pokud radéji nechcete slySet tony tlacitek béhem volby nebo stisknuti libovolného
tlaGitka, vEetné potvrzovacich tonu a chybovych tonu.

Pokud aktivujete sluzbu ID volajiciho a chcete zobrazit Uidaje o volajicim po zvednuti mikrotelefonu pro
pfijem hovoru, vypnéte tuto funkci.

Cas zpétného volani/funkce Flash zavisi na vasi telefonni Ustfedn& nebo hostitelské tstfedn& PBX.
V piipadé potfeby se spojte s dodavatelem/spravcem vasi mistni pobockové Ustfedny PBX.
Vyberete-li pii zméné nastaveni regionu (strana 33) nasledujici kody, bude vychozi nastaveni
nasledujici:

“Ceska rep.” =100 ms.”

“Slovensko” = “100 ms.”

Zapnutim této funkce zabranite ostatnim uZivatelim vstoupit do pfichoziho hovoru.

Série KX-TG6811: strana 3

Série KX-TG6821: Tato ikona nabidky se zobrazi, kdyZ hledac klici neni zaregistrovan.

Série KX-TG6811 (vCetné KX-TG6881): Tato ikona nabidky se zobrazi, kdyz hledac klict neni
zaregistrovan.

1
Dalsi moznosti nastaveni

Budik

V nastavenou dobu se na 1 minutu spusti alarm,

ktery se 5krat (vzdy po 5 minutach) opakuije (funkce
opakovaného buzeni). Pro alarm je mozné zobrazit
také textové upozornéni. Pro kazdy mikrotelefon Ize

nastavit az 3 samostatnych ¢asti alarmu. Pro kazdy
C€as alarmu mUZete nastavit jednu ze 3 riznych
moznosti alarmu (jednou, denné nebo tydné).
Dulezité:
® Nejdfive je potfeba nastavit datum a ¢as

(strana 16).

1 [EEDZ-
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Nastaveni

2 Stisknutim tlagitek [T aZ [3] vyberte alarm. -
[OK]

3 [A): Vyberte pozadovanou moznost alarmu.
— [OK]

“Vypnuto”
Vypne alarm. Prejdéte ke kroku 9.

“Jednou”
Budik se spusti jednou ve stanovenou dobu.

“Denné&”
Alarm se spusti jednou za den ve
stanovenou dobu. Prejdéte ke kroku 5.

“Kazdy tyden”
Budik se spusti jednou za tyden ve
stanoveny ¢as.

4 Pokracute podle vybéru provedeného v kroku
3.

H Jednou:
Zadejte pozadovany den a mésic. = [OK]
N Tydné:
[4]): Vyberte pozadovany den v tydnu
a stisknéte tlacitko [v]. = [OK]
5  Nastavte pozadovany ¢as. = [OK]

6  Zadejte textové upozornéni (maximaing 10
znaky; strana 51). = [OK]

7  [A]): Vyberte pozadovany tén alarmu. = [OK]
® Doporu€ujeme vybrat jiny tén vyzvanéni,
nez je pouzity tén pro pfichozi hovory.
8  [4]: Vyberte pozadované nastaveni
opakovaného budiku. = [OK]
9 [0K] > [%0b)
® Pokud je budik nastaven, na displeji se
objevi ikona @.
Poznamka:

® Stisknutim tlacitka [€%'] alarm zcela vypnete.

® Kdyz se mikrotelefon pouziva, alarm se

nespusti, dokud mikrotelefon neni

v pohotovostnim rezimu.

Stisknutim libovolného tlacitka na klavesnici,

tiacitka [ [EXRY] nebo [@E] vypnete zvuk, ale

nechate zapnutou funkci buzeni.

® Pokud chcete uskute¢nit hovor v okamziku, kdy
je aktivovana funkce opakovaného buzeni, pfed
uskuteénénim hovoru funkci opakovaného
buzeni vypnéte.

No¢ni rezim

Nocni rezim umozriuje vybrat Casovy Usek, béhem

kterého mikrotelefon v pfipadé pfichozich volani

nebude zvonit. Tato funkce je uziteéna, kdyz

v urcitou dobu nechcete byt ruseni, napfiklad

béhem spanku. No¢ni reZim Ize nastavit pro

vSechny mikrotelefony.

Dulezité:

® Nejdfive je potfeba nastavit datum a ¢as
(strana 16).

® Kromé nastaveni no¢niho rezimu doporucujeme
jesté vypnout vyzvanéni zakladny (strana 27).
(série KX-TG6821: strana 3)

® Pokud nastavite alarm, bude alarm vyzvanét i v
pfipadé, Ze je zapnuty no¢ni rezim.

Zapnutilvypnuti no¢niho rezimu

1 ([EEREE
2 [A): Vyberte pozadované nastaveni. - [OK]
® Pokud vyberete moznost “Vypnuto”,
stisknutim tlagitka [ 74®] opustte nabidku.
3 Zadejte pozadovanou hodinu a minutu
spusténi této funkce. = [OK]
® Stisknutim tladitka [¥] miZete vybrat
24hodinovy nebo 12hodinovy format ¢asu
(“AM” nebo “BI”).
4 Zadejte pozadovanou hodinu a minutu
ukongeni této funkce. = [OK]
5 [%o)
® Je-li noéni rezim zapnuty, na displeji se
zobrazi ikona %9.

Zména Casu zacatku a konce

1 ([EEZED

2 Pokraduite od kroku 3, ,Zapnuti/vypnuti
no¢niho rezimu®, strana 31.

Nastaveni zpozdéného vyzvanéni

Toto nastaveni umoZriuje, aby mikrotelefon zvonil

v no¢nim rezimu, pokud volajici eka dostate¢né
dlouhou dobu. Po uplynuti vybrané doby
mikrotelefon zazvoni. Pokud vyberete poloZku “Bez
zvonéni”, mikrotelefon v noénim rezimu nebude
zvonit vibec.
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Nastaveni

1 [E)FREE

2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni. — [OK]
- [%b]

Poznamka:

® Pokud zaznamnik pfijme hovor, nebude tato
funkce k dispozici
(série KX-TG6821: strana 3).

Zména nazvu mikrotelefonu

Kazdému mikrotelefonu mizete pfidélit viastni
nazev (,Karel*, ,Kuchyri", atd.). To je uZite¢né pro
intekom mezi mikrotelefony. MUZete také zvolit, zda
bude v pohotovostnim rezimu zobrazen nazev
mikrotelefonu. Vychozi nastaveni je “Ne”. Pokud
vyberete “Ano” aniz byste zadali nazev
mikrotelefonu, zobrazi se “Sluchatko 1” az
“Sluchatko 6”.

1 [EEI-E

2 Zadejte pozadované jméno (max. 10 znaku;
strana 51).
® Pokud to neni nutné, pokracuijte krokem 3.

[OK]

4 [A): Vyberte pozadované nastaveni. — [OK]
2krat

5 [®o]

w

Blokovani prichoziho hovoru (pouze
predplatitelé sluzby ID volajiciho)

Tato funkce umoZzfuje, aby zafizeni odmitlo hovory
z konkrétnich telefonnich ¢isel, na které nechcete
odpovidat, jako napf. reklamni volani.
Béhem pfijimani hovoru, kdyz je identifikovan
volajici, zafizeni nezvoni. Pokud telefonni &islo
odpovida poloZce na seznamu blokovanych
hovort, volajicimu se neozve Zadny tén a hovor se
odpoji.
Duilezité:
® Kdyz zafizeni pfijme hovor z €isla ulozeného
v seznamu blokovanych hovort, bude hovor
odpojen a ¢islo bude zaznamenano v seznamu
volajicich (strana 36) spolecné s ikonou X8,

Ulozeni nevyzadanych volajicich
Na seznam blokovanych &isel mizete ulozit az 50
telefonnich Cisel.
Duilezité:
® \/ seznamu blokovanych ¢isel musite telefonni
Cisla ukladat spole¢né s predvolbou.
B Ze seznamu volajicich:
1 [v1e)
2 [A]: Vyberte polozku, kterou chcete
blokovat. = [E=]
[3]): “Ulozit ID” - [OK]
[4]): “Nevyzadany volajici” = [OK]
[7]: “ano” - [OK] - [Ad]
adanim telefonnich cisel:
[EFRIAD - [Ra]

Zadejte telefonni Eislo (maximainé 24
islic). > [OK]
o (Cislici vymazete tlacitkem [C].

3 [no]

g AW

N

N =

Prohlizeni/Gprava/mazani blokovanych
telefonnich ¢isel

1 ([EEZID

2 [A): Vyberte pozadovanou polozku.

® Pro ukongeni stisknéte tlagitko [ Ad].
3 Uprava éisla:

[RRA] > Upravte telefonni &islo. = [OK]

- [H0]

Vymazani ¢isla:

[X] - [5]: “ano” - [OK] > [AD]
Poznamka:

® P¥i Upravé provedete stisknutim poZzadovaného
tlacitka na klavesnici pfidani, pomoci tlacitka
[C] provedete vymazani.

Nastaveni omezeni hovort

U vybranych mikrotelefont mizete omezit volbu
urcitych &isel. MUZete omezit az 6 pocatecnich Cisel
a muzete vybrat mikrotelefony, které maji byt
omezeny. Ulozeni smérovych ¢isel zabrani
omezenym mikrotelefontim vytocit jakékoliv ¢islo

v ramci dané oblasti.
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Nastaveni

1 [EEZEE

2 Zadejte kod PIN zakladny (vychozi: “0000”).
® Pokud kdd PIN zapomenete, spojte se
s autorizovanym servisnim stfediskem.

3 Stisknutim tlagitek [T az [6] vyberte
m|krotelefony, které chcete omezit.

® Zobrazeny jsou véechny mikrotelefony

zaregistrované na zakladné.

Vedle ¢isla vybraného mikrotelefonu se

zobrazi ikona ,v/“.

Chcete-li zrusit vybrany mikrotelefon,

znovu stisknéte stejné tlacitko klavesnice.

lkona , V" zmizi.

4 [OK]

5 Stisknutim tlagitek [1] az [6] vyberte umist&ni
v paméti. - [OK]

6  Zadejte telefonni nebo smérové Gislo, které
chcete omezit (maximalné 8 Cislic). = [OK]
- [AO]
® Chcete-li vymazat omezené islo, stisknéte

tlagitko [C]).

Zména kédu PIN (osobni

identifikacni Cislo) zakladny

Dulezité:

® Jestlize kod PIN zménite, poznamenejte si novy
kod. Kod PIN nelze v zafizeni zjistit. Pokud kod

PIN zapomenete, spojte se s autorizovanym
servisnim stfediskem.

1 [EEIER

2 Zadejte aktualni 4mistny PIN zakladny
(vychozi: “0000”).

3 Zadejte novy 4mistny PIN zakladny. —> [OK]
4 [$]:“ano” - [OK] - [HO)

Zmeéna nastaveni regionu v pfistroji/
resetovani zakladny

1 ([EEDEE
2 [A): Vyberte pozadovanou zemi. = [OK]
“Other” (“Dalsi”) = zemé kromé Ceské
republiky a Slovenska
“Ceska rep.” = Ceska republika
“Slovensko” = Slovensko

3 {:] “yag” (“Ano”) N
Poznamka:

® Nasledujici polozky budou odstranény nebo
bude obnoveno jejich vychozi nastaveni:
— Nastaveni sluzby SMS (strana 26)
— Nastaveni zaznamniku (strana 25)
(série KX-TG6821: strana 3)
— Uprava gasu
— Hlasitost vyzvanéni zakladny
(série KX-TG6821: strana 3)
— Vykon pfenosu zakladny
— Soukromy rezim
— Kaéd PIN zakladny
— Rezim vytaceni
— Prvni zazvonéni
— V8echny zpravy SMS
— Seznam volajicich
— Zpravy hlasové posty
— Omezeni volani
® Nasledujici polozky zUstanou zachovany:
— Jazyk na displeji
— Datuma¢as
— Sdileny telefonni seznam
— Nazev mikrotelefonu
— Rezim zesilovace
— Nahravani, véetné uvitaci zpravy a zpravy
volajiciho (série KX-TG6821: strana 3)
— Sledovani hovoru (série KX-TG6821:
strana 3)
— Seznam blokovanych &isel
® Pokud jste vybrali pozadovanou zemi v kroku 2,
nasledujici vychozi nastaveni se zméni na
vychozi nastaveni dané zemé:
— Cas zpétného volani/funkce Flash (strana 28)
— Stfedisko zprav 1 a 2 (strana 26)

— Sluzba SMS zapnuta/vypnuta (strana 26)
® V/ zavislosti na volbé zemé v kroku 2 se jazyk
oznameni zaznamniku zméni nasledujicim

zpusobem (série KX-TG6821: strana 3):
— “Other” (“Dalsi”) = Anglictina
- “Ceska rep.” = Cedtina
— “Slovensko” = Slovenstina

® Po zméné nastaveni regionu nebo opakovaném
nastaveni zakladny se na mikrotelefonu miize
kratce zobrazit ¥ . To je normalni
a mikrotelefon Ize pouzivat, jakmile se na displeji
zobrazi Y.

[OK] > [AO]
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Nastaveni

1
Registrace mikrotelefonu

Provoz pfidavnych mikrotelefoni

Dalsi mikrotelefony

K jedné zakladné je mozné zaregistrovat az 6

mikrotelefond.

Dulezité:

® Model dodate¢ného mikrotelefonu
doporu€ovaného pro pouziti s touto jednotkou
uvadi strana 5. Pokud pouzivate jiny model
mikrotelefonu, nékteré funkce nemusi byt
k dispozici.

Registrace mikrotelefonu k zakladné

Dodavany mikrotelefon a zékladna jsou
pfedregistrované. Pokud z néjakého divodu neni
mikrotelefon zaregistrovan k zakladné (napfiklad je
zobrazena ikona ", i kdyZ se mikrotelefon
nachazi v blizkosti zakladny), znovu mikrotelefon
zaregistrujte.

1 Mikrotelefon:
[E=)@AlE0]

2 Zikladna:
Déle pokracuijte dle daného modelu va$eho
telefonu.

B Série KX-TG6811: strana 3
Zhruba na 5 sekund stisknéte a podrzte
tlagitko [+3)]. (Zadny registraéni ton)
W Série KX-TG6821: strana 3
Stisknéte a 5 sekund pfidrzte tlagitko [+)],
dokud nezazni registraéni ton.
Pokud za¢nou zvonit véechny registrované
mikrotelefony, preruste akci tiaGitkem )]
a zopakujte tento krok.
Dalsi krok musi byt dokoncen do 90
sekund.
3 Mikrotelefon:
[OK] = Pockejte, dokud se na displeji
nezobrazi hlaSeni “PIN zakladny”. —>
Zadejte kdd PIN zakladny (vychozi: “0000”).
- [OK]
® Pokud kod PIN zapomenete, spojte se
s autorizovanym servisnim stfediskem.

® Pokud byl mikrotelefon Uspésné
zaregistrovan, zobrazi se ikona Y.
Poznamka:

® Béhem registrace je na vSech zaregistrovanych
mikrotelefonech zobrazeno “zakladna se
registruje”.

® Pokud si zakoupite dal$i mikrotelefon, informace
o zaregistrovani najdete v instalacni pfiru¢ce
pridavného mikrotelefonu.

ZruSeni registrace mikrotelefonu

Mikrotelefon muZze zrusit viastni registraci
k zékladné nebo registraci jinych mikrotelefont ke
stejné zakladné. Diky tomu mize mikrotelefon
ukoncit své bezdratové pfipojeni se systémem.
1 ([EEDEE
® Zobrazeny jsou vSechny mikrotelefony
zaregistrované na zakladné.
2 [A): Vyberte mikrotelefon, ktery chcete zrusit.
- [OK]
3 [4]:“Ano” > [OK]
® Zazni potvrzujici ton.
® Mikrotelefon nepipne, kdyZ zrusite jeho
vlastni registraci.

4 [no]

Zvyseni dosahu zakladny

Rozsah signalu zakladny Ize rozsifit pouzitim
zesilovace (repeateru) DECT. PouZivejte pouze
opakova¢ DECT spole¢nosti Panasonic, ktery uvadi
strana 5. Podrobné informace ziskate u prodejce
Panasonic.
Dulezité:
® Pred registraci zesilovace (repeateru)
k zakladné nejdrive musite zapnout reZim
repeateru.
® NepouZzivejte soucasné vice zesilovacu.

Nastaveni reZzimu zesilovace

1 [EEDEE

2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni. = [OK]
- [Ab]
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Nastaveni

Poznamka:

® Po zapnuti nebo vypnuti reZimu opakovace
maze byt na mikrotelefonu chvili zobrazeno ¥ .
To je normalni a mikrotelefon Ize pouZivat,
jakmile se na displeji zobrazi Y .

Registrace zesilovace DECT (KX-A405)

v zakladné

Poznamka:

® Pouzijte zesilovag ktery nebyl zaregistrovan
k jiné jednotce. Pokud je zesilova¢ zaregistrovan
k jiné jednotce, nejprve jej odregistrujte dle
instalacni pfirucky k zesilovaci DECT.

1 Zakladna:

Déle pokracuijte dle daného modelu va$eho

telefonu.

W Série KX-TG6811: strana 3
Zhruba na 5 sekund stisknéte a podrzte
tlagitko [+3)]. (Zadny registraéni ton)

B Série KX-TG6821: strana 3
Stisknéte a 5 sekund pfidrzte tlagitko [+)],
dokud nezazni registraéni ton.

® Dalsi krok musi byt dokon&en do 90
sekund.

2  Zesilovaé DECT signalu:
Pripojte sitovy adaptér a poté pockejte, nez se
zelené rozsviti indikator @ aY.

3 Zakladna:
Chcete-li ukongit registraéni rezim, stisknéte
tlagitko [+3)].
® Registracni ton prestane znit. (série
KX-TG6821: strana 3)
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Sluzba ID volajiciho

]
Pouziti sluzby ID volajiciho

Dalezité:

® Toto zafizeni je kompatibilni se sluzbou ID
volajiciho. Chcete-li pouzivat sluzbu ID
volajiciho, je tfeba objednat si sluzbu ID
volajiciho. Podrobné informace ziskate
u poskytovatele sluzeb.

— PoloZeni na zakladnu nebo nabijecku.
- Stisknuti tlagitka [ Ad).

Zobrazeni jména v telefonnim seznamu

P¥i pfijeti informaci o volajicim, které se shoduiji

s telefonnim ¢islem uloZenym v telefonnim
seznamu, jméno uloZené v telefonnim seznamu se
zobrazi a zaprotokoluje do seznamu volajicich.

Funkce sluzby ID volajiciho

0 volajicim.
Informace o volajicim pro poslednich 50 volajicich
se ukladaji do seznamu volajicich od posledniho
hovoru az po nejstarsi.
® Pokud zafizeni nemlzZe pfijimat informace
0 volajicim, zobrazi se nasledujici zprava:
— “Bez identifik.”/
“Bez identifikace”"!: Volajici telefonuje
z oblasti, v niZ neni sluzba ID volajiciho
poskytovana.
— “Soukr. volajici”/
“Soukromy volajici”'!: Volajici nechce,
aby bylo jeho &islo zobrazovano.
® Pokud je zafizeni pfipojeno k systému PBX,
informace o volajicim nemusi byt pfijimany
spravné. Spojte se se spravcem vasi ustfedny
PBX.
*1  Zobrazeno béhem prohlizeni seznamu
volajicich.

Zmeskané hovory

Pokud hovor neni pfijat, zafizeni povaZuje hovor za
zmeskany a zobrazi se ikona ). Na zakladé této
informace se mizete podivat do seznamu
volajicich a zjistit, kdo vam ve vasi nepfitomnosti
volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediny zmeskany hovor
(strana 36), ikona %) zmizi z displeje. Kdyz
pfijmete daldi novy hovor, ikona ) se znovu
zobrazi.

Poznamka:

® Pokud na jednom ze zaregistrovanych
mikrotelefont provedete nasledujici operaci,
z pohotovostniho displeje zmizi ikona »), i kdyz
zbyvaji zmeskana volani, ktera nebyla
zobrazena:

Seznam volajicich

Dulezité:

® K seznamu volajicich mize mit pfistup vzdy
pouze 1 osoba.

® Ujistéte se, Ze jsou datum a ¢as na zafizeni
nastaveny spravné (strana 16).

Zobrazeni seznamu volajicich
a zpétné volani

1 [v]3)

2 Stisknéte tlagitko [¥], chcete-li hledat od

posledniho hovoru, nebo stisknéte tlacitko

[4], cheete-li hledat od nejstarsiho hovoru.

® Pokud je zobrazena ikona P, nejsou
zobrazeny vSechny informace. Pro
zobrazeni zbyvajicich informaci stisknéte
tlacitko [»]. Na pfedchozi obrazovku se
vratite stisknutim tlacitka [«].

3 Prozpétné volani stisknéte tlacitko [*N].
Pro ukonceni stisknéte tlagitko [ AG].

Poznamka:

® Pokud polozka byla jiz zobrazena nebo bylo
pfislusné ¢islo jiz volano, na displeji se zobrazi
»V*, i kdyz tato poloZka byla zobrazena nebo
bylo pfislusné &islo jiz volano pomoci jiného
mikrotelefonu.

® Pokud hovor odpovida poloZce v seznamu
blokovanych hovort, ¢islo bude zaznamenano
s ikonou X, (strana 32).

Jak pouzivat Intel. funkéni tlaéitko

Pokud je zobrazena ikona %) a indikator NR
pomalu blika, mate zmeskané hovory.
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Sluzba ID volajiciho

V kroku 1 v ¢asti ,Zobrazeni seznamu volajicich
a zpétné volani®, strana 36 stisknéte tlacitko

(ER).

® Nastaveni “Zmesk.vol.” musi byt v &asti
,Nastaveni pro Intel. funkéni tlaitko®, strana 17
,zapnuto“.

® Pokud je mikrotelefon poloZen v zakladné nebo
nabijecce a chcete zobrazit seznam volajicich,
po stisknuti tlacitka [ [EXEY] je nutné
mikrotelefon zvednout.

® Mate-li nové zpravy™, nové zpravy SMS
a zmeskané hovory, zafizeni mize nejprve
prehrat nové zpravy, pak zobrazit nové zpravy
SMS a poté zmeskané hovory.

*1  Série KX-TG6821: strana 3

Uprava telefonniho &isla volajiciho
pied zpétnym volanim

1 V1))

[4]): Vyberte pozadovanou polozku.

[E=I] > [7): “Editovat” - [OK]

Upravte Cislo.

® P¥idani provedete pomoci tlacitek
klavesnice ([0] az [9]), odstranéni pomoci
tlagitka [C].

5 (™)

O

Vymazani vybranych informaci

o volajicim

1 V1))

2 [4]: Vyberte pozadovanou polozku.

3 [X]- [§):“ano” > [OK] > [Ad]

Vymazani vS§ech informaci o volajicim

1 [v1e)
2 [X]> [4]: “ano” - [OK] = [%b)]

UlozZeni informaci o volajicim do
telefonniho seznamu

1 ed

a b ODN

[4]: Vyberte pozadovanou polozku. —> [E=1]
[%): “Ulozit ID” - [OK]
[%): “Telefonni seznam” —> [OK]

Chcete-li ulozit jméno, pokracujte od kroku 3
v ¢asti ,Pridavani polozek®, strana 22.
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Sluzba SMS (Short Message Service: kratké textové zpravy)

. |

Pouzivani sluzby SMS

Sluzba SMS umoziiuje odesilat a pfijimat textové

zpravy od ostatnich linkovych a mobilnich telefond,

které podporuji kompatibilni sité a sluzby standardu

SMS.

Dulezité:

® Chcete-li SMS pouzivat, musite provést
nasledujici:

— objednejte si sluzbu ID volajiciho a/nebo
jinou podobnou sluzbu, jako napf. sluzbu
SMS.

— zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnuta.

— zkontrolujte, zda jsou ulozena spravna ¢isla
na stfediska SMS.

Podrobnosti a informace o dostupnosti ziskate

u poskytovatele sluzeb.

Poznamka:

® | ze ulozit maximalné 22 zprav (po 160 znacich
na zpravu). Celkovy pocet zprav muze byt vyssi
nez 22, pokud jednotlivé zpravy obsahuji méné
nez 160 znakd.

® Pokud je zafizeni pfipojeno k Ustfedné PBX,
nemusi byt funkce SMS dostupna.

]
Zapnuti/vypnuti sluzby SMS

1 [EEEED

2 [4]: Vyberte pozadované nastaveni. = [OK]
- [Ab]

]
Ukladani Cisel strediska zprav
sluzby SMS

Aby bylo mozné odesilat a pfijimat zpravy SMS,
musi byt uloZena Cisla stfediska zprav sluzby SMS.
Pro Ceskou republiku:

V tomto zafizeni jsou pfedem naprogramovana
Cisla stfediska zprav (pro sluzby SMS poskytované
spole¢nosti Telefonica 02). V pFipadé potieby
mlZete tato &isla zménit.

Pro Slovenskou republiku:

V tomto zafizeni jsou pfedem naprogramovana
Cisla stfediska zprav (pro sluzby SMS poskytované

Slovenskym Telecomem — T-Com). V pfipadé

potfeby miZete tato ¢isla zménit.

® Dalsi informace ziskate od poskytovatele sluzeb.

® Pokud zménite nastaveni regionu pristroje/
zresetujete zakladnu, budou uloZena ¢isla
stfedisek zprav SMS odstranéna nebo zménéna

(strana 26). V takovém pfipadé dle potreby Cisla

znovu ulozte.

1 Ulozeni polozky “Centrum zprav 1”:
(EA]#EIEIA
UloZeni polozky “Centrum zprav 2"
(E)FERIER

2V pfipadé potreby &islo upravte. = [OK] =
(AO]

Poznamka:

® Pro uzivatele PBX:

— Musite pfidat pfistupové €islo linky Ustfedny
PBX a pauzu pfed zacatek Cisla Strediska
zprav 1.

— Pokud pouzivate ¢islo Stfediska zprav 1
pouze pro SMS, ulozte ¢islo Stfediska zprav
1 tak, jak je (bez pfidani pfistupového Cisla
linky nebo pauzy) do Stfediska zprav 2.

]
Odeslani zpravy

Napsani a odeslani nové zpravy

1 [E] > X - [0K]
2 [4): “vytvorit” = [OK]
3 Zadejte zpravu. - [OK]
® Rezim zadavani znak(i miizete zménit
stisknutim tlacitka [RIECO] (strana 51).
4 Zadejte cilové telefonni ¢islo (maximaing 20
cislic). = [OK]
Pouziti seznamu opakované volby:
[»] (O®) > [#]): Vyberte telefonni &islo. -
[OK] 2krat
Pouziti seznamu volajicich:
[v] (*3) > [§]): Vyberte Ggastnika. —> [OK]
2krat
® Pokud je zobrazena ikona P, nejsou
zobrazeny v8echny informace. Pro
zobrazeni zbyvajicich informaci stisknéte
tlagitko [»]. Na predchozi obrazovku se
vratite stisknutim tlacitka [«].
Pouziti telefonniho seznamu:
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Sluzba SMS (Short Message Service: kratké textové zpravy)

[RA] nebo [«] (OT) > [§]: Vyberte
polozku telefonniho seznamu. — [OK] 2krat
Chcete-li uloZit zpravu, vyberte polozku
“Ano”. - [OK]

Chcete-li zpravu odeslat, stisknéte tlacitko
[OK].

® Chcete-li odesilani zrusit, stisknéte tlacitko

[AO].

Poznamka:

Toto zafizeni podporuje zpravy SMS dlouhé az
612 znakU; maximalni poCet znak, které Ize
odeslat nebo pfijmout, v8ak mlze byt omezen
poskytovatelem sluzby SMS. Podrobné
informace ziskate u poskytovatele SMS sluzeb/
telefonni spole¢nosti.

Pokud zprava obsahuije vice nez 160 znakd,
jedna se o dlouhou zpravu a na displeji se
zobrazi hlaSeni “x*D1. textkx”.Vas
poskytovatel sluzeb mize dlouhé zpravy
zpracovavat jinak nez jiné zpravy. Podrobné
informace ziskate u poskytovatele sluzeb.
Pokud je vas$ telefon pfipojen k pobockové
Ustfedné PBX, uloZte pfistupové &islo linky
Ustfedny PBX (strana 40).

U
1
2
3

praval/odeslani ulozené zpravy

[Ez] > X - [OK]
[4): “Seznam odeslanych” —> [OK]

Chcete-li si pfecist ulozenou zpravu, vyberte
zpravu stisknutim tlacitka [v] nebo [4]. >
[OK]

Uprava zpravy:

[E=I] - [7): “Editovat zpravu” —> [OK]
—> Pokracuijte od kroku 3, ,Napsani

a odeslani nové zpravy*, strana 38.

Odeslani zpravy:

[E=]] > [4]): “odeslat” = [OK] &>
Stisknutim a podrzenim tlagitka [C) vymaZete
vSechna ¢isla. = Potom pokracuijte krokem 4
v ¢asti ,Napsani a odeslani nové zpravy*,
strana 38.

Smazani ulozenych zprav

1
2

[E=E] - &4 - [OK]
[7]): “seznam odeslangch” — [OK]

3
4

5

[4]: Vyberte zpravu. = [OK]

(EE] - [4]: “Vymazat” - [OK]
® V/Sechny zpravy smaZete zvolenim polozky
“Vymazat vse”. - [OK]

[7]: “ano” = [OK] > [ABD]

Pfijem zpravy
PFi pijmu zpravy SMS:

Na displeji se zobrazi hlaSeni “P£ijem SMS
zpravy”.

zazni zvukovy signal (pokud je vyzvanéni
mikrotelefonu zapnuto).

Celkovy pocet novych (nepfectenych) zprav
SMS je zobrazen vedle ikony 1.

¢
1
2
3

4

teni prijaté zpravy

[E=1] > X - [OK]

[7]: “seznam p#ichozich” —» [OK]

[+]: Vyberte zpravu.

® Zpravy, které byly precteny, jsou oznaceny
ikonou ,v*, i kdyz byly pfecteny v jiném
mikrotelefonu.

Zpravu vymazete tlacitkem [E=l]. - [4]:
“yymazat” - [OK] = [§]: “Ano” >
[OK]

Po stisknuti tlacitka [OK] si budete moci
precist obsah zpravy.

Poznamka:

Chcete-li zavolat odesilateli zpravy, stisknéte

tladitko [ *N].

Jak pouzivat Intel. funkéni tlacitko
Pokud je zobrazena ikona ] a indikator NR
pomalu blika, mate nové zpravy SMS.

V kroku 1 v &asti ,Cteni pfijaté zpravy*, strana 39

stisknéte tlacitko [ ENRY].

Nastaveni “Nova SMS” musi byt v ¢asti
L,Nastaveni pro Intel. funkéni tlaitko®, strana 17
,zapnuto®.

Mate-li nové zpravy™!, nové zpravy SMS

a zmeskané hovory, zafizeni miZe nejprve
prehrat nové zpravy, pak zobrazit nové zpravy
SMS a poté zmeskané hovory.
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Sluzba SMS (Short Message Service: kratké textové zpravy)

1

Série KX-TG6821: strana 3

Odpovéd’ na zpravu

1

2
3
4
5

Bé&hem ¢&teni zpravy stisknéte tlacitko [[E].
[%]: “odpovédét” —> [OK]
Zadejte zpravu (strana 51). & [OK]

V piipadé potfeby upravte telefonni &islo cile.
- [OK]

Pokracujte od kroku 5, ,Napsani a odeslani
nové zpravy"*, strana 38.

Editace/predani zpravy

1
2
3

Béhem Gteni zpravy stisknéte tiacitio [EH).
[4]: “Editovat zpravu” — [OK]

Pokracuijte od kroku 3, ,Napsani a odeslani
nové zpravy"“, strana 38.

Smazani prijatych zprav

1
2

Béhem &teni zpravy stisknéte tlacitko [[E].

[4]: “Vvymazat” - [OK]
® V3echny zpravy smazete zvolenim polozky
“Yymazat vse”. - [OK]

[7]: “Anc” - [OK] - [Ab]

Ulozeni Cisla odesilatele do
telefonniho seznamu

1
2
3

Béhem ¢&teni zpravy stisknéte tlagitko [ ).
[%]: “P¥idat zaznam” —> [OK]

Chcete-li uloZit jméno, pokracuijte od kroku 3
v Gasti Pridavani polozek", strana 22.

Editace Cisla odesilatele pired
zpétnym volanim

1
2
3

Bé&hem ¢&teni zpravy stisknéte tlagitko [[E).
[4): “Upravit a volat” — [OK]
Upravte Cislo. - [*N]

Dalsi nastaveni

Ulozeni pfistupového cCisla linky
ustredny PBX (pouze pro uzivatele
PBX)

Aby mohly byt vase zpravy SMS Fadné odesilany,
ulozte pristupové Cislo linky ustfedny PBX (max. 4
Cislice). Pokud odesilate zpravy SMS do polozek
telefonniho seznamu nebo seznamu opakované
volby, pfistupové €islo linky pobockové Ustfedny
PBX je odstranéno. Vychozi nastaveni je

“Vypnuto”.
1 [EEHEEE
2 [A]: “zapnuto” - [OK]

3

Podle potfeby zadejte pfistupové Eislo linky
pobockové Ustfedny a vytaceci pauzu. =

[OK] > [%d)]
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Zaznamnik

—
Zaznamnik

Dostupné u modelu:
Série KX-TG6821 (strana 3)

Zaznamnik muze pfijimat a zaznamenavat hovory

v dobé& vasi nepfitomnosti.

Nastavenim polozky “Pouze pozdr.” pro dobu

nahravani (strana 47) mizete zafizeni nastavit

také tak, aby pfehravalo uvitaci zpravu, ale

nezaznamenavalo zpravy volajicich.

Dulezité:

® K systému zadznamniku ma pfistup vzdy pouze 1
osoba (vyslechnuti zprav, nahrani uvitaci zpravy
atd.).

® Jestlize volajici zanechaji zpravy, zafizeni
zaznamena den a ¢as prijeti kazdé z nich.
Ujistéte se o spravném nastaveni data a asu
(strana 16).

Kapacita paméti (véetné uvitaci
zpravy)

Celkova kapacita nahravani je pfiblizné 30 minut.
Maximalné Ize zaznamenat 64 zprav.
Poznamka:

® KdyZ je pamét pro zaznam zprav zapinéna:

— Na displeji mikrotelefonu se zobrazi hlaseni
“Plny zaznam.”.

— Je-li zaznamnik zapnut, pocitadlo zprav na
zakladné blika.

— | kdyzZ je zdznamnik zapnut, na mikrotelefonu
se nezobrazi ikona X a celkovy pocet
novych zprav.

— Pokud pouZijete pfedem nahranou uvitaci
zpravu, zafizeni se automaticky pfepne na
jinou pfedem nahranou uvitaci zpravu, ktera
Z4da volajici, aby znovu zavolali pozdéji.

— Pokud jste zaznamenali vlastni uvitaci
zpréavu, ohladuje se volajicim stéle stejna
zpréva, i kdyz jejich zpravy nejsou
zaznamenavany.

Zapnuti a vypnuti zdznamniku
Zéaznamnik je z vyroby nastaveny na zapnuty stav.

Zakladna
Zaznamnik zapnete nebo vypnete stisknutim

tlagitka [EX).
® Kdyz je zaznamnik zapnuty, na poCitadle zprav
se zobrazi celkovy pocet zprav (starych
a novych).
Mikrotelefon

1 Pro zapnuti:

(EH)FEBEIRE

Pro vypnuti:

(EH)EBEIRE
2 [A0)
Poznamka:

® Je-li zaznamnik zapnut, zobrazi se vedle ikony
baterie ikona £X3.

Sledovani hovoru

Pokud volajici zanechava zpravu, mizete hovoru
naslouchat prostfednictvim reproduktoru
mikrotelefonu. Chcete-li upravit hlasitost
reproduktoru, stisknéte opakovang tlaGitko [A]
nebo [v]. Hovor muzZete pfijmout pomoci tladitka
[*~\] na mikrotelefonu. Pro vechny mikrotelefony
Ize nastavit funkci Sledovani hovoru. Vychozi
nastaveni je “Zapnuto”.

1 ([EEEI-

2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni. = [OK]
- [%0O]

1
Uvitaci zprava

Jakmile zafizeni pfijme hovor, piehraje se
volajicimu uvitaci zprava.

Mizete pouzit:

— vlastni uvitaci zpravu

— predem nahranou uvitaci zpravu

Nahrani uvitaci zpravy
1 [EEELE
2 [4]:“ano” - [OK]

3 Pozaznéni tonu drzte mikrotelefon ve
vzdalenosti pfiblizné 20 cm a mluvte zfetelné
pfimo do mikrofonu (max. 50 sekund).
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Zaznamnik

4 Nahravani ukoncete stisknutim tlaGitka [m).

5 [®o]

Ovladani zaznamniku béhem
prehravani

Pouziti pfedem nahrané uvitaci

zpravy

Na zafizeni jsou pfedem nahrany 2 uvitaci zpravy:

— Pokud nenahrajete svoji viastni uvitaci zpravu
nebo ji vymazete, zafizeni prehraje pfedem
nahranou uvitaci zpravu a pozada volajici, aby
zanechali vzkaz.

— Je-li doba zaznamu zpravy (strana 47)
nastavena na moznost “Pouze pozdr.”,
vzkazy volajicich se nezaznamenavaji
a zafizeni prehrava odliSnou pfedem nahranou
uvitaci zpravu s poZzadavkem, aby volajici
zavolali pozdéji.

Obnoveni nastaveni predem nahrané
uvitaci zpravy
Pokud chcete pouzit pfedem nahranou uvitaci

zpravu poté, co nahrajete vlastni uvitaci zpravu,
musite vlastni uvitaci zpravu vymazat.

1 [EERELE
2 [OK] > [%0]

Prehrani uvitaci zpravy

1 [EEEUE
2 [%d]

]
Poslech zprav ze zakladny

Méte-li zaznamenany nové zpravy, symbol [»H)

na zakladné blika.

Stisknéte tlacitko [ »M].

® Jestlize byly nahrany nové zpravy, zakladna je
prehraje.

® Pokud nebyly nahrany zadné nové zpravy,
zakladna prehraje vSechny zpravy.

Tlacitko Zpusob pouziti

[4] nebo [=] | Upravit hlasitost reproduktoru

(1eq] Opakovani zpravy"!

[»>1] Preskoteni zpravy

[»>m] Zastaveni prehravani

[X] Vymazat aktuélné pfehravanou
zpravu

*1  Jeli toto tladitko stisknuto b&hem prvnich 5
sekund zpravy, pfehraje se pfedchozi zprava.

Previjeni zprav zpét

Stisknéte a podrzte tlacitko [e«], dokud pfistroj

neprehraje pozadovanou ¢ast zpravy.

® Béhem previjeni zpét vydava zakladna
nepfetrzité pipani. Rychlost previjeni zpét zavisi
na nahrané zprave.

® Na zaCatku zpravy pfistroj prehraje zpravu
normalni rychlosti.

Rychlé previjeni zprav vpred

Stisknéte a podrzte tlacitko [»»1], dokud pfistroj

neprehraje pozadovanou ¢ast zpravy.

® Béhem rychlého pievijeni vpred vydava
zakladna nepfetrzité pipani. Rychlost rychlého
previjeni vpfed zavisi na nahrané zpravé.

® | kdyz béhem prehravani konce zpravy stisknete
a podrzite tlacitko [»»1], nasledujici zprava
bude prehrana normaini rychlosti.

Vymazani vSech zprav
Béhem necinnosti jednotky stisknéte 2krat tlacitko

(X]

]
Poslech zprav z mikrotelefonu

Kdyz jsou nahrany nové zpravy, na mikrotelefonu
se zobrazi ikona B33 spole¢né s celkovym poctem
novych zprav.

1 Poslech novych zprav:

(E]EEIRE
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Zaznamnik

Poslech v§ech zprav:
(EA]FEI2]E]
2 Po skonéeni stisknéte tlacitko [ AD).
Poznamka:

® Chcete-li pfepnout na sluchatko telefonu,
stisknéte tlacitko [*™N].

Jak pouzivat Intel. funkéni tlacitko

Pokud je zobrazena ikona B a indikator NR

pomalu blika, méate nové zpravy.

V kroku 1 v ¢asti ,Poslech zprav z mikrotelefonu®,

strana 42 stisknéte tlacitko [ [(EXZ].

® Nastaveni “Nova zprava” musi byt v ¢asti
L,Nastaveni pro Intel. funkéni tlacitko®, strana 17
,zapnuto®.

Pouzivani zaznamniku
[E=E] > - [OK]

Tlacitko Zpusob pouziti

[a] nebo [Y] | Upravit hlasitost mikrotelefonu
nebo reproduktoru (b&hem
prehravani)

[1] nebo [«] | Zopakovat zpravu
(b&hem piehravani)!

[2] nebo [»] | Preskocit zpravu
(b&hem piehravani)

3] Oteviit nabidku “Nastaveni”

[4] Prehrat nové zpravy

[5 Prehrat véechny zpravy

[6] PFehrat uvitaci zpravu

[7][6] Nahrat uvitaci zpravu

Zapnout zaznamnik

() Pozastaveni zpravy™

[9] nebo M) | Zastavit zaznam
Zastavit pfehravani

[0] Vypnout zaznamnik

pafa)3 Vymazat aktudné prehravanou
zpravu

E5 Vymazat vSechny zpravy

Bl[6] Obnoveni nastaveni pfedem
nahrané uvitaci zpravy

*1  Jedli toto tladitko stisknuto b&hem prvnich 5
sekund zpravy, prehraje se predchozi zprava.

*2  Pokracovani v prehravani:
[4]: “P#ehrat” - [OK]

*3  Vymazani mizete provést také nasledovné:
(B8] > [4]: “Vymazat” > [OK] > [4]:
“Ano” - [OK]

Volani zpét (pouze pro odbératele
sluzby ID volajiciho)

Pokud je pro hovor pfijata informace o volajicim,
mUZete mu pii pfehravani zpravy zavolat zpét.

1 Béhem prehravani stisknéte tlagitko [[EE].
2 [4):“zpétné volani” —> [OK]

Uprava éisla pred uskuteénénim zpétného
volani

1 Béhem prehravani stisknéte tlagitko [EE].

2 [A]: “Upravit a volat” —> [OK]

3 Upravte gislo. > [*™N\)

Vymazani véech zprav

1 [EEERE

2 [$]:“Anc” > [OK] > [AD]
. |

Rozsifena funkce upozornéni
ha novou zpravu

Zvukové upozornéni na zpravu

Tato funkce umozriuje zékladné upozornit vas na
novou zpravu pipnutim v okamziku, kdyz je
nahrana nova zprava. Pokud je zapnuto nastaveni
“Tén zakladny”, zakladna kazdou minutu 2krat
pipne az do okamZiku, nez si novou zpravu
vyslechnete. Vychozi nastaveni je “Vypnuto”.

1 ([EEEEE

2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni. = [OK]
- [%0O]
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Zaznamnik

Upozornéni na novou zpravu
prostrednictvim zpravy SMS nebo
zavolani

Jakmile jsou nahrany nové zpravy, tato funkce
pfistroji umozni informovat vas o pijeti nové zpravy
jednim z nasledujicich 2 zpUsobU:
— odeslanim zpravy SMS na predem uloZené
telefonni Cislo nebo
— zavolanim na pfedem uloZené €islo a pfehranim
oznameni
Chcete-li tyto funkce pouzivat, musite provést
nasledujici:
— ulozit telefonni Eislo, na které bude pfistroj volat
— zapnout nastaveni upozornéni na novou zpravu
prostfednictvim zpravy SMS nebo zavolani
B Kdyz nastavite “Nastaveni SMS™:
Obdrzite zpravu SMS s textem “New message
from” (Nova zprava od) a informacemi
o volajicim. Zpravu “New message from”
muZete upravit na poZadovanou zpravu
(strana 45).
B Kdyz nastavite “Nastaveni volani”:
Po piijeti volani informujiciho o pfijeti nové
zpravy si muZete v ramci tohoto hovoru zpravy
vyslechnout (strana 46).
Dulezité:
® Po zaznamenani nové zpravy pfistroj zavola na
predem uloZené telefonni islo:
— Pokud je hovor prijat, oznameni je
opakovano pfiblizné 1 minutu.
— Pokud do 1 minuty nikdo neodpovi, pfistroj jiz
nebude hovor opakovat.

Zapnutilvypnuti upozornéni na novou
zpravu

1 (EERIEE

2 [A]: “zapnuto/Vypnuto” —> [OK]

3 [A]: Vyberte pozadované nastaveni. - [OK]

“Vypnuto”
Toto nastaveni je vypnuto.

“gMs”

Nastaveni SMS je zapnuto.

® Neni-li uloZzeno &islo pro zpravu SMS,
stisknéte tlacitko [[R<a]. Pokraduite od
kroku 4, ,UloZeni telefonniho ¢isla, na
které pfistroj odesle zpravu SMS
s upozornénim*, strana 44.

“Voléani”

Nastaveni volani je zapnuto.

® Neni-li uloZzeno Eislo pro volani,
stisknéte tlacitko [[R<a). Pokraduite od
kroku 4, ,UloZeni telefonniho ¢isla, na
které pfistroj zavola s upozornénim®,

strana 45.
4 [no)
Poznamka:

® Kdyz v kroku 3 vyberete moznost “SMs”, “sMS
Zap. /Vyp.”, nastaveni bude automaticky
zapnuto i v pfipadé, Ze bylo predtim nastaveno
na moznost “Vypnuto” (strana 38).

Ulozeni telefonniho ¢isla, na které pristroj
odesle zpravu SMS s upozornénim
B Z telefonniho seznamu:
1 [EEEGEE
2 [A]: “Nastaveni SMS” —> [OK]
3 [4): “Roho upozornit” - [OK] -
[Rea]
4 [A]:“Tel. seznam” - [OK]
5 [A]: Vyberte polozku telefonniho seznamu.
- [OK] > [%d]
B Zadanim telefonniho ¢isla:
1 ([EEREE
2 [A]: “Nastaveni SMS” —> [OK]
3 [A]: “Roho upozornit” —» [OK] -
[Rea]
4 [4]: “Manualn&” —> [OK]
5 Zadejte poZadované jméno (max. 16
znak(; strana 51). = [OK]
6  Zadejte pozadované Gislo (max. 20 Gislic).
- [OK] 2krét - [b]
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Zaznamnik

Poznamka:

® Pokud je nastaveni “sSMS Zap./Vyp.” vypnuto
a upozornéni na novou zpravu je nastaveno na
moznost “SMS”, nastaveni upozornéni na novou
zpravu je automaticky vypnuto (strana 38).

Uprava telefonniho éisla pro zasilani
zprav SMS

[E=] 3] (E](E]

[4]: “Nastaveni sMS” —> [OK]

[3): “Koho upozornit” — [OK]
[E=] - [%): “Editovat” - [OK]

V pripadé potfeby upravte jméno (maximalné
16 znakd; strana 51). & [OK]

V piipadé potfeby upravte telefonni ¢islo
(maximalné 20 ¢islic). - [OK] 2krat -
[%O]

o A WODN =

Odstranéni telefonniho Eisla pro zasilani
zprav SMS

[E=] B E](E]

[4]): “Nastaveni sMS” — [OK]

[%]: “Koho upozornit” —> [OK]

[E=I] > [7]): “Vymazat” —> [OK]

[7): “Ano” - [OK] - [AD]
® Nastaveni upozornéni na novou zpravu je
vypnuto.

A ODN =

Uprava ulozené zpravy SMS
Po nahrani novych zprav obdrZite zpravu SMS
s textem “New message from” (Nova zprava od)
a informacemi o volajicim. Zpravu “New message
from” mlzZete upravit na poZzadovanou zpravu.
1 [EEERE
2 [4]: “Nastaveni SMS” —> [OK]
3 [4]: “Text zpravy” - [OK]
4 Upravte zpravu (max. 30 znak; strana 51).
— [OK]
® Chcete-li uloZenou zpravu smazat,
stisknéte a podrzte tlagitko [C].

5 [0K] > [®d]

Ulozeni telefonniho ¢isla, na které pristroj
zavola s upozornénim
B Z telefonniho seznamu:

1 [EHERE

2 [A]: “Nastaveni volani” — [OK]

3 [A]: “Roho upozornit” —» [OK] —>

[Ra]
4 [A):“Tel. seznam” - [OK]

5 [A): Vyberte pozadovanou polozku
telefonniho seznamu. - [OK] > [%A®)]

B Zadanim telefonniho ¢isla:
1 ([EEHREE
2 [4): “Nastaveni volani” - [OK]
3 [A]: “Roho upozornit” —» [OK] —>
[R]
4 [4]): “Manualng” - [OK]

5 Zadejte pozadované jméno (max. 16
znakuy; strana 51). = [OK]

6  Zadejte pozadované ¢islo (max. 24 gislic).
— [OK] 2krat = [Ab)

Uprava nastaveného telefonniho éisla
(EA)FEIEIE

[4]: “Nastaveni volani” —> [OK]

[%): “koho upozornit” —» [OK]

[E=]] - [7): “Editovat” — [OK]

V piipadé potfeby upravte jméno (maximainé
16 znaky; strana 51). - [OK]

V piipadé potfeby upravte telefonni &islo
(maximalné 24 &islic). - [OK] 2krat -
[AO]

(=2} A A WON -

Odstranéni nastaveného telefonniho cisla
(E=][#[E](3](8]

[4]: “Nastaveni volani” —> [OK]
[4]: “Koho upozornit” — [OK]
(E9) -> [4]: “vymazat” -> [OK]

(7]: “Ano” - [OK] - [AO]
® Nastaveni upozornéni na novou zpravu je
vypnuto.

A A WON -
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Zaznamnik

Aktivace/deaktivace dalkového
pristupového kédu pro prehravani zprav
Aktivujete-li tuto funkci, musite pro pfehrani nové
zpravy béhem volani upozorniujiciho na novou
zpravu zadat dalkovy pfistupovy kod (strana 46).
Slouzi to jako ochrana, aby neopravnéné osoby
nemohly zpravy vyslechnout. VVychozi nastaveni je
“Deaktivovat”.

— “Deaktivovat”: Nové zpravy pfehrajete
stisknutim tladitka [4] (bez zadavani dalkového
pristupového kédu).

— “Aktivovat”: Chcete-li pfehrat novou zpravu,
musite zadat dalkovy pfistupovy kod
(strana 46) a poté stisknout tlaitko [4].

[E=] B (E](E]

[5]): “Nastaveni volani” — [OK]

[4): “Dalkovy p#istupovy kod” — [OK]
[4]: “Aktivovat” nebo “Deaktivovat” —>

[OK] = [%b]

HON =

Poslech zprav

Jakmile pfijmete upozornéni na novou zpravu,
muiZete si zpravy vyslechnout nasledujicim
zpUsobem:

B Je-li dalkovy pfistupovy kod nastaven na
moznost “Deaktivovat”:
Zpravu prehrajete stisknutim tlagitka [4] béhem
upozornéni.

B Je-li dalkovy pfistupovy kod nastaven na
moznost “Aktivovat”:

1 Zadejte béhem upozoméni dalkovy
pfistupovy kod (strana 46).
2 Zpravu prehrajete stisknutim tlacitka [4].
Poznamka:

® Po vyslechnuti novych zprav mizete stisknutim
tla¢itek [#][8] béhem hovoru vypnout funkci
upozorfiovani na nové zpravy prostrednictvim
volani.

® | kdyz pfistroj provede volani s upozornénim na
novou zpravu, v seznamu mikrotelefonu pro
opakované vytaceni se zdznam nezobrazi.

—
Dalkové ovladani

Pokud pouzivate tlacitkovy telefon s tdnovou
volbou, muzZete zavolat své telefonni Cislo z jiné
stanice a poslechnout si zpravy nebo zménit
nastaveni zaznamniku.

Dalkovy pfistupovy kéd

Jestlize zaznamnik ovladate dalkové, musi byt

zadan 3mistny dalkovy pfistupovy kéd. Tento kdd

zamezuje neopravnénému dalkovému poslechu

vasich zprav jinymi u€astniky.

Dulezité:

® Abyste zaznamnik mohli ovladat dalkove,
musite nejprve nastavit dalkovy pristupovy kod.

1 [(EEE-E

2 Chcete-li dalkové ovladani zapnout, zadejte
3¢iselny dalkovy pfistupovy kod.

3 [0K] > [#]

Deaktivace dalkového ovladani

V kroku 2 v &asti ,Dalkovy pfistupovy kod”,
strana 46 stisknéte tlacitko (.
® Zadany dalkovy pfistupovy kod byl vymazan.

Dalkové pouzivani zaznamniku

1 Zvolte své telefonni Gislo z tlagitkového
telefonu s ténovou volbou.

2 Po spusténi prehravani uvitaci zpravy zadejte
svUj dalkovy pristupovy kod.

3 Zadejte dalkové prikazy.

4 Po dokongeni zavéste.

Dalkové prikazy

Tlacitko | Zpusob pouziti

] Zopakovat zpravu
(b&hem piehravani)!

2] Preskogit zpravu
(b&hem pFehravani)

[4] Prehrat nové zpravy
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Zaznamnik

Tlacitko | Zpusob pouziti

[5 Pehrat viechny zpravy

[6] PFehrat uvitaci zpravu

Nahrat uvitaci zpravu

9] Ukongit nahravani
Zastaveni pfehravani

[0 Vypnout zaznamnik

[4] Vlymazat aktualné prehravanou
zprévu

[5 Vymazat viechny zpravy

[6] Obnoveni nastaveni predem
nahrané uvitaci zpravy (béhem
prehravani uvitaci zpravy)

[# Ukongit dalkové oviadani
(nebo zavésit)

*1  Jeli toto tlacitko stisknuto béhem prvnich 5
sekund zpravy, prehraje se predchozi zprava.

Dalkové zapnuti zaznamniku

Je-li zaznamnik vypnut, miZete jej dalkové zapnout.

1 Zvolte své telefonni &islo z tlagitkového
telefonu s ténovou volbou.

2 Nechejte telefon 9krat zazvonit.
® Zazni dlouhy zvukovy signal.

3 Do 10 sekund po zaznéni zvukového signalu
zadejte sv(j dalkovy pfistupovy kéd.
® Prehraje se uvitaci zprava.
® MuzZete bud zavésit nebo znovu zadat
dalkovy pristupovy kéd a pokracovat
v dalkovém ovladani (strana 46).

1
Nastaveni zaznamniku

Pocet zazvonéni pred prijetim
hovoru zafizenim

Pocet zazvonéni pred pfijetim hovoru zafizenim
“Po&et vyzvanéni” mlZete zménit. Mizete
vybrat 2 az 6 zazvonéni nebo moznost
“Automaticky”.

Vychozi nastaveni je “4 zvonéni”.

“Automaticky”: Zaznamnik zafizeni odpovida na
konci 2. zvonéni, pokud byly zaznamenany nové
zpravy, nebo na konci 5. zvonéni, pokud nejsou
Z&dné nové zpravy. Pokud zavolate své telefonni
¢islo z jiné stanice (strana 46), po 3. zazvonéni
telefonu poznate, Ze nemate Zadné nové zpravy.
MuZete pak zavésit, aniz by hovor byl G¢tovan.

1 ([EEZIO

2 [A): Vyberte pozadované nastaveni. - [OK]
- [H0]

Pro predplatitele hlasové posty

Chcete-li spravné pfijimat hlasovou po$tu nebo

pouzivat zaznamnik, fidte se nasledujicimi pokyny:

® Chcete-li pouzivat hlasovou postu (strana 49)
od poskytovatele telekomunikacnich sluzeb a ne
prostfednictvim zaznamniku tohoto zafizeni,

zaznamnik vypnéte (strana 41).

® Chcete-li pouzivat zaznamnik tohoto zafizeni

a ne hlasovou postu od poskytovatele sluzeb,

spojte se s poskytovatelem sluzeb/telefonni

spole¢nosti a deaktivujte hlasovou postu.

Pokud to vas poskytovatel sluzeb/telefonni

spole¢nost nemiize provést:

— Nastavte “Poget vyzvanéni” tohoto
zafizeni tak, aby zaznamnik pfijimal volani
dfive nez hlasova posta poskytovatele sluzeb/
telefonni spoleénosti. NeZ toto nastaveni
zménite, zkontrolujte pocet zvonéni pred
aktivaci sluzby hlasové posty od
poskytovatele sluzeb.

— Zménte pocet vyzvanéni hlasové posty tak,
aby zaznamnik mohl odpovédét na hovor
jako prvni. Chcete-li to udélat, obratte se na
svého poskytovatele sluzeb.

Délka zaznamu zpravy volajiciho

Maximalni ¢as uréeny pro nahrani zpravy kazdym

uZivatelem mizete zménit. Vychozi nastaveni je “3

min.”.

1 [EHRLE

2 [A]: Vyberte pozadované nastaveni. = [OK]
- [Ab]
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Volba moznosti “Pouze pozdr.”

MuZete vybrat volbu “Pouze pozdr.”, kterd
nastavi zafizeni tak, aby volajicim pfehralo uvitaci
zpravu, ale nezaznamenavalo zpravy.

V kroku 2 v ¢asti ,Délka zaznamu zpravy
volajiciho®, strana 47 vyberte polozku “Pouze
pozdr.”.

Poznamka:

® Pokud vyberete poloZku “Pouze pozdr.”:

— Pokud nenahrajete vlastni zpravu, zafizeni
prehraje pfedem nahranou zpravu pouze
k uvitani a pozada volajici, aby zavolali
znovu pozdéji.

— Pokud pouzivate viastni zpravu, nahrajte
zpravu pouze k uvitani s pozadavkem, aby
volajici zavolali pozdéji (strana 41).
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Hlasova posta

-
Hlasova posta

Hlasova posta je sluzba automatického
zdznamniku nabizend poskytovateli sluzeb. Po
objednani této sluzby systém hlasové posty
poskytovatele sluZeb/telefonni spole¢nosti pfijima
hovory, kdyz nejste pfitomni nebo kdyz je vase
linka obsazena. Zpravy zaznamenava poskytovatel
sluZeb, a ne telefon.

Pokud je k dispozici sluzba indikace zprav a mate
nové zpravy, na mikrotelefonu se zobrazi ikona
7. Podrobnosti o této sluzb& vam poda
poskytovatel sluzby/telefonni spole¢nost.

Dulezité:

® Jestlize ikona Q stale zUstava na displeji
dokonce i poté, co jste vyslechli nové zpravy,
odstrarite ji stisknutim a pfidrzenim tlacitka [#]
po dobu 2 sekund.

® Chcete-li pouzivat hlasovou po$tu od
poskytovatele sluzeb/telefonni spole¢nosti a ne
prostfednictvim systému zaznamniku této
jednotky, zdznamnik vypnéte (strana 41).
Podrobné informace viz strana 47.
(série KX-TG6821: strana 3)
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Interkom/Vyhledavani

Interkom

Hovory v reZimu interkom Ize provadét mezi
mikrotelefony.

Poznamka:

® P¥i vyvolavani mikrotelefonu vyvolavany
mikrotelefon 1 minutu pipa.

® Pokud obdrZite pfichozi hovor béhem hovoru
pres interkom, uslySite 2 tény. Chcete-li hovor
pfijmout, stisknéte tacitko [ 94®], potom
stisknéte tladitko [ *™N].

Uskute€néni hovoru pies interkom

1 [E=E] > [0)

2 [A]: Vyberte pozadované zafizeni. = [OK]
® Chcete-li vyvolavani ukondit, stisknéte
tlacitko [ AM).

3 Pro ukonéeni hovoru, stisknéte tlaitko [ A®d].

Pfijmuti hovoru pres interkom

1 Stisknutim tlagitka [ ] hovor pfijméte.
2 Pro ukongeni hovoru, stisknéte tlacitko [ A®)].

Jak pouzivat Intel. funkéni tlaéitko
Stisknutim tlaitka [ [EXgY] hovor prijméte.

]
Vyhledani mikrotelefonu

Ztraceny mikrotelefon mizete najit jeho vyvolanim.
1 Zakladna: Stisknéte tlagitko [+))].
® \/Sechny zaregistrované mikrotelefony
vyzvani po dobu 1 minuty.
2 Chcete-li vyvolavani ukongit:
Zakladna: Stisknéte tlacitko [+)].
Mikrotelefon: Stisknéte tlagitko [9A®d].

Jak pouzivat Intel. funkéni tlaéitko
Vyvolavani ukonite také stisknutim tlagitka [ N9

Presmérovani hovort,
konferenéni hovory

Pichozi hovory Ize mezi 2 mikrotelefony
presmérovat nebo s nimi muZete uskutecnit
konferencni hovor s volajicim.

1 Pii pfichozim hovoru stisknéte tlacitko [[EE],
&imz hovor podrzite.

2 [A]: “Interkom” —> [OK]

3 [A]: Vyberte pozadované zafizeni. — [OK]

4 Pockejte na odpovéd volaného.
® Pokud volana strana neodpovida, vratte se
k prichozimu volani stisknutim tlagitka

(+]

5 Presmérovani dokongite:

Stisknéte tlacitko [ AD].

® P¥ichozi hovor je pfipojovan na cilovou
jednotku.

Konferenéni hovor usporadate:

[E] > [7): “Konference” —> [OK]

® Chcete-li konferenéni hovor opustit,
stisknéte tlagitko [ Ad]. Zbyvajici 2
Ucastnici mohou pokracovat v hovoru.

® Cheete-li pichozi hovor podrzet: [[EE] -
[5): “P#idrzet hovor” — [OK]
Chcete-li pokracovat v konferenénim
hovoru: [[E1] — [4): “Konference” —>
[OK]

® Chcete-li konferenéni hovor zrusit: [ Ex]
- [§): “stop-Konference” — [OK]
MuZete pokraCovat v hovoru s volajicim.

Prijem presmérovanych hovort
Stisknutim tlagitka [*~] hovor pfijméte.

Jak pouzivat Intel. funkéni tlaitko
Stisknutim tlagitka [ [Yg§] hovor prijméte.
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Uzite¢né informace

Zadavani znaku

K zadavani znaku a Cisel se pouZivaji tlacitka klavesnice. Ke kazdému tlacitku klavesnice je pfifazeno

nékolik znakl. Kazdy rezim zadavani znaku (strana 51) umozriuje zadavani riznych znakd.

- Stisknutim tlagitek [«] nebo [»] Ize piesouvat kurzor doleva nebo doprava.

— Stisknutim tlacitek kidvesnice zadate znaky nebo isla.

- Stisknutim tlagitka [C] vymazete znak nebo ¢islo zvyraznéné kurzorem. Stisknutim a podrzenim tlagitka
[C] vymazete vSechny znaky nebo Cisla.

— Stisknutim tla¢itka ] (A—>a) mlZzete prepinat mezi velkymi a malymi pismeny.

— Chcete-li zadat dal$i znak, ktery je na stejném tlacitku klavesnice, stisknutim tlagitka [»] presurite kurzor
na dal$i misto a potom stisknéte prislusné tlacitko klavesnice.

— Pokud do 5 sekund po zadani znaku nestisknete zadné tlacitko klavesnice, znak je uloZen a kurzor se
posune na dalsi misto.

Rezimy zadavani znak(i

K dispozici jsou tyto rezimy zadavani znaki: Abeceda (ABC), Cisla (0-9), Recka (ABI™), Rozsitena 1

(AAA), Rozsitena 2 (SS8) a Cyrilice (ABB). Pro zpravy SMS jsou k dispozici rezimy Abeceda (ABC),

Cisla (0-9), Recka (ABI") a Rozsifena 1 (AAA). Ve véech téchto rezimech zadavani (kromé rezimu Cisla)

mlZete vybrat zadavany znak opakovanym stisknutim pfislusnych tlacitek na klavesnici.

Jakmile jednotka zobrazi obrazovku pro zadavani znaku:

[RIECO] = [%]: Vyberte rezim zadavani znakt.—> [OK]

Poznamka:

® . vnasledujicich tabulkach oznaduje jednoduchou mezeru.

® Tlacitka oznacena v nasledujicich tabulkach pomoci *1, *2 a *3 maji pro SMS jiné piidéleni znaku. Viz
poznamky v zapati *1, *2 a *3.

Tabulka abecednich znakt (ABC)

o) | O (2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [O] ] [¥]

-0 |&"()JABC|DEF|GHI [JKL|MNO|IPQR|TUV |[WXY|#
*, - |2 3 4 5 6 S7 8 Z9
/1 abc (def |[ghi |[jkl |mnolpgrsftuv |wxy
2 3 4 6 7 8 z 9

Tabulka cisel (0-9)

[o] | [ | [2] | [3] | [a] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [¥]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Tabulka feckych znaku (ABIT)

[of | 1" [2] | [3] | [4]

=0 "()|ABT |[AE Z

>~ T
=
oz
1
O
a
Y
™M
—
<
©
x
<
o)
*H

&
*, .. |2 3
/1
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Tabulka rozsifenych znaka 1 (AAA)

= = =
[o] | [1] (4] [6] [o] ] [
-0 & ()|AAA|DEE|GGH|JKLMNRN|PQR|TUU|WWX|#
*,- [AAAIEEE|ITIT |5 000|ssBlULU|YYZ
/1 AEBEF3|ITII 6009|7 ovsl9
cgz2 4 2 6
adaldee|ggh|jikI5mnalpgrs[tuu |wWx
aaaleeslinii 006 [sB7 |GGl ]|yyz
debl&f3[iTi 60606 Uve|9
cg?2 4 o6

® Nasledujici znaky se pouZivaji pro velkd i mala pismena: g W §
Tabulka rozsifenych znaki 2 (S§$) (neni k dispozici pro SMS)

[o] | (] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] [9] | [
-0 (& ()[AAADDE[GHI|[JKLMNN|PQR|TTUWXY|#
,.. |ABCIEEE|i4 |[tLL|NOOIRRS|UUU|VYZ
/1 CC2|F 3 5 6b6be6|sS7|ave|zz7
9
ada|ddefghiiljkltimnN|pqgr|ttu |wxy
Abc |éE&|4 LL5|no6|Ris|udd |yyz
cC2|f3 666|SS7|uve |22z
9

® Nasledujici znaky se pouzivaji pro velka i mala pismena:
ACCELLLNRSSuyzz7

Tabulka znaku cyrilice (ABB) (neni k dispozici pro SMS)

[o] | Of | [2] | [3] | [a] | [5] | [6] | [7] | [8] |[o] | [#]

—orf& ()|aBB[REX[MAKIMHO[PCT|oxu[ww [b #
€1k, - r 3 n n % Y b bl |A

y /1 2 3 4 5 6 7 8 9

’ Al TTm | @
L@/ ok# -1 GGHITITITia WXYZo9
i?7¢c-€£s¥()[1{}& gghiiitit: 4 wxyz9

% \A~|<>=08§
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Uzite¢né informace

Chybové zpravy
Zprava na displeji Pric¢inal/feseni
Zakl. bez nap. ® Doslo k pferuseni komunikace mezi mikrotelefonem a zakladnou.
nebo Presurite se blize k zakladné a zkuste to znovu.
Bez spojeni. Pfepojte | ® Odpojte sitovy adaptér zakladny, ¢imz zakladnu resetujete. Adaptér
adaptér. znovu pfipojte a zkuste to znovu.
nebo ® Mohlo dojit ke zruSeni registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu
Bez spojeni zaregistrujte (strana 34).
® Pokud se béhem vypadku napajeni zobrazi hlaSeni “Bez
spojeni”, polozte mikrotelefon na zakladnu, abyste zajistili
napajeni zakladny.
Provéite telefonni ® Dodany kabel telefonni linky jesté nebyl pfipojen nebo nebyl pfipojen
linku spravné. Zkontrolujte pfipojeni (strana 11).
Chyba ® Zaznam byl pfili§ kratky. Akci opakujte.
Nespravné C. ® Pokusili jste se odeslat zpravu SMS na telefonni &islo ulozené
v telefonnim seznamu, v seznamu volajicich nebo v seznamu
opakované volby, které obsahuje vice nez 20 Eislic.
Pam. zaplnéna ® Pamét telefonniho seznamu je plna. Vymazte nepotfebné zaznamy
(strana 22).
® Pamét pro zaznam zprav je plnd. Vymazte nepotiebné zpravy
(strana 42, 43).
® Pamét seznamu blokovanych hovor( je plna. VymaZte nepotfebné
zaznamy (strana 32).
Pouzivejte nabijeci ® Byl vloZen Spatny typ baterie, jako je napfiklad alkalicka nebo
baterie. manganova. PouZivejte pouze nabijeci baterie Ni-MH, které uvadi
strana 5, 8.
Nejdfive si musite ® Je tfeba objednat si sluzbu ID volajiciho. Tato zprava se piestane
obj. sluz. ID volaj. zobrazovat, jakmile pfijmete informaci o volajicim poté, co jste se
prihlasili k sluzbé ID volajiciho.
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Uzite¢né informace

Reseni potizi

Pokud po provedeni vSech pokynli uvedenych v této €asti potize pretrvavaji, odpojte sitovy adaptér
zakladny a vypnéte mikrotelefon. Poté adaptér k zakladné znovu pripojte a zapnéte mikrotelefon.

Obecné pouzivani

Problém

Pficina/feSeni

Mikrotelefon se ani po
vloZeni nabitych baterii
nezapne.

® Mikrotelefon zapnéte jeho umisténim na zakladnu nebo nabijecku.

Zafizeni nefunguje.

Zkontrolujte, zda jsou spravné vloZeny baterie (strana 11).

PIné nabijte baterie (strana 12).

Zkontrolujte pfipojeni (strana 11).

Odpojte sitovy adaptér zakladny, ¢imz zakladnu resetujete a vypnete
mikrotelefon. Pfipojte znovu adaptér, zapnéte mikrotelefon a akci
opakujte.

® \Mikrotelefon neni zaregistrovan k zakladné. Zaregistrujte mikrotelefon
(strana 34).

Displej mikrotelefonu je
prazdny.

Mikrotelefon neni zapnuty. Zapnéte mikrotelefon (strana 15).

Nelze slySet oznamovaci ton.

o Ujistéte se, Ze pouzivate dodany telefonni kabel. Vas$ stary telefonni
kabel mtze mit jinou konfiguraci pro pfipojeni.

Neni pfipojen sitovy adaptér zakladny nebo telefonni kabel.
Zkontrolujte pfipojeni.

Odpojte bezdratovy telefon od linky a pfipojte misto néj jiny, ktery
mate ovéfeno, Ze je funkéni. Pokud telefon s touto linkou funguje,
obratte se na servisniho zastupce. Pokud telefonni pfistroj s touto
linkou nefunguije, obratte se na poskytovatele sluzeb.

Nemohu pouzit Intel. funkéni
tlagitko, i kdyz indikator NR
pomalu blika.

Je pouzivano jiné zafizeni. Pockejte a zkuste to znovu pozdéji.
Je zapnuté funkce blokovani tlagitek. Vypnéte tuto funkci (strana 20).

Zakladna pipa. ® Byly nahrany nové zpravy. Vyslechnéte si nové zpravy (strana 42).
Nastavitelné funkce
Problém Pricina/feSeni

Na displeji je jazyk, kterému
nerozumim.

® Zméiite jazyk na displeji (strana 16).

Nemohu aktivovat eko rezim. | ® Pokud nastavite reZim zesilovace na hodnotu “Zapnuto”, nemuizete
pouzit rezim eko. V pfipadé potreby nastavte rezim zesilovace na
hodnotu “Vypnuto” (strana 34).

Mikrotelefon nelze ® K zakladné je jiz zaregistrovan maximalni pocet mikrotelefonu (6).

zaregistrovat k zakladné. Zruste nepotfebné registrace mikrotelefonu k zakladné (strana 34).

® Zadali jste nespravny kod PIN. Pokud kéd PIN zapomenete, spojte se
s autorizovanym servisnim stfediskem.
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Dobijeni baterie

Problém

Pri¢inalfeSeni

Mikrotelefon pipa a/nebo
blika ikona [=.

® Nabiti baterie je slabé. PIné nabijte baterie (strana 12).

Baterie jsou pIné nabité, ale

— stale blika ikona [=] nebo

— se doba provozu zda byt
kratsi.

o \V/ygistéte kontakty baterii (B, ©) a kontakty nabijeni pomoci
suchého hadfiku a nabijte je znovu.
® Je tfeba vyménit baterie (strana 11).

Uskuteciovani/pfijem hovord, interkom

Problém

PficinalfeSeni

Na displeji se zobrazi ¥ .

® Mikrotelefon je pfili§ vzdaleny od zakladny. Presurite jej blize.

® Sitovy adaptér zakladny neni spravné pfipojen. Znovu pfipojte sitovy
adaptér k zakladné.

® Mikrotelefon neni zaregistrovan k zakladné. Zaregistruijte jej

(strana 34).

Aktivaci jednodotykového rezimu eko snizite dosah zakladny

v pohotovostnim rezimu. V pfipadé potfeby reZim eko vypnéte

(strana 17).

Je slySet Sum, zvuk se
prerusuje.

Pouzivate mikrotelefon nebo zakladnu v oblasti se silnym elektrickym
rusenim. Pfemistéte zakladnu a pouzivejte mikrotelefon mimo zdroje
ruseni.

Presurite se blize k zakladné.

Pokud pouzivate sluzbu DSL/ADSL, doporucujeme pfipojeni filtru
DSL/ADSL mezi zakladnu a konektor telefonni linky. Podrobné
informace ziskate u poskytovatele DSL/ADSL.

Zda se, ze se kvalita zvuku
zhorsuje.

® Zaregistrovali jste mikrotelefon, ktery neni doporucen (strana 5).

doporuceného mikrotelefonu.

Mikrotelefon nezvoni.

Zvonéni je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvanéni (strana 19, 27).
Je zapnuty no¢ni rezim. Viypnéte tuto funkci (strana 31).

Z&kladna nezvoni.

Zvonéni je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvanéni (strana 27).

Nelze uskute¢nit hovor.

Mozna byl nespravné nastaven zpusob volby. Zmérite nastaveni
(strana 16).

Zvolili jste ¢islo omezené volby (strana 32).

Je zapnuta funkce blokovani tlacitek. Vypnéte tuto funkci (strana 20).
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ID volajiciho

Problém

Pri¢inalfeSeni

Informace o volajicim se
nezobrazuji.

® Je tfeba objednat si sluzbu ID volajiciho. Podrobné informace ziskate
u poskytovatele sluzeb.

® Pokud je vaSe zafizeni pfipojeno k libovolnému dal$imu telefonnimu
zafizeni, odpojte je a pfipojte zafizeni pfimo do zasuvky.

® Pokud pouzivate sluzbu DSL/ADSL, doporucujeme pfipojeni filtru

DSL/ADSL mezi zakladnu a konektor telefonni linky. Podrobné

informace ziskate u poskytovatele DSL/ADSL.

Toto zafizeni muze byt ruSeno jinym telefonnim zafizenim. Odpojte

jiné zafizeni a zkuste to znovu.

Informace o volajicim se
zobrazuji pomalu.

V zavislosti na poskytovateli sluzeb/telefonni spolecnosti miize
zafizeni zobrazit informace o volajicim pfi 2. zvonéni nebo pozdéji.
Nastavte prvni zazvonéni na hodnotu “Vypnuto” (strana 27).
PFesurite se bliZe k z&kladné.

Cas na zafizeni se posunul.

Nespravné ¢asové informace z pfichoziho ID volajiciho méni Cas.
Nastavte Upravu €asu na hodnotu “Manualné” (vypnuto) (strana 27).

Béhem pfijeti pfichoziho
volani neni zobrazeno celé
jméno ulozené v telefonnim
seznamu.

Upravte jméno v telefonnim seznamu tak, aby se veslo na 1 fadek
(strana 22).

Sluzba SMS (Short Message Service: kratké textové zpravy)

Problém

Pric¢inal/feSeni

Cislo sttediska zprav SMS
je zaprotokolovano

v seznamu volajicich

a zprava neni pfijata.

® Funkce SMS je vypnuta a nékdo se pokusil odeslat vam zpravu.
Zapnéte ji (strana 38).

Nelze odesilat ani pfijimat
zprévy SMS.

Neprihlasili jste se k odbéru pfislusné sluzby. Obratte se na svého
poskytovatele telekomunikaénich sluzeb.

Neulozili jste ¢isla stfedisek zprav SMS nebo jsou ulozena ¢isla
neplatna. UloZte spravna ¢isla (strana 38).

Prenos zpravy byl pferusen. Pfed pouzivanim jinych funkci telefonu
pockejte, nez bude zprava odeslana.

® Pokud pouzivate sluzbu DSL/ADSL, doporucujeme pfipojeni filtru DSL/
ADSL mezi zakladnu a konektor telefonni linky. Podrobné informace
ziskate u poskytovatele DSL/ADSL.

Na displeji se zobrazi
hlaseni “FD”.

Zafizeni se nemohlo pfipajit ke stfedisku zprav SMS. Zkontrolujte, zda
jsou v zafizeni uloZena spravna telefonni ¢isla stfediska zprav SMS.
Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnuta (strana 38).

Na displeji se zobrazi
hlaSeni “FE”.

Pfi odesilani zpravy doslo k chybé. Akci opakujte.

Na displeji se zobrazi ® \/ade telefonni islo je trvale blokovano nebo nemate piedplacenou
hlaSeni “E0”. prislusnou sluzbu. Obratte se na svého poskytovatele
telekomunikacnich sluzeb.
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Zaznamnik

Problém

Pri¢inalfeSeni

Jednotka nenahrava nové
Zpravy.

® Zaznamnik je vypnut. Zapnéte ji (strana 41).

® Pamét pro zaznam zprav je plnd. Vymazte nechténé zpravy
(strana 42).

® Doba zaznamu je nastavena na hodnotu “Pouze pozdr.”. Zmérte
nastaveni (strana 47).

® Kdyz si objednate sluzbu hlasové posty, hovory zaznamenava
poskytovatel sluzeb, a ne telefon. Zmérite nastaveni poctu vyzvanéni
zafizeni nebo pozadejte o radu poskytovatele sluzeb/telefonni
spolecnost (strana 47).

Zéaznamnik nelze ovladat
dalkove.

® Dalkovy pristupovy kdd nebyl nastaven. Nastavte dalkovy pristupovy
kdd (strana 46).

® Zadavate nespravny dalkovy pristupovy kod. Pokud jste zapomnéli
dalkovy pristupovy kéd, vstupte do nastaveni dalkového pfistupového
kddu a zkontrolujte aktualni kéd (strana 46).

® Zaznamnik je vypnut. Zapnéte ji (strana 47).

Zafizeni nevydava zvoleny
pocet zazvonéni.

® Pokud je prvni zazvonéni vypnuto, po¢et zazvonéni bude o 1 nizsi
nez je zvoleny pocet zazvonéni.

Poskozeni tekutinou

Problém

Pri¢inalfeSeni

Tekutina nebo jina forma
vihkosti vnikla do
mikrotelefonu/zékladny.

® QOdpojte sitovy adaptér a kabel telefonni linky ze zakladny. Vyjméte
baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysusit po dobu alespori 3 dnd.
Po tpIném vysuseni mikrotelefonu/zakladny pfipojte zpét sitovy
adaptér a kabel telefonni $iidry. Viozte baterie a pfed pouzitim je
Uplné nabijte. Pokud zafizeni nefunguje spravné, obratte se na
autorizované servisni stfedisko.

Pozor:

® Abyste zabranili trvalému poskozeni, nepouzivejte k urychleni procesu suseni mikrovinnou troubu.
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Podminky pouzivani

*1 Pripojeni tohoto bezdratového telefonniho pfistroje k analogovému bodu
verejné telekomunikaéni sité a uvedeni do provozu maze provést
UCastnik sam podle Navodu k pouziti.

*2 Zafizeni je schopno samostatného provozu a je feSeno jako ukoncovaci.
Na ucastnické vedeni jej |ze pfipojit samostatné, ale i spole¢né s jinym
schvalenym koncovym zafizenim.

*3 Zafizeni je dodavano s odpojitelnym telefonnim kabelem s konektory typu
RJ11 a musi byt timto kabelem k G¢astnické zasuvce pfipojeno. Pro
pfipojeni zafizeni do &tyrkolikové U€astnické zasuvky musi byt pouzita
schvalena redukce. (neni soucasti dodavky)

*4 Zafizeni je napajeno ze sité pomoci sitového adaptéru, ktery je soucasti
dodavky. Funkénost zafizeni je zavisla na tomto druhu napajeni. Pro
pfipojeni napéajeni nepouzivejte v zadném pfipadé adaptér jiného typu.

*5 Pred pouzitim zafizeni je nutné nabit baterie a to po dobu nejméné 7
hodin. Telefonni kabel pfipojte az po prvnim nabiti baterii.

*6 Tento bezdratovy telefonni pfistroj Ize provozovat v ramci Generalni
licence: VO-R/8/08.2005-23.
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Uzite¢né informace

Prohlaseni o shodé

Cil vy8e uvedeného prohlaseni <A> je v souladu s poZadavky nasledujicich legislativnich ustanoveni EU
<B> a harmonizovanymi normami <C>.
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Rejstrik

. |
Rejstrik
A Automaticky prijem: 19, 28
B Baterie: 11, 12
Blokovani pfichoziho hovoru: 32
Blokovani tlacitek: 20
Budik: 30
¢ Cekajici hovor: 19
D  Dalsi mikrotelefony: 34
Datum a ¢as: 16
Displej
Jazyk: 16
Kontrast: 28
Docasna ténova volba: 19
E  Ekvalizér: 20
F  Funkce SMS: 38
H Hilasitost
Reproduktor: 18
Sluchatko: 18
Vyzvanéni (mikrotelefon): 19, 27
Vyzvanéni (zékladna): 27
Hlasity telefon: 18
Hlasova posta: 49
Hledad kli¢u: 27, 29
Ch Chybové zpravy: 53
| ID volajiciho/¢ekajici hovor: 19
Intel. funkéni tladitko (tlacitko NR): 16
Interkom: 50
K Kod pfimého pfikazu: 25
Konferenéni hovory: 50
M Mikrotelefon
Nazev: 32
Registrace: 34
Vyhledani: 50
ZruSeni registrace: 34
N Nastaveni regionu: 33
Nocni rezim: 31
O  Omezeni hovort: 32
Opakovana volba: 18
P Pauza: 18
PIN: 33
Potlaceni Sumu: 20
Pfesmérovani hovort: 50
Pfidrzeni hovoru: 19
Pfijem hovor(i: 18
Prvni zazvonéni: 27
R RezZimeko: 17
Rezim volby Cisla: 16

P

Rychla volba: 24
Regeni potizi: 54
Retézové vytaceni: 22
Sdileni hovoru: 20
Seznam volgjicich: 36
Sluzba ID volajiciho: 36
Soukromy rezim: 28
Telefonni seznam: 22
Toény tlacitek: 28

Typ ovladani: 13
Uskute¢néni hovor(i: 18
Uprava gasu: 29
Uprava seznamu volajicich: 37

Vypadek napéjeni (zalozni napajeni): 20

Vyzvanéci ton: 27

Zadavani znaku: 51

Zékladna
Resetovani: 33

Zapnuti a vypnuti: 15

Zéaznamnik: 41
Dalkové ovladani: 46
Dalkovy pfistupovy kéd: 46
Doba nahravani: 47
Pocet zazvonéni: 47
Poslech zprav: 42, 46
Pouze pozdrav: 47
Sledovani hovoru: 41
Upozornéni na novou zpravu: 43
Uvitaci zprava: 41
Vymazani zprav: 42, 43, 47
Zapnutilvypnuti: 41

Zesilovac: 34

Zmeskané hovory: 36

Zpétné volani/funkce Flash: 19

Ztlumeni: 19
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Poznamky
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Poznamky
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Obchodni zastoupeni:

u Ceska republika

Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizacni slozka
Ceska republika

Thamova 289/13 (Palac Karlin)

186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511
centralni fax: +420-236 032 411
zakaznicka linka: +420-236 032 911
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktualni info na www.panasonic.cz

® Romania

Panasonic Marketing Europe
GmbH, Wiesbaden, Germania,
Sucursala Bucuresti, Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Cladirea H3, Etaj 2, Sector 6,

Bucuresti, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61

Fax: +40.21.316.04.46

e-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
web: www.panasonic.ro

Panasonic System Networks Co., Ltd.

m Slovenska republika
Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizacna zlozka
Slovenska republika

Starova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenska republika

Telefon: +421-2-2062-2211
Fax: +421-2-2062-2311
zakaznicka linka: +421-2-2062-2911
e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
aktualne info na www.panasonic.sk

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013
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