Panasonic

Rychly referenéni privodce

IP systémovy telefon

vodel KX-NT543/KX-NT546
KX-NT560

Dékujeme vam za zakoupeni telefonniho pfistroje pro IP telefonii (IP-PT).
Pfed uvedenim pfistroje do provozu si dikladné prostuduijte tuto pfirucku a po
precteni si ji peclivé uschovejte. Dal$i podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci
k pobockové ustfedné.

Tento vyrobek podporuje nasledujici verze pobockovych ustfeden (PBX)
a typy kodekd (CODEC):

KX-NS1000: Soubor softwaru PSMPR Verze 2.0000 nebo noveéjsi
KX-NCP500/KX-NCP1000: Soubor softwaru PBMPR Verze 7.1000 nebo
novéjsi

KX-TDE100/KX-TDE200: Soubor softwaru PMMPR Verze 7.1000 nebo
nové&jsi

KX-TDE600: Soubor softwaru PGMPR Verze 7.1000 nebo novéjsi

Kodek (CODEC): G.722, G.711, G.729A

Poznamka
® Oznaceni ¢isel jednotlivych modeld jsou v této pfiru¢ce uvadéna bez
koncovych znakl (napf. KX-NT546NE) kromé pfipadu, kdy je to nezbytné.

Upozornéni k softwaru Open Source
Nékteré ¢asti tohoto vyrobku pouzivaji software open source. Podrobnosti
o softwaru open source najdete na nasledujici webové strance na adrese:
http://[panasonic.net/pcc/support/pbx

Ochranné znamky

@ Plantronics je ochranna znamka nebo registrovana ochranna znamka
spolec¢nosti Plantronics, Inc.

® Znacka se slovem Bluetooth® a loga jsou vlastnictvim spoleénosti Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli pouzivani téchto znacek spole¢nosti Panasonic
Corporation je v souladu s licenci.

® Veskeré dalSi zde uvedené ochranné znamky jsou vlastnictvim jejich
odpovidajicich vlastnikd.



Pro Vasi bezpec¢nost

Pro Vasi bezpeénost

Za vSech okolnosti dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny, abyste snizili
riziko poranéni, urazu elektrickym proudem, ohrozeni Zivota, vzniku pozaru,
nespravné funkce, ¢i poSkozeni pFistroje nebo majetku.

Upozoriuje na mozné

A VAROVANI  |rezrest e mize

nebo smrt.

VSeobecné bezpecnostni zasady

N

® Pfistroj nerozebirejte. Mohlo by dojit k urazu elektrickym
proudem. PFistroj mohou rozebirat nebo opravovat vyhradné
servisni technici s odpovidajici kvalifikaci.

® Do vétracich otvoru na pfistroji nikdy nezasunujte draty,
Spendliky a podobné predméty.

® Abyste predesli nebezpeci vzniku ohné nebo Urazu elektrickym
proudem, chrarite tento vyrobek pred destém nebo vihkosti.

o Chrarnite sitovy adaptér nebo sitovy napdjeci kabel pred
postfikanim vodou, a zabrarite jejich navihnuti. Mohlo by dojit
ke vzniku ohné&, urazu elektrickym proudem nebo zranéni.
Pokud dojde k navlhnuti sitového adaptéru nebo napajeciho
kabelu, neprodlené odpojte sitovy adaptér a sitovy napajeci
kabel, a obratte se na autorizované servisni stfedisko.

o Nedotykejte se delSi chvili sitového adaptéru.
Mohli byste utrpét popaleniny nizsiho stupné.

® Vycnivaji-li z poskozeného telefonu jakékoliv vnitfni soucastky,
neprodlené odpojte kabel nebo sitovy napajeci kabel. Je-li
telefon napajen pfimo z mistni pocitacové sité IP-PT
[Power-over-Ethernet], odpojte kabel sité Ethernet.
Pokud ne, odpojte sitovy napajeci kabel sitového adaptéru.
Telefon nechejte opravit v servisnim stfedisku.




Pro Vasi bezpec¢nost

0 ® V nasledujicich pfipadech odpojte pfistroj od zdroje

elektrického napajeni a nechejte jej opravit kvalifikovanym
servisnim technikem:
A. Pokud doslo k poskozeni nebo rozttepeni sitového
napajeciho kabelu nebo zastréky.
B. Pokud doslo k politi pfistroje tekutinou.
C. Pokud byl pfistroj vystaven pusobeni desté nebo vody.
D. Pokud pfistroj nepracuje normalné, prestozZe jsou
dodrzovany pokyny, uvedené v pfirucce. Nastavujte pouze
ovladaci prvky, uvedené v této pfirucce.
Po nespravném sefizeni mGze byt nezbytna oprava
v autorizovaném servisnim stfedisku.
E. Pokud doSlo k padu pristroje nebo k jeho poskozeni.
F. Dojde-li ke zhorSeni vykonu pfistroje.
USni sluchatko telefonu obsahuje magnet, a proto k sobé
mUze pfitahovat drobné kovové predméty.
Pfi nastaveni nadmérné hlasitosti usniho sluchatka,
reproduktoru nebo nahlavni soupravy hrozi vazné poskozeni
sluchu.
Pokud z pfistroje vychazi kouf, nezvykly zapach nebo hluk,
odpojte jej od elektrické sité nebo pocitacoveé sité.
Za tohoto stavu mudze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym
proudem. Ujistéte se, Ze z pristroje jiz nevychazi kour,
a obratte se na autorizované servisni stfedisko.

Instalace

O

Nezapojujte do sitové zasuvky dalSi pfistroje, jejichz celkovy
odbér pfesahuje hodnotu maximalniho zatizeni sitové zasuvky
nebo poZadavky na napéjeni. Dojde-li k pfekroCeni hodnoty
maximalniho zatiZzeni pfepétové ochrany, muze dojit ke vzniku
ohné v disledku narGstu teploty.

Napajeci kabel sitového adaptéru nesvinujte do smycky.
Mohlo by dojit k poSkozeni napajeciho kabelu, coz by mohlo
vést az ke vzniku ohné, Urazu elektrickym proudem nebo
elektrickému zkratu.

0

Pristroj muze byt napajen vyhradné zplsobem, uvedenym na
vyrobnim Stitku pristroje.

Zasurite sitovy adaptér pevné do sitové zasuvky. V opaéném
pfipadé mize dojit k razu elektrickym proudem anebo

k vytvofeni nadmérného horka, coz mize mit za nasledek
vznik poZaru.




Pro Vasi bezpec¢nost

Zdravotnicka zafizeni (pouze model KX-NT560)

o Nepouzivejte pfistroj ve zdravotnickych zafizenich, kde je
vydan zakaz pouzivani komunikaénich prostfedkl pracujicich
v pasmu radiovych frekvenci.
Nemocnice nebo zdravotnicka zafizeni mohou pouzivat
pristroje, které mohou byt citlivé na externi energii radiovych
frekvenci (RF).

zafizeni, jako jsou napfiklad kardiostimulatory nebo
naslouchatka pro ovéfeni, zda jsou dostate¢né odstinéna od
externi energie radiové frekvence (RF) (pFistroj pracuje ve
frekvenénim pasmu 2,402 GHz az 2,480 GHz a jeho vystupni
vykon €ini 2,5 mW [max.]).

0 ® Poradte se s vyrobcem jakychkoli osobnich Iékarskych

Umisténi pristroje

o Je tfeba dbat na to, aby na pfistroj nespadly Zadné predméty
a nevylila se na néj kapalina. Telefon nepouzivejte v prasném,
zakoufeném nebo vihkém prostiedi a chrante jej pfed
mechanickymi otfesy, narazy a pfimym slune¢nim svétlem.

® Na horni plochu pfistroje nepokladejte Zadné tézké predméty.

® Kolem pfistroje ponechejte 10 cm volného prostoru pro dobré

o ® PFistroj umistéte na pevnou, rovnou plochu.
odvétravani.

Upevnéni na sténu

jeho celkovou hmotnost (pfiblizné 1,5 kg).

® Pouzijte vyhradné doplrikovou soupravu pro upevnéni na
sténu, dodanou s pfistrojem. Soucasti soupravy pro upevnéni
na sténu jsou potfebné Sroubky, podlozky a adaptér pro
upevnéni na sténu.

® Pfi Sroubovani Sroubkl do stény davejte pozor, aby nedoslo
k jejich kontaktu s jakymikoli kovovymi pFickami, draty nebo
kovovymi deskami ve sténé.

® Pokud nebudete pfistroj jiz dale pouzivat, nezapomerite jej
odmontovat ze stény.

o o Ujistéte se, Ze sténa, na kterou hodlate pfistroj upevnit, unese




Pro Vasi bezpec¢nost
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pristroje €i jiného zafizeni.

o Neumistujte pfistroj do blizkosti zdroju tepla a zafizeni
vytvarejicich silné elektrické pole, jako jsou zafivky, elektrické
motory a televizory. Silné elektrické pole mize mit negativni
vliv na funkci telefonu. Déle by pfistroj nemél byt umistén
v prostfedi, kde je nizsi teplota nez 0 °C nebo vysSi teplota nez
40 °C.

o ® K Cisténi povrchu pfistroje pouzivejte mékky hadfik. K ¢isténi

pristroje nepouzivejte abrazivni praskové Cistici prostfedky
nebo chemické prostfedky, jako je benzin nebo fedidlo.

® Hacek na sluchatko predstavuje riziko uduseni. Udrzujte hacek
na sluchatko mimo dosah déti.

® Pokud pristroj nebudete del$i dobu pouzivat, odpojte
napajeci adaptér ze sitové zasuvky. Je-li pfistroj napajen
prostfednictvim zdroje napajeni PoE, odpojte kabely
pocitacové sité Ethernet.

® Pokud je pfistroj upevnén na sténé, provérte, zda jsou kabely
bezpecné upevnény ke sténé.

Poznamka

o Nebude-li pfistroj spravné fungovat, odpojte sitovy adaptér a kabel
mistni sité Ethernet a poté je znovu pripojte.

o Pokud budete mit pfi uskute¢riovani hovord problémy, odpojte kabel
sité Ethernet a pfipojte fungujici telefon IP-PT. Pokud tento telefon IP-
PT, o némz vite, Ze pracuje spravné, funguje jak ma, nechejte si vadny
telefon IP-PT opravit v autorizovaném servisnim stfedisku Panasonic.
Pokud tento telefon IP-PT, o némz vite, Ze pracuje spravné, nefunguje,
zkontrolujte pobockovou Ustfednu a kabel pocitaové sité Ethernet.

o Telefon IP-PT nefunguje pfi vypadku elektrického napéti. Zajistéte si
proto nahradni telefonni pfistroj, ktery nevyzaduje napajeni z elektrické
sité, ktery byste mohli pouzit v pfipadé nouze.

® Informace, tykajici se nastaveni sité telefonu IP-PT (napfiklad jeho
adresy IP), si prosim vyhledejte v pfiru¢ce pro instalaci pobockové
ustfedny (PBX).

o Objevi-li se na displeji pfistroje chybova zprava, obratte se na svého
prodejce nebo na spravce pocitacoveé sité.

® S pristrojem pouzivejte pouze spravné sluchatko znacky Panasonic.




Pro Vasi bezpec¢nost

Dulezité bezpecnostni pokyny

P¥i pouzivani tohoto pfistroje je tfeba vzdy dodrzovat zakladni bezpecnostni

zasady, aby se snizilo nebezpeéi vzniku ohné, Urazu elektrickym proudem

a zranéni osob, a to v€etné nasledujicich zasad:

o Nepouzivejte tento vyrobek v blizkosti vody; napfiklad pobliz vany,
vylevky, nebo podobné a rovnéz ve vlhkych prostorach (sklepy, pradelny
a podobné) nebo v blizkosti bazénu.

® Nepouzivejte telefon (jiny nezli bezdratového typu) pfi boufce s blesky.
Existuje nebezpeci vzdaleného razu elektrického proudu v dusledku
prepéti vznikajiciho pfi uderu blesku.

® Nepouzivejte telefon pro nahlaSeni uniku plynu, pokud se nachazite
Vv jeho blizkosti.

TYTO POKYNY S| USCHOVEJTE




Dulezité informace

Dulezité informace

Informace pro uzivatele o sbéru a likvidaci pouzitého
zarizeni a baterii

Tyto symboly na zafizeni, obalu a/nebo v pfilozenych
dokumentech znamenaji, Ze pouzité elektrické
a elektronické zafizeni a baterie nelze vyhodit do béZného
komunalniho odpadu.
Pro spravnou likvidaci, obnovu a recyklaci pouZitych
vyrobku a baterii vezméte, prosim, vyrobky na

] pfisludna sbérna mista v souladu s narodni legislativou
a smérnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.
Zaijisténim spravné likvidace vyrobku pomuzete zabranit
potencialnim nebezpecnym vlivim na Zivotni prostredi
a lidské zdravi, které by hrozily pfi nespravné likvidaci
tohoto vyrobku.
Pro dal$i informace o sbéru a recyklaci pouzitych vyrobkd
a baterii se obratte na své mistni Grady, firmy likvidujici
odpad nebo na misto zakoupeni vaseho vyrobku.
PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt
udélovany pokuty nebo jiné druhy postih(, a to v souladu
s platnymi pravnimi Upravami pfislusné zemé.

Pro kancelarské pouziti v Evropské unii

Budete-li chtit provést likvidaci elektrickych spotfebict
nebo elektronického zafizeni, obratte se prosim na svého
prodejce nebo na dodavatele s Zadosti o dalSi informace.

Informace o likvidaci pro zemé mimo Evropskou unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii.

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obratte se na
mistni Ufady nebo prodejce a informujte se o spravném
zpusobu likvidace.




Dulezité informace

Poznamka k symbolu baterie (pfiklady dvou symbolu

dole):

Tento symbol mdze byt pouzit v kombinaci s chemickym

symbolem. V takovém pfipadé odpovida pozadavkim
Cd stanovenymi Smérnici pro chemikalie.

S zadosti o informace ohledné souladu s pfisluSnymi smérnicemi
Evropské unie se obrat'te na autorizovaného zastupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Némecko




Informace o prislusenstvi

Informace o prislusenstvi

Dodavané prislusenstvi

Sluchatko (1) Kabel ke Podstavec (1)
sluchatku (1)

Poznamka
® Vyobrazeni se mohou liit v zavislosti na vzhledu aktualniho vyrobku.

Doplnikové prislusenstvi
Sitovy adapter KX-A239CE (PQLV206CE)

Souprava pro upevnéni na sténu | KX-A433X

*1 PFi objednavani doplifikového sitového adaptéru prosim uvadéjte Cislo
modelu ,KX-A239CE” (nikoli ,PQLV206CE”).




Umisténi oviadacich prvki

Umisténi ovladacich prvku
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Umisténi ovladacich prvkiu

© LCD displej (displej s tekutymi krystaly):

KX-NT543: 3 radky, KX-NT546: 6 radki, KX-NT560: 4,4 palce

@ Tlagitka na displeji (S1-S4): S1-S4 (umisténa zleva doprava) se
pouzivaji pro vybér polozky, zobrazené v dolni ¢asti displeje.

0 Navigacni tlagitko: Pouziva se pro nastaveni hlasitosti a nastaveni
kontrastu displeje nebo pro vybér poZzadovanych polozek.

O ENTER (Potvrzeni): Pouziva se k potvrzeni vybrané polozky.

@ Indikator Message/Ringer (Zprava/Vyzvanéni): KdyzZ pfijmete interni
hovor, bude indikator blikat zelené&, v pfipadé vnéjsiho hovoru bude
indikator blikat Eervené. V pfipadé zanechaného vzkazu sviti indikator
neprerusované cervené.

@ Hacek na sluchatko: Pro stabilni umisténi sluchatka, pokud je pFistroj
upevnén na sténé.

@ Zditka EHS (pfepinaé elektronického haéku)

O Zzditka pro nahlavni soupravu

© X (MESSAGE) (Zprava): Pouziva se pro zanechani indikace
0 upozornéni nebo zpétné volani t€astnika, ktery zanechal indikaci
0 upozornéni.

@ © (PAUSE) (Pauza): Pouziva se pro vloZeni pauzy pfi ukladani
telefonniho ¢isla. Toto tlagitko se rovnéz pouziva pro programovani
tohoto pfistroje.

® R (FLASH/RECALL) (Zpétny dotaz): Pouziva se pro rozpojeni
aktualniho hovoru a uskute¢néni dal$iho hovoru bez zavéseni.

® O® (REDIAL) (Opakovat): PouZiva se pro opakovanou volbu naposledy
volaného ¢Cisla.

® 4 /® (AUTO ANS/MUTE) (Automaticka odpovéd/Vypnuti
mikrofonu): Pro pfijem pfichoziho hovoru v reZimu hands-free nebo pro
ztlumeni mikrofonu/sluchatka v prab&hu hovoru.

@ /\ (CONF) (Konference): Pouziva se pro uskutednéni hovoru nékolika
Ucastnika.

® . (TRANSFER) (Pfepojit): Pouziva se pro pfepojeni hovoru na
jiného ucastnika.

® —+/-> (AUTO DIAL/STORE) (Automaticka volba/Ulozit): Pouziva
se pro navoleni systému/osobni rychlé volby nebo pro ulozeni zmén
Vv programu.

@ <«+-/si< (FWD/DND) (Pfesmérovat/Nerusit): Pro zménu nastaveni
funkci Pfesmérovani hovort nebo Nerusit na vasi pobocce.

11



Umisténi oviadacich prvki

® .42\ (HOLD) (P¥idrzet): Pouziva se pro pfidrzeni hovoru.

® CANCEL (Zrusit): Pouziva se ke zru$eni vybrané polozky.

@ INT' (INTERCOM) (Interkom): Pouziva se pro odchozi hovory nebo
pfijem hovoru v rezimu interkomu.

@ o (SP-PHONE [Speakerphone]) (Hlasity telefon): Pouziva se
v rezimu handsfree.

@ Mikrofon: PouzZiva se pfi konverzaci v rezimu handsfree.
provedeni funkce, ktera je na toto tlacitko pfifazena.

@ Tlacgitko NEXT PAGE (Dalsi stranka): Pouziva se pro pfepinani
stranky pro funkci Self Labelling (Automaticky popis).
(Pouze model KX-NT560)

12



Pred pouzivanim telefonu
'

Pred pouzivanim telefonu

Hlasitost reproduktoru

V prubéhu konverzace hands-free
Stisknéte tlacitko [ A] nebo [ ¥] pro nastaveni hlasitosti.

Hlasitost sluchatka/nahlavni soupravy*1

PFi pouzivani sluchatka nebo nahlavni soupravy
Stisknéte tlacitko [ A] nebo [ ¥] pro nastaveni hlasitosti.

Hlasitost vyzvanéni

PFi zavéSeném sluchatku nebo pfi pfijmu hovoru

Stisknéte tladitko [ A] nebo [ ¥] pro nastaveni hlasitosti.

Kontrast LCD displeje

PFi zavéSeném sluchatku

1. Stisknéte tlacitko na displeji G (S1).

2. Zadejte @@®.

3. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

4. Stisknéte tlacitko [A] nebo [ V] pro nastaveni kontrastu LCD displeje.

5. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

6. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

Vyzvanéci ton

1. Stisknéte tlacitko na displeji EXIG (S1).

2. Stisknéte flexibilni tlagitko CO nebo dvakrat stisknéte tlacitko INT
[INTERCOM] (Interkom).

3. Tlacitky volby (0-9) zadejte 2 &islice (01-30) nebo stisknéte tladitko [A]
nebo [ V] pro vybér vyzvanéciho tonu.

4. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

5. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

*1 Pokud ze sluchatka nebo nahlavni soupravy slysite svj vlastni hlas,
snizte hlasitost.

13



Pred pouzivanim telefonu

Podsviceni LCD displeje

PFi zavéSeném sluchatku

1. Stisknéte tlacitko na displeji (S1).

2. Zadejte ©@®.

3. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

4. Stisknéte tlacitko volby pro vybér rezimu podsviceni LCD displeje.
©: Automaticky
®: Vzdy ZAPNUTY
®: Vzdy VYPNUTY

5. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

6. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

Zaregistrovani nahlavni soupravy Bluetooth®
(pouze model KX-NT560)

1. Podle pokyn(, které jste obdrzeli ke své nahlavni soupravé Bluetooth
nastavte rezim sparovani nahlavni soupravy.

. Stisknéte tlagitko na displeji G (S1).

. Zadejte ®®.

. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

. Zadejte heslo (Pass Key) a stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).™

. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

o hWN

Ovéreni ID nahlavni soupravy Bluetooth a zruseni registrace
nahlavni soupravy Bluetooth (pouze model KX-NT560)

1. Stisknéte tlacitko na displeji G (S1).

2. Zadejte ®@.

3. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).*2"

4. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni) pro zruSeni registrace nahlavni
soupravy.

5. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

*1 Dal$i informace ohledné hesla (Pass Key) najdete v dokumentaci k vasi
nahlavni soupravé Bluetooth.

*2 Ovéfte si, zda zobrazené ID predstavuje ID vasi bezdratové nahlavni
soupravy Bluetooth. Dal$i informace ohledné ID vasi nahlavni soupravy
najdete v dokumentaci k vasi nahlavni soupravé.

*3 Pokud nebudete chtit provést zruSeni registrace, stisknéte tfikrat tlacitko
[CANCEL] (Zrusit).
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Ovladani dalsich funkci
1

Ovladani dalSich funkci

Uskute¢néni hovort

Volani
[Na poboékul
1. Zvednéte sluchatko.
2. Navolte &islo pobocky.
[Na vnéjsiho Géastnika]
1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO.
3. Navolte telefonni ¢islo vnéjsiho Gcastnika.
Opakovani volby
1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte tlacitko O® [REDIAL] (Opakovat).
Rychla volba
1. Zvednéte sluchatko.
2. Navolte Cislo rychlé volby.
Volani vstupniho telefonu
1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®®®.

3. Zadejte €islo vstupniho telefonu (2 Cislice).

4. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, hovorte.

Volba ¢isla rychlé volby systému

1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte tlaitko —>*/"> [AUTO DIAL/STORE] (Automaticka volba/
Ulozit).

3. Navolte &islo rychlé volby systému (3 Cislice).
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Ovladani dalsich funkci

Osobni rychla volba

[Ulozeni]
1. Zvednéte sluchatko.
2. Navolte &islo osobni rychlé volby ®@@.
3. Navolte ¢islo rychlé volby systému (2 Cislice).
4. Zadejte telefonni Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 &islic).™
5. Stisknéte tlagitko @.
6. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.
[Pro volbul
1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte tlagitko —>*/"> [AUTO DIAL/STORE] (Automaticka volba/
Ulozit).
3. Navolte ¢&islo osobni rychlé volby ®.
4. Navolte &islo rychlé volby systému (2 &islice).

Jednotlacitkova volba

[Ulozeni]
. Stisknéte tlagitko na displeji X (S1).
. Stisknéte flexibilni tlacitko CO.
. Zadejte @.
. Zadejte Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 &islic)."
. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).
. Zadejte text, ktery hodlate ulozit (max. 12 ¢&islic).?
. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).?
. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).
[Pro volbu]
1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO pfifazené jako tlacitko jednotlacitkové
volby.

ONOO O WN =

*1 Pfed vnéjSim telefonnim cislem zadejte Eislo pro pfistup k vnéjsi lince.
*2 Pouze model KX-NT560
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Ovladani dalsich funkci

V priibéhu konverzace

Pridrzeni hovoru
[ Pro pfidrzeni]
1. Stisknéte tlagitko «J% [HOLD] (Pridrzet).
2. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.
[ Obnoveni pfidrzeného hovoru na pobocce, ktera jej pridrzelal
1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte flexibilni tlagitko CO nebo tlagitko INT' [INTERCOM]
(Interkom).
[ Obnoveni vnéjsiho hovoru z jiné pobocky]
1. Zvednéte sluchatko.
2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO.
Prepojeni hovoru
[Na poboékul
1. Stisknéte tlagitko &% [TRANSFER] (Prepojit).
2. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, navolte &islo pobocky.
3. Hovorte.
4. Zavéste sluchatko.
[ Na vnéjsiho uéastnikal
1. Stisknéte tlagitko &6 [TRANSFER] (Prepojit).
2. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, stisknéte flexibilni tlagitko CO.
3. Navolte vnéjsi telefonni ¢islo.
4. Hovorte.
5. Zavéste sluchatko.
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Ovladani dalsich funkci

Nastaveni telefonu podle vasich potieb

Nerusit (Do Not Disturb)

1. Zvednéte sluchatko.
2. Zadejte ®@DQ.
3. Stisknéte tlacitko volby pro vybér nastaveni.
©: Jak pro vnéjsi hovory, tak hovory prostfednictvim interkomu
@: Pouze pro vngjsi hovory
®@: Pouze pro hovory prostfednictvim interkomu
4. Pro povoleni funkce nerusit (Do Not Disturb) zadejte @.
Pro zrugeni funkce nerusit (Do Not Disturb) zadejte ©.
5. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.

Nastaveni upominani (Timed Reminder)

[Pro nastaveni]

. Zvednéte sluchatko.

. Zadejte ®D®O@©D.

. Zadejte hodinu a minutu (4 Cislice).

. Pokud je nastaveno zobrazovani ve formatu 12-hodin, zadejte @ (AM)
nebo @ (PM).

5. Zadejte © (jedenkrat) nebo @ (denni).

6. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.
[Pro zrusenil

1. Zvednéte sluchatko.

2. Zadejte ®DE®O@®.

3. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, zavéste.
[Ukonéeni nebo odpovéd' na zpétné vyzvanénil

1. Stisknéte tlagitko INT" [INTERCOM] (Interkom) nebo zvednéte

sluchatko.

AOWON =
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Ovladani dalsich funkci

Uzitec¢né funkce

Konverzace vice ucéastniki
[ Pfidani dalsich Géastnik do probihajici konverzace]

1. Stisknéte tladitko & [CONF] (Konference).

2. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, navolte telefonni €islo u¢astnika,

kterého chcete pfidat.

3. Nyni muzete hovofit s novym ucastnikem.

4. Stisknéte tladitko & [CONF] (Konference).

5. Jakmile se ozve potvrzovaci ton, mizete hovofit s nékolika ucastniky.
[ Opusténi konference]

1. Stisknéte tlagitko & [CONF] (Konference).

2. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.

Nez opustite své pracovisté

Presmérovani hovoru (Call Forwarding)
Zvednéte sluchatko.

1.
2. Zadejte ®@D®.
3. Stisknéte tlacitko volby pro vybér typl hovor(, pro néz se ma tato
funkce pouzit.
(©: Jak pro vné&jsi hovory, tak hovory prostfednictvim interkomu
@®: Pouze pro vngjsi hovory
®: Pouze pro hovory prostfednictvim interkomu
4. Stisknéte tlagitko volby pro vybér stavu.
®@: Vechny hovory
(®: Obsazeno
@: Nikdo nezveda
(®: Obsazeno/Nikdo nezveda
©: Zrusit
5. Zadejte Cislo poboc¢ky a pak zadejte @ nebo zadejte pfistupové Cislo
CO linky nebo vnéjsi telefonni ¢Cislo a pak zadejte ‘&.
6. Jakmile se ozve potvrzovaci tén, zavéste.

*1 Pokud jste v Kroku 4 zadali (0), mUzete preskocit Kroky 5 a 6.
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Ovladani dalsich funkci

Funkce Self Labelling (Automaticky popis) (pouze

model KX-NT560)

Model IP-PT telefonu KX-NT560 disponuje 8 flexibilnimi tlacitky kolem LCD
obrazovky.

Kazdé z nich Ize na LCD obrazovce pojmenovat prostfednictvim osobniho
nebo systémového programovani tak, aby reflektovalo funkci jeho
odpovidajiciho flexibilniho tlacitka.

Kromé toho, flexibilni tlacitka Ize organizovat do 4 ,stranek”, coz umoznuje
prifadit celkové 32 polozek na 8 flexibilnich tlacitek. Mezi jednotlivymi
strankami Ize pfepinat stisknutim tlacitka NEXT PAGE (Dalsi stranka)
nasledovné:

Ulozeni na tlacitko jednotlacitkové volby a nastaveni zobrazovaného
textu pro automaticky popis (Self Labelling) na LCD displeji

1. Stisknéte tlacitko na displeji (S1).

2. Stisknéte flexibilni tlacitko CO nebo stisknéte tlacitko NEXT PAGE
(Dalsi stranka) a pak stisknéte flexibilni tlaCitko CO.

. Zadejte @.

. Zadeijte Cislo, které hodlate ulozit (max. 32 ¢islic)."

. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

. Zadejte text, ktery hodlate ulozit (max. 12 ¢islic).

. Stisknéte tlacitko [ENTER] (Potvrzeni).

. Stisknéte tlacitko [CANCEL] (Zrusit).

0N O W

*1 Pfed vnéjSim telefonnim Cislem zadejte Cislo pro pfistup k vnéjsi lince.
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Instalace a nastaveni

Instalace a nastaveni

Poznamka

® Spole¢nost Panasonic nepfejima zadnou odpovédnost za zranéni nebo
poskozeni majetku, plynouci ze selhani, vzniklych v dusledku nespravné
instalace nebo ovladani, které je v rozporu s touto dokumentaci.

Upevnéni podstavce

Poznamka

® Budete-li chtit pfi upeviiovani podstavce obratit displej ¢elni stranou dol(,
nezapomerite pod né&j umistit mékky hadfik. Pokud tak neucinite, mGze
dojit k poSkozeni displeje.

1 Zasurite zapadky (@) podstavce do hagkd umisténych na pfistroji.

2 Jemné zatlatte na podstavec ve vyobrazeném sméru, az zapadne do
spravné polohy. Podstavec bude upevnén ve vysoké pozici.

Odejmuti podstavce
1 Uchopte podstavec ob&ma rukama.
2 Jemné otoéte podstavcem ve vyobrazeném sméru, aZ se uvolni.
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Instalace a nastaveni

Zapojeni

=Dopliikovy sitovy adaptér
*Do rozbocovace s prepinacem
*Do pocitace PC
— Kabely sité Ethernet A

* Do zditky pro
sluchatko (handset)

Nahlavni souprava
© Zditka EHS
@ Zdika pro nahlavni soupravu

UPOZORNENI

Dopliikovy sit'ovy adaptér

® Pouzivejte sitovy adaptér Panasonic (stranka 9).

o Sitovy adaptér predstavuje hlavni zafizeni pro odpojeni telefonu
od sitového napajeni. Zajistéte, aby sitova zasuvka byla umisténa
v blizkosti pfistroje, a aby byla snadno pfistupna.

P¥i pfipojeni nahlavni soupravy
® Zkontrolujte, zda je kabel nahlavni soupravy pfi pouzivani volny (bez
smycky) a zda se nenapina, aby nedo$lo k poSkozeni konektor(.
o Kabely, pouzivané pro pfipojeni zafizeni do zditky EHS nebo zditky pro
nahlavni soupravu mohou byt max. 3 m dlouhé.
Poznamka
@ S timto pfistrojem Ize pouzivat nasledujici nahlavni soupravy. (Nelze
zarugit funkénost vSech operaci s nahlavnimi soupravami.)
— Nahlavni soupravy s kabelem
Panasonic RP-TCA400 nebo RP-TCA430
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Instalace a nastaveni

— Nahlavni soupravy EHS
Vybrané nahlavni soupravy znac¢ky Plantronics®
— Nahlavni soupravy Bluetooth (pouze model KX-NT560)
Vybrané nahlavni soupravy znac¢ky Plantronics
Vybrané nahlavni soupravy znacky GN Netcom
S Zadosti o aktualni informace ohledné nahlavnich souprav, které byly
otestovany s timto pfistrojem, se prosim obratte na svého prodejce.

PFi vybéru kabelu sité Ethernet (nejsou pfilozeny)

® Pouzivejte ohebné kabely bez krytek zdifky. Nepouzivejte kabely
s pevnou povrchovou Upravou, jejichZ plast se pfi ohybu trha nebo
praska.

® Abyste predesli poskozeni kabell, pouzivejte takové kabely, které
nevycénivaji ze spodni ¢asti zakladny.

® Zapojte kabely tak, jak je patrno z nasledujiciho vyobrazeni.

Nespravné Spravné

Kabel sité
Ethernet

Kabel sité
Ethernet

Pouzijte pfimy kabel kategorie CAT 5e (nebo vys$i) (neni pfilozen)
o priméru 6,5 mm nebo mensim.

P¥i pfipojeni k rozbocovaéi s prepinacem

® Je-li pfistroj napéajen prostfednictvim zdroje napajeni PoE, neni tfeba
pouzivat sitovy adaptér.

® Model KX-NT543/KX-NT546 je v souladu s normou PoE Class 2.

® Model KX-NT560 je v souladu s normou PoE Class 3.

P¥i pfipojeni pocitace PC

o Port PC nepodporuje napajeni PoE pro pfipojena zafizeni.

P¥i pfipojovani kabell a sitového adaptéru

o Kabel sité Ethernet a kabel sitového adaptéru nezapomerite upevnit
pFichytkou, aby se predeslo poskozeni konektor(.
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Upevnéni na sténu

Upevnéni na sténu

1 Zasurite 5 vystupk( adaptéru pro upevnéni na sténu do pfislusnych
otvorll na zakladné, a poté adaptér pro upevnéni na sténu posurite ve
sméru Sipky, az zapadne do spravné polohy.

)
~Jhil N I
'—/ %/,d‘,r‘u

[T =1\ m

2 Upevnéte adaptér pro upevnéni na sténu k zakladné pomoci 1 Sroubku.
(Doporucéeny utahovaci moment: 0,4 N-m [4,08 kgf-cm] az 0,6 N'-m
[6,12 kgf-cm])

3 Pripojte k pristroji kabely a provlecte je skrz adaptér pro upevnéni na
sténu, jak je patrno z nize uvedeného obrazku.

4 Zasroubujte do st&ny 2 Sroubky (83 mm nebo 100 mm od sebe)

a upevnéte pfistroj na sténu.

/ Podlozka

Zasroubuijte
o Ei?g ely N Sroubek
Sitovy do tohoto

adaptér —ffz=—=— Etherne’t_‘ mista.
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